DK 542.29-034 : 62-774 : 614.8 DEUTSCHE NORMEN November 1978

Laborgeréate aus Metall D I N
Hebebiihnen —_—
Sicherheitstechnische Anforderungen Priifung 12 897

Metal laboratory ware; supports, scissors jack type; safety requirements and tests
Appareillage métallique de laboratoire; supports élévateurs; conditions et essais de sécurité

Diese Norm enthélt im Abschnitt 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeits-
mittel.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1978.
MaBe in mm

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Hebebiihnen fiir Laborzwecke bis 1600 cm? PlattengréBe, bei denen die Hdhenverstellung durch eine
Spindel von Hand erfolgt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 1410 Werkzeugmaschinen; Bewegungsrichtung und Anordnung der Bedienteile; Allgemeine Bestim-
mungen

DIN 30600 Blatt 176 (z. Z. noch Entwurf) Bildzeichen; Drehbewegung in zwei Richtungen

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Rechtsgewinde Labor-Hebebiihne (schematisch) Linksgewinde

Bezeichnung einer Hebebiihne von 120 mm Breite und 140 mm Lénge:

Hebebiihne DIN 12 897 —120 X140

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin

Breite 40 75 120 130 200 300 400
Lange ') 50 80 140 160 200 300 400
Betriebslast 2) kg 1 2 5 7 7 12 15
Spindelgewinde 3) M6 M6 M8 M8 M8 Tr10 X 2 Tr12X2
Handraddurchmesser 40 40 50 50 50 80 80
Arbeitshohenbereich | 31 bis 93 | 49 bis 147 | 60 bis 243 | 65 bis 255 | 70 bis 260 | 130 bis 470 | 150 bis 670

1) in Richtung der Spindel
2) das ist die groBte Last, die mit der Hebebiihne aus jeder Stellung angehoben werden kann
8) auf der Handradseite Linksgewinde (z. B. M6-LH), auf der Gegenseite Rechtsgewinde (z. B. M6-RH)

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2
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4 Werkstoff

Die Spindel soll aus nichtrostendem Stahl oder Kupfer-Zink-Legierung (Messing) *), die Muttern fiir die Spindel sollen aus
Kupfer-Zink-Legierung (Messing) bestehen.

Die Bodenplatte soll unten mit einem rutschfesten Belag versehen sein.

5 Ausfiihrung
Die Hebebiihnen sollen mit einer Feststellvorrichtung versehen sein, die eine Fixierung in jeder Héhe erlaubt.

Die Hebebiihnen diirfen mit geeigneten Vorrichtungen versehen sein, die erlauben, die Bodenplatte an einem Stativ und/oder
an der Tragerplatte einen Stativstab zu befestigen.

6 Sicherheitstechnische Anforderungen
6.1 Drehsinn des Handrades
Heben: im Uhrzeigersinn; Senken: gegen Uhrzeigersinn (nach DIN 1410)

6.2 Wellensicherung
Die Weilen miissen (z. B. durch Federringe) gegen Herausrutschen gesichert sein.

7 Priifung
Durch Besichtigung

8 Kennzeichnung

Auf dem vorderen Gewindetrédger ist dauerhaft zu vermerken:
a) das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

b) Name und/oder Warenzeichen des Herstellers

c) die Betriebslast nach Abschnitt 3

Auf dem Handrad ist in geeigneter Weise der Drehsinn (z. B. ab .~~~ auf, Bildzeichen nach DIN 30600 Blatt 176 (z. Z.
noch Entwurf)) zu vermerken.

*) Nach Wabhl des Herstellers

Weitere Normen
DIN 31 DIN; Name DIN, Verbandszeichen DIN

Erlduterungen

Die in dieser Norm beschriebenen Hebebiihnen werden z. B. zum Tragen und zur Héhen-
ausrichtung von Heiz- oder Kiihibadern fir Labor-Apparaturen verwendet.

Wegen der haufig auftretenden Notwendigkeit, ein Heizbad méglichst schnell abzusenken,
hat insbesondere der Abschnitt 6.1 groBe sicherheitstechnische Bedeutung.
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