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Laborarmaturen

Schlauchtiillen

DIN
12 898

Form A gerade

Laboratory taps outlet nozzles
Robinetterie de laboratoire; embouts a olive

1 Anwendungsbereich

2 MaBe, Bezeichnung
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MaBe in mm

Form B gebogen 45°

Diese Norm gilt fir Schlauchtdiilen, die fiir Laborarmaturen angewendet werden.

Die Schlauchtiillen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Schlauchtiillen dargestellt mit AnschluB G

Form C gebogen 90°

Ersatz fir Ausgabe 05.73
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i Bezeichnung einer Schilauchtiille mit AnschluB G, Form B, GréBe 1:
g Schlauchtiiile DIN 12 898 - GB 1
> | Tabelie 1.
2
2 zugehdoriger Dichtring zuge-
5 An- .. hérige
= | |schius Form \GroBe| b | di | d2 | ds | da | ds | do Flachdichtring Runddichtring | Uberwurf-
s max. | £0,5| 0,1 | +0,56 | max. | max. | min. nach DIN 3770 | mutter
A
2 G B 1 - | 55| 95| — - - - - - -
2 c
®
[=]
z A
g MT B 1 2115655 95/115| 13 | 16 | 18 | A 12X 18 DIN 7603 — Vf 10X 2 MT 1
C
MT A 2 269 13 15 17 | 17 | 23 | A17 X 23 DIN 7603 - Vf 15X 2,5 MT 2
Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Laborgerdte und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verfag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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Seite 2 DIN 12 898

Uberwurfmutter d
8

10

Bezeichnung einer Uberwurfmutter MT 1:

Uberwurfmutter DIN 12 898 — MT 1

Tabelle 2.
Kurz-
zeichen dz ds
MT 1 1ISO 228/1-G '~ 16
MT 2 1ISO 228/1-G 34 18

3 Werkstoff
Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 660, Sorte nach Wahl des Herstellers. Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

4 Ausfiihrung

Nach Vereinbarung, z. B. poliert, verchromt, saurefest lackiert

Zitierte Normen

DIN 3770 Runddichtringe mit besonderer MaBgenauigkeit, aus Elastomeren; nicht fiir Neukonstruktionen
DIN 7603 Dichtringe fiir Rohrverschraubungen und VerschluBschrauben

DIN ISO 228 Teil1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnung, MaBe und Toleranzen
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung

Weitere Normen
DIN 3509 Armaturen fir die Wasserversorgung; Auslaufventile, PN 10

DIN 30664 Teil1  Schlauche fiir Gasbrenner fiir Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung; Sicherheitstechnische
Anforderungen und Priifungen.

Frithere Ausgaben
DIN 12 898: 05.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— GrenzabmaBe fiir den Durchmesser d; auf &+ 0,1 mm verringert.

— Norm redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen

Schlauchtiillen, die mit Uberwurfmuttern an Standsaulen oder Ventilen befestigt werden, passen auch zu den AnschluBmaBen
von Ausiaufventilen nach DIN 3509.

Internationale Patentklassifikation

BO1L11/00
F16L 33/00
F16L 43/00
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