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Laboreinrichtungen
Notduschen-Einrichtungen
Korperduschen

Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen

DIN
12 899

Teil 1

Laboratory installations; emergency shower installations; body showers, safety requirements, tests

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 2 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lUber tech-

nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit:
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1990

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Korperduschen,die in Laboratorien zum
schnellen Uberfluten von brennenden oder duBerlich kon-

taminierten Personen mit ausreichenden Mengen Wasser
bestimmt sind.

2 Wasser
2.1 Wassermenge
Die von der Korperdusche gelieferte Wassermenge muf3

mindestens 30 l/min, der FlieBdruck dauerhaft mindestens
1 bar betragen.

Prifung: Messen des FlieBdruckes zwischen der Absperr-
armatur und dem Duschkopf und messen der ausgetrete-
nen Wassermenge.

2.2 Wasserverteilung

In 150 cm Uber dem FuBboden, bzw. 70 cm unterhalb des
Duschkopfes, missen 50% der ausgetretenen Wasser-
menge in einem Kreis von 20cm Radius auftreffen; die
Abweichung des Wasserstandes in den einzelnen Behaltern
darf in diesem Kreis nicht groBer sein als 30 % vom Mittel-
wert.

Die benetzte Flache darf in dieser Hohe einen Kreis von
40 cm Radius nicht Gberschreiten.

Prifung: Messen mit dem Prufgerat nach Bild 1.

MaBe in cm

Duschkopf

Bild 1.

Prifgerat fur die Wasserverteilung, bestehend aus
aneinandergereihten EinzelgefafSen von
10 X 10 X 10cm

2.3 Wasserqualitat

Fur die Speisung von Korperduschen ist Trinkwasser oder
Wasser vergleichbarer Qualitat erforderlich.

Anmerkung: Unter Wasser vergleichbarer Qualitat soll
Wasser verstanden werden,das nicht unbedingt alle
mikrobiologischen Anforderungen an Trinkwasser
zu erfullen braucht.

Prifung: Einsichtnahme in die Beschreibung des Ver-
sorgungsnetzes.

3 Anbringung
3.1 Anbringungshohe

Der Duschkopf muB so angebracht sein, da seine Unter-
kante (220 = 10) cm oberhalb des FuBbodens liegt.

Priifung: Messen.

3.2 Freier Raum

in der gesamten Hohe unterhalb des Duschkopfes muB ein
freier Raum mit einem Radius von 40 cm zur Verfligung
stehen. Das Stellteil der Absperrarmatur darf in diesen
Raum hineinragen.

Prifung: Messen und Besichtigen.

4 Absperrarmatur
4.1 Wirkungsweise

Die Absperrarmatur muB3 nach einer Drehung des Stellteils
von hochstens 90° voll gedffnet sein.

Prufung: Besichtigen, Funktionsprobe.

4.2 Betatigung

Der Betatigungssinn muB unverwechselbar sein; die
Absperrarmatur darf nach dem Offnen nicht selbsttatig
schlieBen.

Priifung: Besichtigen, Funktionsprobe.

5 Duschkopf
5.1 Einstellung

Falls die Spruhrichtung des Duschkopfes oder die Wasser-
verteilung einstellbar sind, darf die Einstellung nur mit
Werkzeug moglich sein.

Priifung: Besichtigen.

5.2 Entwasserung

Um das Verkalken zu vermindern, muB sich der Duschkopf
selbsttatig weitestgehend entieeren.

Prifung: Besichtigen.
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6 Kennzeichnung
In der Ndhe der Korperdusche muB das Sicherheitskennzeichen DIN 4844 — R 6 angebracht sein.
Priifung: Besichtigen.

Zitierte Normen
DIN 4844 Teil 3 Sicherheitskennzeichnung; Erganzende Festlegungen zu DIN 4844 Teil 1 und Teil 2

Weitere Unterlagen
ZH 1/119 Richtlinien fiir Laboratorien )

Erlduterungen

Die vorliegende Norm befaBt sich mit Anforderungen und Priifungen fiir Labor-Kdérperduschen. Teil 2 dieser Norm befa8t
sich mit Augenduschen.

Es ist vorgesehen, weitere Folgeteile fiir Augenspiilflaschen mit speziellen Spilflissigkeiten und fur betriebliche Notduschen-
Einrichtungen aufzustellen.

Die Richtlinien fiir Laboratorien (ZH 1/119) des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften schreiben
Notduschen fiir alle Laboratorien vor, in denen mit geféhrlichen Arbeitsstoffen umgegangen wird.

Die in der Norm festgelegte Wassermenge von 301/min entspricht dem gegenwirtigen Kenntnisstand. In einigen auslandi-
schen Normen und Vorschriften werden zum Teil erheblich groBere Wassermengen gefordert, ohne daB eine Begriindung
dafiir bekannt ist. Der FNLa wird sich bemihen, Informationen (ber die Grundlagen dieser Forderung zu bekommen und
parallel dazu eigene Untersuchungen durchfiihren zu lassen. Dies kann zu gegebener Zeit zu einer Anderung der vorliegen-
den Norm fiihren.
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1) Zu beziehen durch:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koin 41
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