DEUTSCHE NORM

Juli 1990

Laboreinrichtungen
Notduschen-Einrichtungen

Augenduschen
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen

DIN
12 899

Teil 2

Laboratory instaliations; emergency shower installations; eye showers, safety requirements, tests

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 2 bis 6 sicherheitstechnische Festiegungen im Sinne des Gesetzes iiber tech-

nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit :
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1990

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt furan das Trinkwassernetz angeschlossene,
festinstallierte und bewegliche Augenduschen, die in Labo-
ratorien zum schnellen Spillen der Augen mit Wasser
bestimmt sind (siehe auch Erlauterungen).

2 Wasser
2.1 Wassermenge

Die von der Augendusche gelieferte Wassermenge muB an
jeder Austritts6ffnung mindestens 6l/min, der FlieBdruck
dauerhaft mindestens 1 bar betragen.

Prifung: Messen des FlieBdruckes zwischen der Absperr-
armaturundder (den) Austrittsoffnung(en) und messen der
ausgetretenen Wassermenge.

2.2 Strahlhohe

Dervon der Augendusche erzeugte Wasserstrahl muB min-
destens 15cm und darf hochstens 30cm hoch spriihen,
bevor er umkippt oder in sich zusammenfallt.

Anmerkung: Besonders geeignet zur Erzeugung eines
weichen Strahls sind Strahlregler nach DIN EN 246.

Prifung: Messen bei beweglichen Augenduschen unter
einem Winkel von 10° gegen die Lotrechte.

2.3 Wasserqualitat

Fur die Speisung von Augenduschen ist Trinkwasser erfor-
derlich.

Prifung: Einsichtnahme in die Beschreibung des Versor-
gungsnetzes.

3 Anbringung

Der Duschkopf muf3 bei festinstallierten Augenduschen so
angebracht sein, daB die Ebene, in der der Strahl umkippt
oderin sich zusammenfallt, (120 + 5) cm oberhalb des Fuf3-
bodens liegt.

Prufung: Messen.

4 Absperrarmatur

4.1 Wirkungsweise

Die Absperrarmatur muB nach einer Drehung des Stellteils
von hochstens 90° voll gedffnet sein.

Prifung: Besichtigen, Funktionsprifung

4.2 Betatigung

Der Betatigungssinn muB unverwechselbar sein; die
Absperrarmatur darf nach dem Offnen nicht selbsttitig
schlieBen.

Ausnahme: Bei beweglichen Augenduschen darf die
Absperrarmatur am Duschkopf selbsttatig schlieBen.

Prifung: Besichtigen, Funktionsprifung

5 Duschkopf

Falls die Spriihrichtung des Duschkopfes oder die Wasser-
verteilung einstellbar ist, darf die Einstellung nur mit
Werkzeug moglich sein.

Prufung: Besichtigen.

6 Kennzeichnung

In der Nahe der Augendusche muB das Sicherheitskenn-
zeichen DIN 4844 — R 7 angebracht sein.
Prifung: Besichtigen.
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Zitierte Normen

DIN 4844 Teil 3 Sicherheitskennzeichnung; Ergédnzende Festlegungen zu DIN 4844 Teil 1 und Teil 2
DIN EN 246 Sanitdrarmaturen; Allgemeine Anforderungen fiir Strahlregler; Deutsche Fassung EN 246 : 1989

Weitere Unterlagen
ZH 1/119 Richtlinien fir Laboratorien 1)

Erlduterungen

Die vorliegende Norm befaBt sich mit Anforderungen und Priifungen fiir Labor-Augenduschen. Teil 1 dieser Norm befaBt
sich mit Kdrperduschen.

In vielen Laboratorien werden auBerdem Augen-Spiilflaschen mit speziellen Spiffliissigkeiten bereitgehalten. Es ist vorge-
sehen, hierfiir einen weiteren Folgeteil dieser Norm aufzustellen.

Ein weiterer Folgeteil soll sich mit betrieblichen Notduschen-Einrichtungen beschaftigen.

in den Richtlinien fiir Laboratorien (ZH 1/119) des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften ist festgelegt,
in welchen Laboratorien Notduschen erforderlich und wo sie anzubringen sind.

Internationale Patentklassifikation
A 47K 3/22

G 05 D 7/00

G 05 D 16/00

GO1F

GO1L

1) Zu beziehen durch:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koin 41
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