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Emergency equipment; Emergency shower installations, body showers in internal an external production places,

safety requirements, tests

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 2 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber techni-

sche Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab Oktober 1992.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kérperduschen, die in Betrieben und
AuBenanlagen zum schnellen Uberfluten von &uBerlichen
kontaminierten oder brennenden Personen mit ausreichen-
den Mengen Wasser bestimmt sind.

2 Wasser

2.1 Volumenstrom
Der von der Kérperdusche gelieferte Volumenstrom muB

— bei einzelnen (lber Kopf angebrachten) Duschképfen
mindestens 30 l/min,
—  flir zusatzliche Handbrausen mindestens 10 l/min,
Anmerkung: Die zusétzlichen Handbrausen missen
nicht den Anforderungen fiir Augenduschen
entsprechen (siehe Erlauterungen).

— bei mehreren Duschképfen (auch Selbstretter ge-

nannt) zusammen mindestens 100l/min, davon
(30 % 5) l/min (ber Kopf austretend, und

— bei dauerhaftem FlieBdruck (siehe auch Ab-
schnitt 2.4.2) mindestens 1 bar

betragen.

Priifung

Messen des FlieBdruckes zwischen der Absperrarmatur
und dem Duschkopf und Messen des ausgetretenen Was-
servolumens.

2.2 Wasserverteilung

2.2.1 Beieinzelnen Duschkdpfen miissen in 150 cm liber
dem FuBboden, bzw. 70 cm unterhalb des Duschkopfes
50 % der ausgetretenen Wassermenge in einem Kreis von
20 cm Radius auftreffen; die Abweichung des Wasserstan-
des in den einzelnen Behéltern darf in diesem Kreis nicht
gréBer sein als 30 % vom Mittelwert. Die benetzte Flache
darf in dieser Héhe einen Kreis von 40 cm Radius nicht
Uberschreiten.

Priifung
Messen mit dem Prifgerét nach DIN 12 899 Teil 1

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

2.2.2 Bei mehreren Duschkopfen muB3 sich das austre-
tende Wasser gleichmaBig im Sprihraum verteilen.
Priifung

Besichtigen

2.3 Wasserqualitat

Fur die Speisung von Kérperduschen ist Trinkwasser oder
Wasser vergleichbarer Qualitat erforderlich.

Anmerkung: Unter Wasser vergleichbarer Qualitat soll

Priifung
Einsichtnahme in die Beschreibung des Versorgungsnet-

zes

2.4 Verfligbarkeit

241

muB — auch in AuBenanlagen — der geforderte Volumen-
strom geliefert werden.

Anmerkung: Das bedingt das Vorhandensein eines wir-

Priifung

Messen, Einsichtnahme in die Beschreibung der Versor-
gungsanlage

2.4.2 Die Versorgungsanlage muB so ausgelegt sein,
daB die volle Leistung der Kérperdusche fiir mindestens
30 min erhalten bleibt.

Priifung

Messen, Einsichtnahme in die Beschreibung der Versor-
gungsanlage

Wasser verstanden werden, das nicht unbedingt al-
le mikrobiologischen Anforderungen an Trinkwas-
ser zu erflillen braucht, z. B. aus Trinkwassernetzen
Uber  Sicherungseinrichtungen  (siehe auch
DIN 1988 Teil 4) entnommenes Wasser.

Spatestens 3s nach Offnen der Absperrarmatur

kungsvollen Frost- und eines ausreichenden Verkal-
kungsschutzes.
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3 Anbringung

3.1 Anbringungshohe

3.1.1 Die Unterkante eines uber Kopf angebrachten
Duschkopfes oder die oberste Austrittsebene bei mehreren
Duschképfen muB (220 + 10) cm oberhalb des FufBbo-
dens liegen.

Prifung

Messen

3.1.2 Die Halterung einer zusétzlichen Handbrause muB
(110 £ 10) cm oberhalb des FuBbodens angebracht sein.
Der Schlauch muB mindestens so lang sein, daB die Hand-
brause auf dem FuBboden einen Radius von 150 cm um
den Mittelpunkt des freien Raums (siehe Abschnitt 3.2) be-
streichen kann.

Priifung
Messen

3.2 Freier Raum

3.2.1 In der gesamten Hdhe unterhalb eines einzelnen
Duschkopfes muB ein freier Raum mit einem Radius von
40 cm zur Verfligung stehen. Das Stellteil der Absperrar-
matur darf in diesen Raum hineinragen.

Priifung

Messen und Besichtigen

3.2.2 In der gesamten Hohe zwischen den Austrittsstel-
len mehrerer Duschkdpfe muB ein freier Raum mit einem
Radius von 50 cm zur Verfligung stehen. Das Stellteil der
Absperrarmatur darf in diesen Raum hineinragen.

Priifung

Messen und Besichtigen

4 Absperrarmatur

4.1 Stellteil an der Wand

Die Absperrarmatur fur einen einzelnen Duschkopf oder ei-
ne wandseitige Absperrung einer Handbrause muB sich oh-
ne Umgreifen — bei rotatorisch betatigten Stellteilen durch
eine Drehung von hochstens 90° — ganz 6ffnen lassen. Der
Betatigungssinn muB unverwechselbar sein; die Absperr-
armatur darf nach dem Offnen nicht selbsttétig schlieBen.

Zitierte Normen
DIN 1988 Teil 4

DIN 4844 Teil 3

Prufung
Besichtigen, Funktionsprobe

4.2 Stellteil mit Gewichtsauslosung
(z. B. Trittplatte)

Eine Absperrarmatur mit Gewichtsauslésung muB3 bei Bela-
stung mit mindestens 30 kg an einer beliebigen Stelle inner-
halb eines Kreises mit einem Radius von 40 cm um den Mit-
telpunkt des freien Raumes (siehe Abschnitt 3.2) voll geoff-
net sein.

Die Absperrarmatur darf nach Wegfall der Belastung
selbsttitig schlieBen.

Priifung

Besichtigen, Funktionsprobe

4.3 Stellteil an der Handbrause

Die Absperrarmatur an einer Handbrause darf nach Betati-
gen selbsttatig schlieBen.

Prifung

Besichtigen, Funktionsprobe

5 Duschkopf

Falls die Sprihrichtung oder die Wasserverteilung eines
Duschkopfes einstellbar sind, darf die Einstellung nur mit
Werkzeug moglich sein.

Priifung

Besichtigen

6 Kennzeichnung
Die Notduschen-Einrichtung muB mit

— dem Namen oder Warenzeichen des Herstellers und
— dem Zeichen DIN

gekennzeichnet sein.

In der Nidhe der Notduschen-Einrichtung muB deutlich
sichtbar das Sicherheitskennzeichen DIN 4844 —R 6 ange-
bracht sein.

Priifung

Besichtigen

Technische Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI); Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trink-
wassergite; Technische Regel des DVGW

Sicherheitskennzeichnung; Erganzende Festlegungen zu DIN 4844 Teil 1 und Teil 2

DIN 12899 Teil 1 Laboreinrichtungen; Notduschen-Einrichtungen; Kérperduschen, Sicherheitstechnische Anforderun-

gen, Priifungen

Erlauterungen

Die in dieser Norm beschriebenen zusatzlichen Handbrausen sind zum gezielten Abspilen kontaminierter Kérperpartien be-
stimmt und brauchen die weitergehenden Anforderungen an Augenduschen nicht zu erflllen. Fiir Augenduschen in Betrieben

und AuBenanlagen ist ein Norm-Entwurf in Vorbereitung.

Der in der Norm fiir Uber-Kopf-Duschen festgelegte Volumenstrom von 30 l/min entspricht dem gegenwartigen Kenntnis-
stand. In einigen ausléndischen Normen und Vorschriften werden zum Teil erheblich gréBere Volumenstrome gefordert, ohne
daB eine Begriindung dafiir bekannt ist. Der FNLa wird sich bem(ihen, Informationen tber die Grundlagen dieser Forderung
zu bekommen und parallel dazu eigene Untersuchungen durchfiihren zu lassen. Dies kann zu gegebener Zeit zu einer Ande-

rung der vorliegenden Norm flihren.
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