DK 542.232.5-033.62 : 66.02 DEUTSCHE NORMEN danuar 1976

Laborgerite aus Hartporzellan D I N

Abdampfschalen mit Ausguf
12903

Porcelain laboratory ware; basins
Porcelaine de laboratoire; capsules

Mafle in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen; die Form soll der bildlichen Darstellung
entsprechen.

1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir Abdampfschalen aus Hartporzellan.

2 MaBe, Bezeichnung
Form A flach Form B halbtief

Friihere Ausgaben: 7.55; 5.56

Bezeichnung einer Abdampfschale Form A, von d = 100 mm:
Abdampfschale A 100 DIN 12 903

Form A Form B
d h h

zul. zul. zul.

Abw Abw. Abw.
40 + 3 8 +2 16 +3
50 + 4 10 t2 20 +3
63 + 5 13 +2 25 +3
80 + 5 16 +3 32 +3
100 + 6 20 +3 40 +4
125 + 8 25 +3 50 t4
160 +10 521) +4
200 +10 601) +6
250 +13 801) +6
315 +16 1001) +7

1) Siehe Erlduterungen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Werkstoff
KEﬁ 110.1 DIN 40685; andere Werkstoffe, z. B. KER 610 DIN 40685 oder KER 710 DIN 40685 sind zu vereinbaren.
Scherben und Glasur miissen den Anforderungen nach DIN 12 851 entsprechen.

4 Ausfiihrung

Innenoberfliche ebenmiiBig, glatt und wei3 glasiert; nach Vereinbarung auch farbig glasiert, z. B. blau, braun oder griin
(Farbe bei Bestellung angeben).

Die Schalen diirfen keine Beschddigungen oder Flecke aufweisen, die Haltbarkeit oder Gebrauchstauglichkeit beein-
trachtigen.

Norm véllig iiberarbeitet, siehe auch Erliuterun_.a.
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5 Kennzeichnung

Folgende Angaben werden dauerhaft aufgebracht:
a) das Verbandszeichen OIN nach DIN 31

b) das Kurzzeichen, z. B. A 100

¢) Name oder Warenzeichen des Herstellers

Erlduterungen

Die Maf3e der in dieser Norm behandelten Abdampfschalen weichen zum Teil erheblich
von den in DIN 12 903, Ausgabe Mai 1956, angegebenen ab. Sie entsprechen bis auf die
Héhen der Schalen Form B mit Durchmessern von 160 mm bis 315 mm dem Stande der
Diskussion im technischen Komitee 48 der ISO (International Organization for Standard-
ization). Fiir diese Groen sind dort folgende, in Deutschland ungebriuchliche Hohen

vorgesehen:
Durchmesser in mm 160 200 250 315
Hohe in mm 64 80 100 126

Der Mindestinhalt wurde in den ISO-Gespridchen und deshalb auch in dieser Norm nicht
festgelegt, weil Lage und Form der AusguBtiille sowie die Form der Mantellinie, bedingt
durch im Einzelfall eingesetzte Porzellanmasse und Brenntechnik, Inhaltsunterschiede
verursachen konnen.
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