DK 542.232.5-033.62 : 66.023 DEUTSCHE NORMEN Februar 1975

Laborgerite aus Hartporzellan

Tiegel und Tiegeldeckel DIN
12904

Porcelain laboratory ware; crucibles and lids
Porcelaine de laboratoire; creusots et couvercles

Zusammenhang mit der ISO1)-Empfehlung ISO/R 1772 siehe Erlduterungen

Maf3e in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir glasierte und unglasierte Tiegel und Tiegeldeckel aus Hartporzellan.
Anmerkung: Tiegel und Tiegeldeckel aus durchscheinendem und durchsichtigem Kieselglas
(Quarz) werden in den gleichen Abmessungen hergestellt,

Bei der Herstellung von Tiegeln aus metallischen Werkstoffen (Platin, Nickel, nichtrostendem Stahl,
Blei usw.) wird empfohlen, die gleichen Abmessungen einzuhalten,

Frithere Ausgaben: 12.54

2. MaBe, Bezeichnung

2.1. Tiegel

Die Tiegel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafe sind
einzuhalten.

Bezeichnung eines Tiegels 2 (mittelhoch) mit Durchmesser d; = 45 mm (Kurzzeichen 2/45):

Tiegel 2/45 DIN 12 904

Tiegelformen

1 niedrig 2 mittelhoch 3 hoch

h:d; ~0,63 h:d; ~0,8 h:dy =1,25
d; d; d
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin , gestattet.

1) ISO = International Organization for Standardization

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

Inhalt vollstindig iiberarbeitet. Bezeichnung fiir
Tiegel geindert. Siehe auch Erliuterungen.

Andexrung Februar 1975:

Fachnormenausschuf3 Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Tabelle 1. Tiegel

Tiegelform | Kurzzeichen dy .::\1»}. h1) Az::; %Iniﬁlg)
1 niedrig 1/30 30 +1,5 19 +1 6
1/35 35 +1,5 22 +1 11
1/40 40 +1,5 25 +1 15
1/45 45 +2 28 +1 25
1/50 502) 2 32 +1,5 29
1/60 60 +2,5 38 1,5 50
1/70 70 +25 44 +2 85
2 mittelhoch 2/35 35 +1,5 28 +1 15
2/40 40 +1,5 32 +1,5 20
2/45 45 +2 36 +15 38
2/50 50 +2 40 +1,5 49
2/60 60 *25 48 +2 90
2/70 70 +2,5 56 +2 150
3 hoch 3/30 30 +15 38 +1,5 15
3/35 35 *1,5 44 +2 24
3/40 40 +15 50 +2 40
3/45 45 +2 56 +2,5 50
3/50 50 +2 62 +2,5 75
3/60 60 +25 75 +3 120
1) Die Nennhohe ist aus dem Héhen-Durchmesser- Verhiltnis abgeleitet.
2) Dieser Tiegel entspricht in seinen Ma3en dem Verkokungstiegel nach
Conradson nach ASTM D 189-65, fiir den folgendes festgelegt ist:
Innerer Randdurchmesser: 46 bis 49 mm
Inhalt: 29 bis 31 ml
3) Mindestinhalt bis zum Uberlaufen

2.2. Tiegeldeckel

Die Tiegeldeckel brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind
einzuhalten.
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Bezeichnung eines Tiegeldeckels (D) fiir Tiegel mit
Durchmesser d; =45 mm (Kurzzeichen D 45):

Tiegeldeckel D 45 DIN 12 904

Tabelle 2. Tiegeldeckel

zIe{ilé;Z(;n dulzfgf:sser d.z
dy min,

D 30 30 34
D 35 35 39
D40 40 44
D45 45 49
D 50 50 54
D 60 60 64
D70 70 74
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3. Werkstoff

Tiegel und Tiegeldeckel: KER 110.1 DIN 40 685
Andere Werkstoffe nach DIN 40 685, z. B. KER 610 oder
KER 710, sind besonders zu vereinbaren.

4. Anforderungen

Die Tiegel miissen auf einer ebenen und waagerechten
Flidche fest stehen, ohne zu wackeln oder sich zu drehen.
Die Oberfldche der glasierten Tiegel ist bis auf Boden und
Rand, der glasierte Tiegeldeckel bis auf den Rand mit
einer Scharffeuerglasur iiberzogen.

Scherben und Glasur glasierter Tiegel und Tiegeldeckel
miissen den Anforderungen nach DIN 12 851 entsprechen.
Unglasierte Tiegel und Tiegeldeckel miissen bei Priifung
nach DIN 12 851 nur dichte Scherben sowie die gleiche
Sdure-, Alkali- und Temperaturwechselbestandigkeit wie
glasierte Tiegel und Tiegeldeckel aufweisen.

Tiegel und Tiegeldeckel diirfen keine Beschiddigungen
oder Flecken aufweisen, die Haltbarkeit oder Gebrauchs-
tauglichkeit beeintrachtigen.

5. Kennzeichnung

Folgende Angaben werden dauerhaft aufgebracht:

a) das Verbandszeichen DIN nach DIN 312)

b) das DIN-Kurzzeichen, z. B. 2/45 (bei Tiegeln) oder D 45
(bei Tiegeldeckeln)

c¢) Name oder Warenzeichen des Herstellers

2) Darf bei sehr kleinen Geriten weggelassen werden.
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