DK 542.67-033.62: 66.067.31 DEUTSCHE NORMEN Juli 1980

Laborgeréte aus Hartporzellan D'm

Filternutschen und Filtertrichter
12 905

Porcelain laboratory ware; Buchner funnels and Hirsch funnels
Porcelaine de laboratoire; entonnoirs de Buchner et entonnoirs de Hirsch

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir die, auch Hirsch-Trichter genannten Filtertrichter, NenngréB8en 8 bis 25 und fiir die, auch Biichner-
Trichter genannten NenngrdBen 45 bis 320.

2 Mitgeltende Normen
DIN 12851 Laborporzelian; Anforderungen, Priifung

DIN 40685 T1/
VDE 0335 T1 VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen

Friihere Ausgaben: 02.55

3 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Kegel =~ 1:15

Bezeichnung eines Filtertrichters der NenngroBe 16:

Filtertrichter DIN 12 905 — 16 j

Bezeichnung einer Filternutsche der NenngréBe 150:

Filternutsche DIN 12905 — 150
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Fortsetzung Seite 2
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Filtertrichter aufgenommen und vollstandig Uberarbeitet,

Anderung Juli 1980:
siehe Erlduterungen.

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 12905

Filtertrichter Filternutschen -
NenngréBe 1) 8 16 25 45 55 70 90 110 125 150 185 240 270 320
dy O+1 |17+1|28+1|48+2|59+3|74+3|94+3(114+3/129+4|155+4190+4|248+7|279+7|330+7
d, 541 [14+1|22+1 36+2|43+3|56+3|76+3| 96+3|[108+4|133+4|167 +4(214+7|243+7|292+7
d3to05 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2
dy - - — |15+2|18+2|20+2|22+3| 26+3| 28+3| 30+3| 35+3| 40+4| 45+4) 55+4
hy min. 14 25 32 30 30 35 45 60 65 70 70 95 100 130
hp min. 18 22 37 35 50 65 70 75 100 105 105 120 125 150
o~ 60° | 60° | 60° | 35° | 40° | 40° | 40° 45° 45° 45° 65° 65° 65° 65°
volumen | 15 | g5 | 30 | 50 | 75 | 135 | 290 | 580 | 795 | 1250 | 1900 | 4300 | 5800 | 10600
1) Entspricht dem Durchmesser des passenden Papierfilters, ab NenngréBe 55 nach DIN 12448 (siehe Erlduterungen).

4 Werkstoff
DIN 40685 — KER 110; andere Werkstoffe, z. B. DIN 40685 — KER 610 oder DIN 40685 — KER 710, nach Vereinbarung.
Scherben und Glasur missen den Anforderungen nach DIN 12851 entsprechen.

5 Ausfiihrung
AuBen und vorzugsweise auch innen glasiert (siehe auch Erlduterungen).

Die Filternutschen diirfen keine Beschédigungen oder Flecke aufweisen, die die Haltbarkeit oder Gebrauchstauglichkeit
beeintrachtigen.

6 Kennzeichnung

Folgende Angaben werden dauerhaft aufgebracht:
a) das Verbandszeichen DIN

b) die Nenngré8e, z. B. 150

c) Name oder Warenzeichen des Herstellers.

Weitere Normen
DIN 12448 Laborgerite aus Papierfaserstoffen; Papierfilter

Erlduterungen

Die MaBe der in dieser Norm behandelten Filternutschen weichen zum Teil von den in DIN 12905, Ausgabe Februar 1955

angegebenen ab; sie entsprechen dem Stande der Diskussion im technischen Komitee 48 der SO (International Organization
for Standardization).

Abweichend vom Stande der Diskussion in der ISO wurden die Filtertrichter neu aufgenommen und die GréB8en 270 und 320
fiir Technikums-Arbeiten aus der Ausgabe 2.55 von DIN 12905 beibehalten.

Der Text wurde vollig neu gefaBt.

Filternutschen der NenngréBen 55— 70 — 90 — 110 — 125 — 150 — 185 und 240 passen zu den in den ,Empfehlungen fir
die Rationalisierung von Laborartikeln“ der Vereinigung der Europdischen Fachverbande der Hersteller, Handler und

Importeure wissenschaftlicher Apparate und Geréate fiir Laboratorium, Industrie und Medizin (FEDAS) beschriebenen
Rundfiltern.

Wegen fertigungstechnischer Schwierigkeiten wurde die Innenglasur nicht bindend vorgeschrieben, obwohl sie erhebliche
Gebrauchsvorteile bringt.

Rundfilter mit den Durchmessern 8, 16, 25 und 45 mm sind in DIN 12448 nicht enthalten. Es ist beabsichtigt, diese Gré8en
bei einer Uberarbeitung mit aufzunehmen.
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