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Laborgerate aus Hartporzellan

Reibschale Pistill
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Porcelain laboratory ware; mortar; pestle
Porcelaine de laboratoire; mortier; pilon

Maf3e in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wiéhlen. B Pistill
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Bezeichnung einer Reibschale (A) von d; = 90 mm (A 90):
Reibschale A 90 DIN 12 906

Bezeichnung eines Pistills (B) der Nenngrofe 30, passend zur Reibschale der Nenngroe 90 (B 90-30):
Pistill B 90-30 DIN 12 906

Die gemeinsame Bezeichnung fiir Reibschale und Pistill zusammen ist z. B.:
Reibschale mit Pistill 90-30 DIN 12 906

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

. . Reibschale
Reibschale Pistill mit Pistill
Mindest-
Kurzzeichen d inhalt Kurzzeichen d ! Kurzzeichen
1 zul. bis AUSgUB 2 zul, zul,
Abw. mi Abw, Abw,
§ A 63 63 | = 4 70 B 6324 | 24 42 115 | + 7 63-24
g A 90 90 + 4 160 B 90-30 30 +3 135 + 8 90-30
= A 125 125 + 7 400 B 125-36 36 +3 150 +10 125-36
z A 150 150 + 8 650 B 150-42 42 +4 175 *10 150-42
§ A 180 180 + 9 1000 B 180-55 55 +6 210 +10 180-55
=]
1 A 250 250 +13 2700 B 250-74 74 +6 250 +15 250-74
,g A 330 330 +20 6500 B 330-85 85 +7 280 +20 330-85
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Anderung Februar 1976

Normenausschufy Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 12 906

2 Werkstoff

KER 110.1 DIN 40 685; andere Werkstoffe, z. B. KER 610 oder KER 710 nach DIN 40 685 sind besonders
zu vereinbaren.

Scherben und Glasur miissen den Anforderungen nach DIN 12 851 entsprechen.

3 Ausfiihrung

Mit Ausnahme der mit . .. gekennzeichneten Flachen weif glasiert.

Der kleinste Kriimmungsradius der Reibfldche der Reibschale muf groBer sein als der grofte Kriimmungsradius der Reib-
fliche des zugehorigen Pistills.

Reibschalen und Pistille diirfen keine Beschadigungen oder Flecke aufweisen, die Haltbarkeit oder Gebrauchstauglichkeit

beeintrachtigen.

4 Kennzeichnung

Folgende Angaben werden dauerhaft aufgebracht:
a) das Verbandszeichen DIN nach DIN 31

b) das Kurzzeichen, z. B. A 90

¢) Name oder Warenzeichen des Herstellers

Erlduterungen

Die Maf3e der in dieser Norm behandelten Reibschalen und Pistille stimmen mit den in
DIN 12 906, Ausgabe Oktober 1957, genannten nur noch zum Teil iiberein; sie wurden
der gegenwirtigen Produktion angepaft.

Verwirrung war vor allem dadurch entstanden, dafl in Katalogen etc. die Nenndurch-
messer zum Teil beibehalten worden waren, darunter aber statt des Innendurchmessers
der AuBlendurchmesser verstanden wurde. Hieraus resultierten dann Unterschiede
zwischen den angegebenen Mindest-Inhalten der Reibschalen.
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