DK 542.232-033.62: 542.47 : 66.047 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Laborgerate aus Hartporzellan D | N
Exsikkatorplatten -

Porcelain laboratory ware; desiccator plates
Porcelaine de laboratoire; disques pour dessiccateurs

MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

1 Mitgeltende Normen

DIN 31 DIN; Name DIN; Verbandszeichen DIN

DIN 12851 Laborporzellan; Anforderungen, Priifung

DIN 40685 Teil1 VDE-Bestimmungen fiir keramische Isolierstoffe; Einteilung, Anforderungen, Typen

2 MaBe, Bezeichnung
Dargestellt ist NenngréB8e 300

Friihere Ausgaben: 08.46x, 04.66
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NenngréBe 1) Jul. .

Abw. -

100 90 +2 7

150 140 +3 8

200 190 | 3 9

250 235 +4 10

300 280 +5 10

1) Entspricht den NenngréBen der

zugehorigen Exsikkatoren nach
DIN 12491.

d

Bezeichnung einer Exsikkatorplatte der Nenngré8e 300:

Exsikkatorplatte DIN 12911 — 300

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Anderung Oktober 1977:
Norm volistandig liberarbeitet.

NormenausschuB Laborgerate und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 12 QEOCQW%E%I me’. Eub
10.77 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 12911:1977-10
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Seite 2 DIN 12911

3 Werkstoff

DIN 40685 — KER 110.1; andere Werkstoffe, z. B. KER 610 oder KER 710 nach DIN 40 685 sind besonders zu vereinbaren.
Scherben und Glasur miissen den Anforderungen nach DIN 12 851 entsprechen.

4 Ausfiihrung
Mit Ausnahme der mit —- - — - - — gekennzeichneten Flache weiB glasiert.

Exsikkatorpiatten diirfen keine Beschadigungen oder Flecke aufweisen, die Haltbarkeit oder Gebrauchstauglichkeit be-
eintrachtigen.

5 Kennzeichnung
Folgende Angaben werden dauerhaft aufgebracht:

a) Das Verbandszeichen DIN hach DIN 31
b) Die NenngroBe, z. B. 300
c) Name oder Warenzeichen des Herstellers

Erlduterungen

Die in dieser Norm beschriebenen Exsikkatorplatten passen zu den Vakuum-Exsikkatoren
nach DIN 12491.

Die in DIN 12911, Ausgabe April 1966, aufgefiihrten Exsikkatorplatten mit groBen Lochern
zum Einsetzen von Tiegeln wurden gestrichen, da sie in Vakuum-Exsikkatoren nach DIN 12 491
nicht verwendet werden. Die Form A war urspringlich fir Exsikkatoren nach Scheibler
vorgesehen, die aus Arbeitsschutzgriinden (Implosionsgefahr) nicht mehr gefertigt werden.
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