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Laboreinrichtungen

Labortisch-Becken

DIN
12915

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Labortisch-Ablaufbecken zum Unter- (ABU) und Einbau (ABE) und Labortisch-Spiilbecken zum Unter-
(SBU) und Einbau (SBE) fiir allgemeine Zwecke.

2 MaBe, Bezeichnung

Laboratory furniture; Sinks for laboratory benches
Equipment de laboratoire; Cuves pour tables de laboratoire

MaBe in mm

Ersatz fur DIN 12 914/05.73 und
DIN 12915 T1/05.73

MaBe ohne Toleranzangaben: Genauigkeitsgrad grob nach DIN 40680 Teil 1
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Bild 1: Labortisch-Becken

Bezeichnung eines Spiilbeckens zum Unterbau (SBU), b =400 mm, [ =500 mm:

Becken DIN 12915 — SBU 400 x 500

Tabelle 1: MaBe der Ablaufbecken

Tabelle 2: MaBe der Spiilbecken

Tabelle 3: MaBe des Ablaufstutzens
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3 Werkstoff

— Tonkeramische Werkstoffe nach Vereinbarung, z. B.
Chemisch-Technisches Steinzeug. Werkstoffeigen-
schaften des Chemisch-technischen Steinzeugs der
Werkstoffgruppe 1.1.4 nach DIN 28 062 oder

— Nichtkeramischer Werkstoff nach Vereinbarung

4 Anforderungen
4.1 Belastbarkeit

Der Boden von Spiilbecken muB in eingebautem Zustand
auf einer Flache von 120 mm x 120 mm eine Last von min-
destens 50 kg aufnehmen kénnen, ohne da8 Schaden auf-
treten.

4.2 Oberfléchen

4.2.1 Sichtflachen bei Becken aus tonkeramischen Werk-
stoffen glasiert, bearbeitete Flachen unglasiert. Die Becken
dirfen keine Glasurrisse oder andere Beschadigungen
aufweisen, die das Aussehen oder die Haltbarkeit beein-
tréachtigen.
ANMERKUNG: Bearbeitete Flachen, z.B. fiir eine
Verklebung vorgesehene, sind im allgemeinen
keine Sichtflachen.

4.2.2 Oberflachenbeschaffenheit nach DIN EN 98
4.2.3 Ritzharte der Oberflache nach Mohs nach

DIN EN 101

— bei Becken aus tonkeramischen Werkstoffen min-
destens Mohs-Haérte 6;

— bei Becken aus nichtkeramischen Werkstoffen min-
destens Mohs-Harte 3.

Zitierte Normen
DIN 5033 Teil 6
DIN 28062

Farbmessung; Dreibereichsverfahren

4.2.4 Farben und Farbabweichungen nach Vereinbarung.

-Farbmessung nach DIN 5033 Teil 6; zusatzlich sollen Farb-

grenzmuster zur visuellen Vorpriifung dienen.

5 Ablauf
5.1 Ausfiihrung

Ablaufgarnitur zum Einsetzen eines Standrohrs, nach Ver-
einbarung auch angeformter Ab- und Uberlauf.

5.2 Anbringung
— Bei Ablaufbecken mittig;

— Bei Spiilbecken vorzugsweise hinten in der Mitte,
Mittenabstand des AbfluBloches zur Beckeninnenwand
85 mm.

5.3 Beckenboden

Der Beckenboden muB ein Gefille zum AbfluBloch aufwei-
sen.

6 Zubehor
— Bei Ablauf und Spiilbecken:
herausnehmbares Sieb;
— Bei Spilbecken:
Standrohr.

7 Kennzeichnung
Auf Becken nach dieser Norm diirfen
— das Verbandszeichen DIN,

— Name oder Warenzeichen des Herstellers ange-
bracht werden.

Chemische Apparate; Bau- und Werkstoffe flir Ausmauerungen; Einteilung, Eigenschaften, Priifung

DIN 40680 Teil 1 Keramische Werksticke fiir die Elektrotechnik; Allgemeintoleranzen fiir MaBe

DIN EN 98
sung EN 98 : 1991

DIN EN 101
sung EN 101 : 1991

Friithere Ausgaben
DIN 12914: 05.73
DIN 12915 Teil 1: 05.73

Anderungen

Keramische Fliesen und Platten; Priifung der MaBe und der Oberflidchenbeschaffenheit; Deutsche Fas-

Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Ritzharte der Oberflache nach Mohs; Deutsche Fas-

Gegeniiber DIN 12 914/05.73 und DIN 12 915 Teil 1/05.73 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) DIN 12914 und DIN 12915 Teil 1 in dieser Norm zusammengefa8t.

b) Normbezeichnungen geéndert.
c¢) Norm-Inhalt geandert.
d) Norm redaktionell Uberarbeitet.

Erlauterungen

Unterbaubecken haben in den vergangenen Jahren eine immer starkere Bedeutung erlangt. Deshalb wurde die Norm so ab-
gefaBt, daB sie fir Labortisch-Becken zum Ein- und Unterbau anwendbar ist.
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