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DIN
12916

DEUTSCHE NORM

Laboreinrichtungen

GroBformatige Labortischplatten

ICS 71.040.10 Ersatz fur

DIN 12916-1 : 1978-02
Deskriptoren: Laboreinrichtung, Labortisch, Platte, Laborgerét

Laboratory furniture — Large size tiles for laboratory bench tops
Equipement de laboratoire — Paillasses pour tables de laboratoire

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuf3 Laborgerdate und Laboreinrichtungen, Arbeitsausschuf3 “Labortischplatten,
Tischein- und Unterbauten”, erarbeitet. Sie berlcksichtigt bereits Festlegungen, die durch die européische Normung von
Labortischen im CEN/TC 207 in naher Zukunft vorgenommen werden.

Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen )
Gegeniiber Ausgabe DIN 12916-1 : 1978-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) keine Angabe von Nennmafen
b) Form A 00 (Tischplatten ohne Randwulst) neu aufgenommen
¢) Form B (Installationsplatten) nicht mehr unterschieden
d) Festlegungen der zukiinftigen Europaischen Norm fiir Labortische berucksichtigt
e) Norm redaktionell iberarbeitet
f) DK-Klassifikation durch ICS-Klassifikation ersetzt
Die beiden Normentwirfe DIN 12916-1:1992-01 (tonkeramische Lgbortischplatten) und DIN 12916-2 :1993-12 (nicht-
keramische Labortischplatten) wurden in dieser Norm ohne inhaltliche Anderung zusammengefaft.

Frithere Ausgaben
DIN 12916-1:1978-02; DINV 12916 :1972-02

E DIN 12926-1
Laboreinrichtungen — Labortische — Teil 1: Labortische fir
allgemeinen Gebrauch; MaBe, Platzbedarf, Anforderun-
gen und Prifungen

E DIN 12926-2

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir groB3formatige, freitragende Labortisch-
platten mit und ohne Randwulst aus tonkeramischen und
nichtkeramischen Werkstoffen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 5033-6

Farbmessung — Dreibereichsverfahren
DIN V 8418

Benutzerinformationen — Hinweise fur die Erstellung
DIN 12924-1

Laboreinrichtungen — Abzlige — Abzlge flr allgemeinen
Gebrauch; Arten, HauptmaB3e, Anforderungen und
Prifungen

Laboreinrichtungen — Labortische — Teil 2: Gerate Labor-
tische; AuBenmaBe, Anforderungen und Priifungen

DIN 28062
Chemische Apparate — Bau- und Werkstoffe fir Aus-
mauerungen; Einteilung, Eigenschaften, Prifung

DIN EN 98
Keramische Fliesen und Platten — Prifung der MaB3e und
der Oberflachenbeschaffenheit;
Deutsche Fassung EN 98 : 1991

DIN EN 101
Keramische Fliesen und Platten — Bestimmung der Ritz-
harte der Oberflache nach Mohs;
Deutsche Fassung EN 101 : 1991

DIN ISO 1101
Technische Zeichnungen — Form- und Lagetolerierung —
Form-, Richtungs-, Orts- und Lauftoleranzen; Allgemei-
nes, Definitionen, Symbole, Zeichnungseintragungen
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3 Formen

Form AOO ohne Randwulst

Form A10 mit allseitigem Randwulst

Form A11  mit Randwulst vorn,
rechts und links

Form A20 mit Randwulst vorn,
hinten und links

Form A40 mit Randwulst vorn
und hinten

Form A30 mit Randwulst vorn,
hinten und rechts

Form A21 mit Randwulst vorn
und links

Form A41  mit Randwulst vorn

Form A31 mit Randwulst vorn
und rechts

ANMERKUNG: Bei Labortischplatten aus tonkerami-
schen Werkstoffen sind Kanten ohne Randwulst in
der Regel Schnittkanten.

4 MaBe

4.1 Randwulst

Die Hohe des Randwulstes sollte (7+ 1) mm betragen;
unbeschnittene Kanten von tonkeramischen Tischplatten
sollten einen Radius von mindestens 3 mm aufweisen. Sichi-
kanten von Tischplatten aus nichtkeramischen Werkstoffen
sollten einen Radius von mindestens 3 mm oder eine Fase
von mindestens 1,5 mm aufweisen.

AuBer an der Vorderseite von Platten fir Abzlge sollte der
Neigungswinkel des Randwulstes 45°, die Scheitelbreite des
Randwulstes mindestens 10 mm betragen.

ANMERKUNG: Der Randwulst an der Vorderseite
der Arbeitsflaiche von Abziigen darf anders gestaltet
werden als der an den Ubrigen Seiten, um die Luft-
strémung glnstig zu beeinflussen.

Full document details: DIN 12916:1995-10

4.2 Fassungsvermdgen

Die Ausfihrung der Platten muB sicherstelien, daB die
Arbeitsflichen ein Fassungsvermbgen von 5 |/m2, bezogen
auf die Nettoflache, haben.

4.3 Dicke

Bei tonkeramischen Labortischplatten sollte die Dicke im
Bereich des Randwulstes (35 * 2) mm betragen.

4.4 Linge, Breite
Nach Vereinbarung

4.4.1 Tonkeramische Labortischplatten
Grenzabweichung fur Lédnge und Breite
— bei gegeniiberliegenden unbearbeiteten Kanten: + 1%

— bei gegeniberliegender bearbeiteter und unbearbeite-
ter Kante: £ 0,3%

— bei gegeniiberliegenden bearbeiteten Kanten: £ 1 mm

4.4.2 Nichtkeramische Labortischplatten
Grenzabweichung fir Lange und Breite
— bei allen gegeniberliegenden Kanten und
20°C:+0,1%

ANMERKUNG: Diese Grenzabweichungen beziehen
sich auf die, z. B. zwischen Hersteller und Abnehmer,
vereinbarten MaB3e der Platten.

4.5 Ebenheitstoleranz
4.5.1 Tonkeramische Labortischplatten

Grofte Lange oder Breite Ebenheitstoleranzt)
mm mm
600 3
750 4
900 4
1200 5
1500 5
1800 6

1) Abstand zweier paralleler Ebenen, zwischen denen die
tolerierte Flache liegen muf3; siehe DIN ISO 1101

4.5.2 Nichtkeramische Labortischplatten

GroBte Lange oder Breite Ebenheitstoleranz?)
mm mm
<900 1
901 bis 1800 2
> 1800 3

1) Abstand zweier paralleler Ebenen, zwischen denen die
tolerierte Flache liegen muf3; siehe DIN ISO 1101

4.6 Rechtwinkligkeitstoleranz
4.6.1 Tonkeramische Labortischplatten

— bei nebeneinanderliegenden unbearbeiteten
Kanten: £ 1%

— bei nebeneinanderliegender bearbeiteter und unbear-
beiteter Kante: £ 0,3 %

— bei nebeneinanderliegenden bearbeiteten
Kanten: £ 1mm
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