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Vorwort

Diese Norm wurde im Normenausschuss ,Laborgerate und Laboreinrichtungen® durch den Arbeitsausschuss
,Laborarmaturen® erstellt. Als Vorlage hierzu diente das VDMA-Einheitsblatt VDMA 4390-1:2001 (siehe
Literaturhinweis).

DIN 12918 Laboreinrichtungen — Laborarmaturen besteht aus:

— Teil 1: Entnahmestellen fir Wasser

— Teil 2: Entnahmestellen fiir Brenngase

— Teil 3: Entnahmestellen fir technische Gase

— Teil 4: Entnahmestellen fiir Reinstgase

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Entnahmestellen aus metallischen Werkstoffen fur Reinstgase bei Nenndricken bis
40 bar (4 MPa) und Temperaturen bis 60 °C. Sie legt Bauarten und Anforderungen an

—  Werkstoffe,

— Ausfihrung,

— Dichtheit,

— externe Anschlisse,

— Kennzeichnung

sowie Prifung und Benutzerinformation fir die Reinstgasentnahmestellen fest. Sie gilt sowohl fir
Reinstgasentnahmestellen aus den Einzelkomponenten Absperrventil, Dosierventil, Druckminderer und
Druckmessgerat als auch fir Reinstgasentnahmestellen, die mehrere Einzelkomponenten in Kombination
enthalten.

Diese Norm gilt nicht fir Gasflaschenentnahmestellen (siehe Literaturhinweise). Sie gilt auch nicht fir andere
Armaturen, Komponenten oder Bauteile von Reinstgasversorgungseinrichtungen, es sei denn, diese waren

Teil der Entnahmestelle.

ANMERKUNG Beispiele fiir Komponenten in Reinstgasversorgungseinrichtungen sind magnetische oder pneumatische
Absperrventile, Partikelfilter, Sicherheitsventile, Uberstrom- oder Abblaseventile, Berstscheiben, Flaschenanschliisse,
Rohrleitungen sowie Druckmess- und Druckanzeigegerate. Regelwerke hierzu und zur Auslegung von Reinstgas-
versorgungseinrichtungen siehe Literaturhinweise.

Fir andere Entnahmestellen als Reinstgasentnahmestellen gelten die im Vorwort genannten Normen.
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