DK 621.643.4 : 542.2 DEUTSCHE NORMEN Mai 1973
Laborarmaturen Eiﬁ
AnschlufRstutzen =
Standsaulen, Hohen und Flanschmalle 12 919

heights and flang dimensions

angaben nach DIN 7168 Blatt 1.

Anschlu$stutzen

Laboratory taps; connecting sleeves; tap columns,

Robinetterie de laboratoire; tubes de raccordement fileteés;
colonnes a robinet, hauteurs et dimensions de brides

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen. Zuldssige Abweichungen fiir MaBe ohne Toleranz-

Bezeichnung eines Anschluf3stutzens von dy = R 1/2:
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Stutzen R 1/2 DIN 12919

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

“ne | R R1/2 R 3/¢
Bezeichnung
Lfd. Nr Benennung Kurzbezeichnung fiir Anschlustutzen von d, =
R 3/s R 1/2 R 3/4
1 Stutzenrohr 1R 3/8DIN 12919 1R1/2 DIN12919 1R 3/4a DIN 12919
2 Scheibe 2-17 DIN 12919 2-22 DIN 12919 2-27 DIN12919
3 Mutter 3R 3/sDIN 12919 3R 1/2 DIN 12919 3R 3/a DIN 12919

Fachnormenausschuf8 Laborgeridte im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Bezeichnung einer Scheibe 1fd. Nr 2 von d = 17 mm:
~ Scheibe 2— 17 DIN 12919
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Bezeichnung eines Stutzenrohres Ifd. Nr 1 vond, =R 1/2: Bezeichnung einer Mutter Ifd. Nr 3 vond,; =R 1/2:
Stutzenrohr 1 R 1/2 DIN 12919 Mutter 3 R 1/2 DIN 12919
Gewinde Gewinde Schliisselweite
d]_ bl 1 £31 dl d2 89
min.
R 3/s 17 27
R3 17 111 ,
e 28 R1j2 22 32
1
R 1/2 12 112 3 R34 P 36
R 3/a 14 114 3,5

Werkstoff: (fiir Ifd. Nr 1 bis 3)
Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 671 Blatt 1, Sorte nach Wahl des Herstellers.

Standsdulen
(AnschluBmafle)
Die Gestaltung der Standsdulen braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.
Anschlufigewinde 3
/-~ % vorzugsweise R &
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' R 3/s 11 55 45
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! R1/2 12 55 200
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Freidrehung
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Bezeichnung einer Standsiule von Gewindeanschlu3 dy = R 1/2 und k = 200 mm Siulenhdhe:
Standsdule R 1/2 —200 DIN 12 919
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