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DEUTSCHE NORM

Laboreinrichtungen

Abziige
Abziige fir offene Aufschliisse bei hohen Temperaturen
HauptmaBe, Anforderungen und Priifungen

DIN

12924

Teil 2

Laboratory furniture; fume cupboards; fume cupboards for open decomposi-

Ersatz fiir Ausgabe 12.78

tions at high temperatures; main dimensions, requirements and testing

Installations de laboratoire; sorbonnes; sorbonnes a usage de décompositions
ouvertes a hautes températures; dimensions principales, exigences et essais

Diese Norm enthdlit in den Abschnitten 3, 5, 6,7,8,9,10 und 11 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes

iiber technische Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1994.

Daneben gilt DIN 12924 Teil 2/12.78 noch bis zum 30. Juni 1994.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Abziige, im folgenden Abrauchabziige
genannt, die fiir offene Aufschliisse z. B. mit Perchlorsiure,
Schwefelsdure und/oder FluBsdure geeignet sind und be-
faBt sich mit besonderen Anforderungen, die sich aus den
Gefahren im Zusammenhang mit den darin ausgefiihrten
Arbeiten herleiten.

2 Begriffe
Abrauchabzlige

Abrauchabzug (AA) ist ein Tischabzug, der es erlaubt, mit
hohen thermischen Lasten im Arbeitsraum zu arbeiten. Zu-
sétzlich bietet dieser Abzug Mdglichkeiten, beim Arbeiten
auskondensierte Gefahrstoffe sicher zu beseitigen.

Weitere Begriffe nach DIN 12924 Teil 1.

3 Schutzziel
Nach DIN 12924 Teil 1 mit der folgenden Ergénzung:

Die Bauweise der Abrauchabziige muB gefihrliche Anrei-
cherungen und Ablagerungen durch im Abzugsinnern frei-
gesetzte Schadstoffe verhindern kénnen.

4 MabBe, Bezeichnung
Bezeichnung eines Abrauchabzuges (AA), b =1500 mm:

Abzug DIN 12924 — AA 1500

Tabelle 1: MaBe

Breite Tiefe des Abzugs Hohe der
des Abzugs tiber alles Arbeitsflache
b t h)
+50
]
1200
1500 900 900
1800
fettgedruckt: Vorzugsmas
) NennmaBe

5 Konstruktion
Nach DIN 12924 Teil 1 mit den folgenden Ergédnzungen:

a) Der Arbeitsraum und der Abluftbereich miissen so
ausgefiihrt sein, daB sie durch Ausspritzen oder einge-
baute Disen in allen Teilen gespiilt werden kdnnen.

Priifung: Funktionspriifung, Besichtigen

b) Wegen der besonderen Betriebsbedingungen von
Abrauchabziigen braucht der Frontschieber keine Ein-
griffsoffnungen zu haben.
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6 Lufttechnik

Nach DIN 12924 Teil 1 mit den folgenden Ergénzungen:
— Die Anforderungen gelten fiir den Abrauchabzug
mit und ohne Beaufschlagung durch die zum Ab-
rauchen erforderlichen thermischen Lasten (4 kW je m
Breite des Abzugs, gleichmiBig verteilt auf 2 Heiz-
platten, siehe Bild 1); !
— Auf die Heizplatten ist je ein Sandbad zu stellen;
— Als Priifverbauung dienen zwei Enghals-Stand-
flaschen (siehe Bild 1).

7 Rohrleitungen und Armaturen
Nach DIN 12924 Teil 1

8 Elektrische Installation
Nach DIN 12924 Teil 1

9 Werkstoffe
Nach DIN 12924 Teil 1 mit den folgenden Ergénzungen:

a) Abziige, in denen bestimmungsgemaB Perchlor-

sédure abgeraucht wird
— Tischplatten und Tragkonstruktion miissen aus
Werkstoffen bestehen, die mit Perchlorsiure keine
entziindbaren Verbindungen oder Gemische bilden
kdnnen.
— Priifung: Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204
(siehe DIN 50 049)
— Der Aufbau darf nur die notwendigen Fugen ent-
halten.
- Priifung: Besichtigen
— Fugen miissen mit einem dauerelastischen Kitt
ausgefiihrt sein.
ANMERKUNG: Nach dem heutigen Kenntnisstand
eignen sich hierfiir z. B. Silikon-Fugenmassen.
Priifung: Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10204
(siehe DIN 50 049)

b) Abziige, in denen bestimmungsgemaB FluBsiure

abgeraucht wird.
— Alle bei bestimmungsgem#Bem Betrieb mit
FluBséure oder FluBsdureddmpfen in Beriihrung

kommenden Teile des Abzugs und der Abluftleitun-
gen miissen aus Werkstoffen bestehen, die gegen
FluBsédure bestédndig sind.

Priifung: Werksbescheinigung 2.1 nach EN 10 204
(siehe DIN 50 049)

10 Betriebsanleitung

Nach DIN 12924 Teil 1 mit den folgenden Erganzungen:
In der Betriebsanleitung ist insbesondere hinzuweisen:
a) bei Abziigen, in denen bestimmungsgem&B Per-
chlorséure abgeraucht wird
— auf die Notwendigkeit, den Arbeitsraum und die
Abluftkanile regelmaBig zu spiilen,

— auf die Notwendigkeit, die Abluftkanile mit
einer fest installierten Berieselungseinrichtung zu
versehen, die es erlaubt, die Abluftkanile in allen
Zonen gleichm&Big und wirksam zu beriesein und
auf die Notwendigkeit einer wirksamen Entwisse-
rung der berieselten Kanile,
— auf die Méglichkeiten, den Abzug und insbe-
sondere die Tischplatte vor Einwirkungen von Strah-
lungswdrme zu schiitzen (z.B. dadurch, da8
Heizplatten auf FuBe gestelit werden),
— auf die giinstigste(n) Stelle(n) fiir die Aufstel-
lung der Heizplatte(n), z. B. mit geniigendem Ab-
stand von der Riickwand.
b) bei Abziigen, in denen bestimmungsgemiBe FluB-
s&ure abgeraucht wird
— auf die Notwendigkeit, vorhandene Fugen regel-
méBig zu kontrollieren.
Die Betriebsanleitung muB ferner die dringende Empfeh-
lung enthalten, die Abluft zu reinigen, z.B. durch einen
mdglichst dicht am Abzug angebrachten Gaswischer mit
hohem Wirkungsgrad. Ein Betrieb des Abzuges darf dann
nur bei laufendem Gaswéscher méglich sein.

1 Kennzeichnung und Beschriftung

Nach DIN 12924 Teil 1 mit der folgenden Anderung:

Statt des Hinweises ,DIN 12924 Teil 1“ auf dem Typ-
schild, der Hinweis ,DIN 12924 Teil 2«

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 12924-2:1994-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-12924-2-1994-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-12924-2-1994-01

