DK 542.19 : 371.66 DEUTSCHE NORM April 1993
Laboreinrichtungen
Abzlge

Durchreichabziige 12
HauptmaBe, Anforderungen und Prifungen Teil 3
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Laboratory furniture; fume cupboards; two-sided cupboards, main dimensions, requirements, tests

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 3, 5 auBer 5a und 5b, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 sicherheits-
technische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Geréte-
sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1993.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Indieser Norm sind die Anforderungen an Durchreichabziige festgelegt, die hauptsachlichin
naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumen in allgemeinbildenden Schulen verwendet
werden und in der Regel zwischen Unterrichtsraum und Vorbereitungsraum installiert sind.
Die Norm tragt den Besonderheiten in diesem schulischen Bereich Rechnung.

Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 12 924 Teil 1, wobei hier die davon abweichenden
Regelungen aufgenommen sind.

2 Begriffe

Durchreichabzug

Durchreichabzug (DA) ist ein Tischabzug, der von zwei Frontseiten bedienbar ist.
Weitere Begriffe nach DIN 12 924 Teil 1 und DIN VDE 0789 Teil 100.

3 Schutzziel
Nach DIN 12 924 Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4 MaBe, Bezeichnung
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Legende zu Bild 1:
OFF A Raum fiir LiiftungsanschiuB
\vai und Beleuchtungseinrichtung
g b Breite des Abzuges
b t t Tiefe des Abzuges lUber alles

Bild 1: Durchreichabzug

Bezeichnung eines Durchreichabzuges (DA), b= 1500 mm, t = 900 mm:

Abzug DIN 12 924 - DA 1 500 X 900

Tabelle 1: MaBe
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