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Laboreinrichtungen und Betriebseinrichtungen

Sicherheitsschranke DIN

Teil 1: fur brennbare Flissigkeiten
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung 1 2 92 5- 1

ICS 71.040.10 Ersatz fir
DIN 12925-1 : 1984-12
Deskriptoren: Laboreinrichtung, brennbare Flissigkeit, Sicherheits-
schrank, Sicherheitstechnik, Priifung

Laboratory and plant furniture — Safety cupboards —
Part 1: for inflammable liquids — Safety requirements, testing

Equipement de laboratoire et d’entreprise — Armoires de sécurité —
Partie 1: pour liquides inflammables — Conditions et essais de sécurité

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab1998-04-01.
Daneben gilt DIN 12925-1:1984-12 noch bis 1998-09-30.

Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Geréte-
sicherheitsgesetz).

Diese Norm gilt fur Sicherheitsschranke, die neu entwickelt und 6 Monate nach Erscheinungsdatum der Norm in Verkehr
gebracht werden. Priifzeugnisse, die auf der Basis von DIN 12925-1 : 1984-12 erstellt wurden, behalten ihre Gililtigkeit.

Sie wurde im Normenausschul® Laborgeréte und Laboreinrichtungen vom Arbeitsausschuf} ,, Labortische und Abziige®,
Arbeitskreis ,, Sicherheitsschranke “ erarbeitet.

DIN 12925 , Laboreinrichtungen und Betriebseinrichtungen — Sicherheitsschranke“ besteht aus:

Teil 1: fiir brennbare Fliissigkeiten; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
Teil 2: fiir Druckgasflaschen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
Anhang A ist normativ.

Anderungen

Gegentiber DIN 12925-1 : 1984-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Sicherheitstechnische Anforderungen an den Stand der Technik angepaft.
b) Prifungen liberarbeitet und prazisiert.

Frilhere Ausgaben

DIN 12925-1:
1984-12
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Sicherheitsschranke mit einem Innen-
volumen bis 1m3 fiir die Aufbewahrung, Lagerung und
Bereitstellung von brennbaren FlUssigkeiten nach VbF in
verschlossenen Gefalen. Fur die Lagerung brennbarer
Flussigkeiten in Arbeitsraumen gilt zusatzlich TRbF 22.

ANMERKUNG 1: Die Sicherheitsschranke sind auch zur
Aufbewahrung, Lagerung und Bereitstellung leichtent-
ziindlicher fester Stoffe geeignet.

ANMERKUNG 2: Die Begriffe entsprechen GefStoffV,
Anhang | Ziff 1.2.2.3 bis 1.2.2.5.

Fir Schranke zur Lagerung von Gasen in Druckgasfla-
schen gilt DIN 12925-2.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DiN 1946-7

Raumlufttechnik — Raumlufttechnische Anlagen in
Laboratorien (VDI-Liftungsregeln)
DIN 4102-1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bau-
stoffe — Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-2
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Bau-
teile — Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-4
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Bau-
stoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-6
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Lif-
tungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4844-1
Sicherheitskennzeichnung — Begriffe, Grundsatze und
Sicherheitszeichen

DIN V 8418
Benutzerinformation — Hinweise fiir die Erstellung

DIN 12036
Laborgerdte aus Glas — Enghals-Standflaschen mit
Kegelschliff und Stopfen

DIN 12925-2
Laboreinrichtungen — Schrénke fur Druckgasflaschen,
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung

DIN EN 60584-1
Thermopaare — Teil 1: Grundwerte der Thermospan-
nungen (IEC 584-1:1995); Deutsche Fassung
EN 60584-1:1995

E DIN ISO 6182-1
Brandschutz — Automatische Sprinkleranlagen —

Anforderungen und Prifverfahren fir Sprinkler; Iden-
tisch mit ISO/DIS 6182-1:1984

I1SO 834 : 1975-11
Feuerbestandigkeitsprifungen — Baukonstruktionsteile

[1]1 Gefahrstoffverordnung — GefStoffV Verordnung zum
Schutz vor gefahrlichen Stoffen; Zu beziehen durch:

Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstrae 6, 10787 Berlin)

[2] Verordnung tber brennbare Fliissigkeiten — VbF Ver-
ordnung (ber Anlagen zur Lagerung, Abfillung und
Beférderung brennbarer Flissigkeiten zu Lande; Zu
beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstrafte 6, 10787 Berlin)

[3] Arbeitsstattenverordnung — ArbStattyv Verordnung
iiber Arbeitsstétten; Zu beziehen durch: Beuth Verlag
GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstra-
Re 6, 10787 Berlin)

[4] TRbF 22
Technische Regeln fiir brennbare Fliissigkeiten —
Lagereinrichtungen in Arbeitsrdumen (Sicherheits-
schridnke); Zu beziehen durch: Beuth Verlag
GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafen-
stralRe 6, 10787 Berlin)

[5] VBG 1:1996-10
Unfallverhiitungsvorschrift mit Durchfithrungsan-
weisungen — Allgemeine Vorschriften; Zu bezie-
hen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxembur-
ger Stralle 449, 50939 Kdln

[6] ZH1/119
Richtlinien fir Laboratorien; Zu beziehen durch:
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strafle
449, 50939 Kéln

[7} ZH 1/494 : 1989-04
Richtlinien fiir kraftbetatigte Fenster, Tiren und
Tore; Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag
KG, Luxemburger Stralle 449, 50939 Kéln

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifungen

3.1 Schutzziel und Priifarten

Die Sicherheitsschranke miissen sicherstellen, dal} bei
einem Brand fur eine Zeit von mindestens 10 min von dem
Inhalt des Sicherheitsschrankes keine zusétzliche Gefahr-
dung oder Brandausbreitung ausgeht.

Alle Priifungen sind mit Ausnahme der in 3.3.3 beschriebe-
nen Funktionspriifung Baumusterprifungen (Typprifun-
gen). Auf Funktionspriifungen muf in der Benutzerinforma-
tion (siehe Abschnitt 5) hingewiesen werden.

3.2 Tiiren

3.2.1 Die Tiren von Sicherheitsschrdnken miissen
selbsttatig schlieBen. Eine gegebenenfalls vorhandene Tar-
verriegelung muR so konstruiert sein, daf das vollstandige
SchlieRen der Tiren nicht verhindert werden kann. Die
SchiieBzeit der Turen darf hdchstens 20 s betragen.
Priifung: Die Zeitspanne beim SchiieBen der Tiren aus
einem Offnungswinkel von 90°, beziehungsweise bei Falt-
tiren aus der Endstellung, ist bei einer Temperatur von
(20 + 5) °C mit Stoppuhr zu messen.

3.2.2 Verfiigen die Turen iber eine Feststelleinrichtung,
muR die Arretierung der Turen bei einer Auslésetemperatur
von 50 _; °C aufgehoben werden und die Tiren missen
selbsttatig und vollsténdig schlieRen. Das Ausloseelement
der Feststelleinrichtung mufl baumustergepriift sein.

Prufung:

— Nachweis durch Herstellerbescheinigung fiir automati-
sche Sprinklerantagen nach E DIN ISO 6182-1 oder

— Baumusterpriifung in Anlehnung an E DIN ISO 6182-1

3.2.3 Der Einbau des Ausloseelements muf} an der Vor-
derseite des Sicherheitsschranks in leicht zuganglicher
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