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DEUTSCHE NORM

Laboreinrichtungen

Schranke

fur Druckgasflaschen
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prufung

DIN
12 925

Teil 2

Laboratory furniture; cupboards for pressure cylinders; safety requirements, testing

Equipement de laboratoire; armoires pour cylindres & gaz comprimé; conditions et essais de sécurité

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Mai 1988.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Schranke zur Aufnahme von Druckgas-
flaschen im Labor. Der Rauminhalt der Flaschen insgesamt
darf nicht mehr als 200 | und der Inhalt der Einzelflasche
nicht mehr als 50 | betragen.

2 Zweck

Die Anforderungen an die Schranke solien sicherstellen,
daB bei einem Brand fiir eine bestimmte Zeit vom Inhalt des
Schrankes keine zusatzliche Gefahrdung oder Brandaus-
breitung ausgeht und daB vom Inhalt der Flaschen wahrend
desBetriebes keine Gefahrdungfiirdas Laborausgeht. Dies
kann bewirkt werden

— durch Warmedammung;

— durch eine Sprihwasseranlage im Innern des Schran-
kes.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
und Priifung

Die hier beschriebenen Priifungen sind Typprifungen. Auf
etwa notwendige, wiederholte Funktionsprifungen ist in
der Betriebsanleitung (siehe Abschnitt 4) hinzuweisen.

3.1 Liiftung

3.1.1 Fur die Aufnahme von Flaschen mit inerten Gasen
sind eine oder mehrere Liftungsoffnungen mit zusammen
mindestens 70 cm? ausreichend.

3.1.2 Flrbrennbare oderbrandfordernde sowie fur minder
giftige, giftige oder sehr giftige Gase muB der Schrank mit
geeigneten Zu-und Abluftoffnungen versehen sein, die den
AnschluB an ein Abluftsystem ermdglichen (z. B. Sonder-
absaugung, siehe VDI 2051). Im geschlossenen Schrank
missen

— bei brennbaren und brandférdernden Gasen min-
destens 10 Luftwechsel je Stunde

— beimindergiftigen, giftigenund sehrgiftigen Gasen min-
destens 120 Luftwechsel je Stunde

vorgenommen werden.

Der Druckabfall darf nicht groBer sein als 150 Pa (1,5 mbar).
Die Einstromgeschwindigkeit muB mindestens 20 cm/s
betragen.

Priifung: Besichtigung und Messung.

3.2 Feuerwiderstandsfihigkeit

Um zu verhindern, daB die Druckgasflaschen im Brandfalle
eine unzulassig hohe Temperatur annehmen, missen die
Schréanke

— warmegedammt oder
— mit einer Spriihwasseranlage versehen

werden.

3.21 Wiarmedammung

3.2.1.1 Die Oberflachentemperatur der Flaschen im
Schrank darf unter den Prifbedingungen nach 20 min nicht
hoher sein als 70 °C.

Priifung: Der Schrank wird von Front- und Seitenwanden
entsprechend Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) nach
DIN 4102 Teil 2 beflammt und der Temperaturanstieg auf
der Oberflache der Gasflaschen gemessen.

3.2.1.2 Die Zu- und Abluftéffnungen von warmegedamm-
ten Schranken miissen im Brandfalle selbsttatig schlieBen.
Die Absperrvorrichtungen mussen DIN 4102 Teil 6 entspre-
chen.
Priifung: — Herstellerbescheinigung (siehe Erldauterun-
gen) oder

— nachdenBau-undPrifgrundsétzen des Insti-
tuts fur Bautechnik fir Absperrvorrichtungen
gegen Feuer oder Rauch in Liftungsleitun-
gen (Brandschutzklappen) (Ausgabe
November 1977).

3.2.2 Spriihwasseranlage

3.2.21 DerSchrank muB3 mitmindestens einer geeigneten
Duse versehen sein, die im Brandfalle ausreicht, die im
Schrank befindlichen Flaschen gleichmaBig zu berieseln.
Die Oberflaichentemperatur der Flaschen im Schrank darf
unterden Priifbedingungen nach 20 min nichthoherseinals
70°C.

Priifung: Der Schrank wird von Front- und Seitenwanden
entsprechend Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) nach

DIN 4102 Teil 2 beflammt und der Temperaturanstieg auf
der Oberflache der Gasflaschen gemessen.

3.2.2.2 Der Schrank muB mit Ablauféffnungen versehen
sein, die ein Ablassen des Wassers sicherstellen.

Priifung: Besichtigung
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3.2.2.3 Die Dimensionierung der Armaturen, Rohrleitun- 5 Kennzeichnung
gen und Loschdisen ist durch Hydraulikberechnung zu

ontseite si t sichtbar anzubringen
bestimmen. Das Rohrnetzist fir PN 10 zu bemessen, sofern Auf der Frontseite sind gut sic 9

nicht hohere Betriebsdriicke eine héhere Druckstufe bedin- — derHinweis ,Turen schlieBen”,
gen. Armaturen, Rohre und Rohrverbindungen missen — das Warnzeichen DIN 12 001 — W 15,
mechanischen, thermischen und chemischen Einflissen Anmerkung: Es wird empfohlen, dieses Warnzeichen so aus-
standhalten. zufiihren, daB es auch nach einem Brand erkennbar
Anmerkung: Feuerverzinkte oder gleichwertig korrosions- bleibt.
geschiitzte Stahlrohre erfiillen in der Regel diese — gegebenenfalls (siehe Abschnitt 3.1.2) das (die) Warn-
Forderung. zeichen DIN 4844 — W1 und/oder DIN 4844 — W3,
Priifung: Besichtigung und Einsichtnahme in die Berech- — die Ubereinstimmung des Schrankes mit dieser Norm st
nungsunterlagen. vom Hersteller eigenverantwortlich durch den zusétzli-

chen Hinweis ,DIN 12 925 Teil 2“ zum Ausdruck zu brin-
gen. Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe
Erlauterungen.

4 Betriebsanleitung AuBerdem sind an geeigneter Stelle gut sichtbar anzu-
Den Schranken ist eine Betriebsanleitung nach DIN 8418 bringen

beizugeben. Darin ist insbesondere auf etwa notwendige, — Name und/oder Warenzeichen des Herstellers,
wiederholte Funktionsprifungen hinzuweisen. — Typbezeichnung, Baujahr.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 4102 Teil 2 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102 Teil 6 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Luftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Priifungen
DIN 4844 Teil 1 Sicherheitskennzeichnung; Begriffe, Grundsatze und Sicherheitszeichen

DIN 8418 Technische Erzeugnisse; Angaben in Gebrauchsanleitungen und Betriebsanleitungen
DIN 12 001 Teil 1 Sicherheitszeichen im Labor; Warnung vor Gasflaschen
VDI 2051 Raumlufttechnik in Laboratorien

Bau- und Prufgrundsétze des Instituts fiir Bautechnik fir Absperrvorrichtungen gegen Feuer oder Rauch in Liiftungsleitungen
(Brandschutzklappen) (Ausgabe November 1977).1)

Weitere Normen
DIN 14 494 Sprihwasser-Ldschanlagen; ortsfest mit offenen Diisen
DIN 50 049 Bescheinigungen Uber Materialprifungen

Erlauterungen

Schrénke fir Druckgasflaschen unterliegen dem Geratesicherheitsgesetz und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung derdarin
enthaltenen Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Prifung durch eine vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung
bezeichnete Priifstelle mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte Sicherheit* gekennzeichnet werden.

Fir die im Abschnitt 3.2.1.2 genannten Bauteile bestehen eigene Bau- und Priifvorschriften. Diese Bauteile brauchen deshalb
bei einer Prifung eines Schrankes nach dieser Norm nur dann mit gepriift zu werden, wenn sie nicht schon typgepriift sind. Im
letzteren Falle kann der Hersteller diese Typprifung durch eine Herstellerbescheinigung, die alle erforderlichen Angaben ent-
halten muB, nachweisen.

Die Lufteintrittsgeschwindigkeit nach Abschnitt 3.1.2 wurde so gewihlt, daB bei etwa Raumklimabedingungen die Diffusions-
geschwindigkeitdes leichtesten zu erwartenden Gases (Modell: Methan) geringerist als die Einstromgeschwindigkeit, um eine
Ruckdiffusion auf alle Falle sicher zu unterbinden.

Internationale Patentklassifikation

B O1L 5/00
G 01N 25/50

1) Zu beziehen durch:
Institut fir Bautechnik, Reichpietschufer 72-78, 1000 Berlin 30
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