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Laboreinrichtungen

Absaugboxen mit Luftriickfiihrung DIN
Anforderungen Prifung 12927

ICS 71.040.10

Deskriptoren: Laboreinrichtung, Laborgerat, Absaugbox, Luftbehandlungsgerat,
Anforderung

Laboratory furniture — Ductless filtering fume enclosures —
Requirements, tests

Equipement de laboratoire — Hotte avec reconduite d’air ~
Exigences, essais

Vorwort
Diese Norm wurde im Normenausschu3 Laborgerate und Laboreinrichtungen vom Arbeitsausschuf3 “Labortische und
Abzuge”, Arbeitskreis “Absaugboxen mit Luftruckfihrung”, erstellt.

Sie enthalt in den Abschnitten 3, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (ber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1995.

Einleitung

Die Abscheideeinheit von Absaugboxen mit Luftriickfihrung hat nur ein eingeschranktes Riickhaltevermdgen. Daher sind
Absaugboxen mit Luftriickfihrung in der Regel nicht fir den Umgang mit Niedrigsiedern (organischen Verbindungen mit einer
Siedetemperatur < 65 °C) und nicht fir den Umgang mit krebserzeugenden, mutagenen oder teratogenen Stoffen geeignet.
AuBerdem darf in Absaugboxen nur mit geringen Stoffmengen umgegangen werden. Die im unglinstigsten Fall freiwerdende
Menge Gefahrstoffe muf3 jederzeit vom Filter wirksam zurlickgehalten werden kénnen.

Absaugboxen bieten Ublicherweise keinen Schutz gegen verspritzende Stoffe oder umherfliegende Teile.

1 Anwendungsbereich DIN 12924-1 b ) o
In dieser Norm sind die besonderen Anforderungen an Laboreinrichtungen — Abzlige — Teil 1: Abzlige fr alige-

meinen Gebrauch; Arten, HauptmaBe, Anforderungen
Absaugboxen behandelt, bei denen die Luft aus dem Arbeits- und Prifung up e, Anior 9
raum der Absaugbox nach Behandlung in einem oder meh-

reren Filtern ins Labor zurlickgefuhrt wird. E DIN 24183-1

) . Bestimmung des Abscheidegrades von Schwebstoffiltern
2 Normative Verweisungen mit Partikelzéhlverfahren — Grundlagen (Vorschlag fir
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei- eine Europaische Norm) (derzeit Entwurf)

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-

mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text DIN 24184

zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuihrt. Typprifung von Schwebstoffiltern — Priifung mit Paraffin-
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen Slnebel als Prifaerosol

oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser

Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge- DN 57789-100

arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Unterrichtsrdaume und Laboratorien — Teil 100: Einrich-
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. tungsgegenstande; Sicherheitsbestimmungen fir ener-
DIN V 8418 gieversorgte Baueinheiten
Benutzerinformationen — Hinweise fiir die Erstellung
DIN 1946-7 DIN EN 779
Raumlufttechnik — Teil 7: Raumlufttechnische Anlagen in Partikel-Luftfilter fUr die allgemeine Raumlufttechnik —
Laboratorien (VDI-Liftungsregeln) Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
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3 Schutzziel

Absaugboxen mit Luftriickfihrung miissen im Betriebs-
zustand
a) durch ihre Bauweise und Luftfiihrung verhindern,

1) daB Gase, Dampfe, Aerosole oder Staube in
gefahr-licher Menge oder Konzentration aus dem
Arbeitsraum durch die Arbeitséffnung in den Labor-
raum gelangen kénnen;

2) daB sich im Arbeitsraum geféhrliche explosions-
fahige Atmosphére ausbilden kann;

b) durch die Auswahl und Uberwachung der benutzten
Filter verhindern, daf3 Gase, Dampfe, Aerosole oder
Staube in gefahrlicher Menge oder Konzentration mit der
Abluft in den Laborraum gelangen kénnen.

4 Konstruktion

4.1 Anforderungen

4.1.1 Falls die Absaugbox mit einem Unterbau als Tragkon-
struktion ausgestattet ist, muf3 dieser eine Tragféhigkeit der
Arbeitsflache von mindestens 100 kg/m? zulassen.

Die Arbeitsfliche muB dann auf einer Flache von
120 mm X 120 mm eine Last von mindestens 20 kg aufneh-
men kénnen, ohne daf Schaden durch Verformung auf-
treten.

4.1.2 Bei Absaugboxen mit integrierter Arbeitsflache muf3
die Arbeitsflache
— so gestaltet sein, daB sie ein Flissigkeitsvolumen von
5 Um2 aufnehmen kann, ohne daB Flissigkeit Gberlauft,
oder ‘
— mit Randéffnungen und einer entsprechenden Uber-
laufwanne versehen sein.

ANMERKUNG: Fiir Absaugboxen ohne integrierte
Arbeitsflache siehe Abschnitt 9a).

4.2 Priifung
Besichtigung, Messung

5 Lufttechnik

Anforderungen und Priiffung: nach DIN 12924-1; anders als
im bestimmungsgeméfen Betrieb muf3 bei der Prifung des
Ruckhaltevermégens und der Prifung auf Anreicherungen
im Arbeitsraum die Abluft — wie auch bei Abzligen — aus dem
Priufraum abgefiihrt werden, da sonst eine stérende
Anreicherung von Prifgas im Prufraum zu befiirchten ist.
Abweichend von der Prifung von Abzligen,

— braucht die Zeitspanne bis zur Wiedereinstellung des
stationdren Zustandes nach Veranderung der GréBe der
Arbeitsoffnung nicht gepruft zu werden, wenn die Arbeits-
éffnung betriebsmaBig nicht verénderbar ist oder eine
Veranderung einen Alarm auslost,

— beziehen sich die Anforderungen fur die Zeitspanne
bis zur Wiedereinstellung des stationaren Zustandes
nach Veranderung der GroBe der Arbeitsoffnung auf die
kleinste, d. h. tbliche Arbeitsoffnung.

Bei Unterschreiten des vom Hersteller genannten Mindest-
luftvolumenstroms muB eine optische und akustische
Anzeige erfolgen. Die optische Anzeige darf nicht iéschbar
sein.

6 Elektrische Installation
Anforderungen und Priifung: nach DIN 57789-100.

7 Filter
— Zum Schutz des Hauptfilters muB ein Vorfilter gegen
Staube verwendet werden.

— Die Filter milssen typgepriift sein (bei Schwebstoffen
nach DIN 24183-1 oder DIN 24184) und den Anforderun-
gen nach DIN EN 779 entsprechen.

— Fur den Anwender muB jederzeit eindeutig erkennbar
sein, welcher Filter bzw. welche Filterarten eingesetzt
sind (z.B. Giber ein Sichtfenster), mit welchen Stoffen
bzw. Stoffgruppen in dem Gerat umgegangen werden
darf und wann das (die) eingebaute(n) Filter spatestens —
auch bei Nichtbeaufschlagung — ausgewechselt werden
muB (miissen) (Angabe des Verfallsdatums durch den
Hersteller). AuBerdem ist das vom Hersteller genannte
Verfallsdatum fabrikméBig verschlossener Filter zu
beachten. Der Filtereinbau bzw. der Filterwechsel ist in
einem Prifbuch zu dokumentieren. Ein MeBgerat zum
Zahlen der Betriebsstunden ist nicht ausreichend.
— Bei Fehlen des Filters muB eine optische und akusti-
sche Alarmierung erfolgen. Die optische Signaleinrich-
tung darf nicht I6schbar sein.
— Der Dichtsitz des Filters muB sichergestellt sein.
— Die Wirksamkeit von Filtern, in denen Gase und
Dampfe durch Adsorption (Physisorption) oder Absorp-
tion (Chemisorption) gebunden werden, muB3 selbsttétig
Uberwacht werden. Bei Filterdurchbruch muB eine opti-
sche und akustische Alarmierung erfoigen. Die optische
Signaleinrichtung darf nicht ldschbar sein.
Ist eine selbsttatige Uberwachung nicht méglich, so muB
die Wirksamkeit des Filters bei Gebrauch nach Angabe
des Herstellers unter Berlicksichtigung der Filterbeauf-
schlagung und der angegebenen Filterbeladbarkeit und
-standzeit regelmaBig Gberpruft werden.
Bei Filterdurchbruch ist der Filter sofort zu wechseln.
Die MeBergebnisse sind in ein Prufbuch einzutragen; Mefer-
gebnisse und gepriifte Filter mussen einander eindeutig
zugeordnet werden kdnnen.
Priifung: Besichtigen, Einsichtnahme in die Betriebsanleitung,
gegebenenfalls Werksbescheinigung des Herstellers uber
Filtereigenschaften.

8 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe sollten den im bestimmungs-
gemaBen Betrieb zu erwartenden chemischen, mechani-
schen und thermischen Beanspruchungen standhalten
kdnnen.

Prifung: Besichtigen, gegebenenfalls Werksbescheinigung
des Herstellers Uber Werkstoffeigenschaften.

9 Betriebsanleitung

Den Absaugboxen ist eine Betriebsanleitung nach DIN V 8418

in deutscher Sprache beizugeben.

Die Betriebsanleitung muB insbesondere darauf hinweisen,
a) wie die Aufstellfiache beschaffen sein muB, falls die
Absaugbox nicht mit einer integrierten Arbeitsfléche ver-
sehen ist;

b) wie und in welchen Abstanden die Uberwachungsein-
richtungen flr die einwandfreie lufttechnische Funktion
und die Filter zu Uberprifen sind;

¢) mit welchen Prifmitteln die regelméBige Uberwachung
bei Filtern und Substanzen durchgefihrt werden kann,
bei denen eine selbsttatige Uberwachung nicht moglich
ist;

d) daB Absaugboxen grundsétzlich nur in Réumen mit
einem Zu- und Abluftvolumendurchflu von mindestens
25 m3/(m2h) nach DIN 1946-7 betrieben werden durfen;
e) wie schadstoffbeladene Filter gefahrlos gewechselt
werden kdnnen.

Prufung: Besichtigen

10 Kennzeichnung und Beschriftung

An gut sichtbarer Stelle ist ein dauerhaftes Typschild anzu-
bringen. Darauf sind mindestens Name und/oder Waren-
zeichen des Herstellers, Typnummer sowie der Hinweis
“Absaugbox nach DIN 12927” zu vermerken.

Prufung: Besichtigen
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