DK 542.19 DEUTSCHE NORM Januar 1994

Laboreinrichtungen =—TY]
Abzlge DIN

Abziige in Apotheken 12 924
HauptmaBe, Anforderungen und Priifungen Teil 4

Laboratory furniture; fume cupboards; cupboards for dispensaries, main dimensions, requirements and testing
Installations de laboratoire; sorbonnes; sorbonnes pour laboratoires de pharmacie, dimensions principales, exigences et
essais

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 3, 5 auBer 5.1.3; 5.1.5; 5.1.6; 5.1.7; 5.1.8, 6, 7 auBer 7.1.2, 8, 9, 10 und 11 sicherheits-
technische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Gerétesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Januar 1994.
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£ | 1 Anwendungsbereich o P,

2 In dieser Norm sind die besonderen Anforderungen an |:"' - - l

§ Abziige behandelt, die in Apothekenlaboratorien nach der — _/A
E Apothekenbetriebsordnung verwendet werden (im folgen- —

o den Apothekenabziige genannt). Die Norm trégt den

2 Besonderheiten dieser Laboratorien Rechnung. )
§ Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 12 924 Teil 1, wobei

2 hier die davon abweichenden Regelungen aufgenommen

3 sind.
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& 2 Begriffe

£ Apothekenabzug (APA) ist ein Tischabzug, dessen Bau- <
5 weise auf die besonderen Anforderungen in Apotheken =
g abgestimmt ist.

2 Weitere Begriffe nach DIN 12924 Teil 1. é
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$| 3 Schutzziel

§ 1 Nach DIN 12924 Teil 1
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2 Der Apothekenabzug braucht der bildlichen Darstellung O O <
g nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-

> zuhalten.

[}

g Bezeichnung eines Apothekenabzuges (APA), b =750 mm: - b

% =

g Abzug DIN 12924 — APA 750

g Legende:

> . A Raum fiir Beleuchtungs- und gegebenenfalls Entliif-
§, Tabelle 1: MaBe tungseinrichtung

2 b ¢ ha hp Iy ha lichte Arbeitsraumhdhe

2 +50 , . 0 h;  Hohe des Installationsraums

8 26 0 min- min. - 80 hg  Frontschieber-Offnungshdhe

2 750 b  Breite des Apothekenabzuges

£ 600 200 500 150 t  Tiefe Uber alles

8 200

2 Bild 1: Apothekenabzug
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Laborgerite und Laboreinrichtungen (FNLa) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 12924 Teil 4

5 Konstruktion
5.1 Anforderungen

5.1.1 Der Unterbau als Tragkonstruktion fiir die Arbeits-
fliche muB Tragféhigkeit der Arbeitsfliche von mindestens
100 kg/m2 zulassen. Eine Zarge (Armaturenblende), auf der
sich Steckdosen, Schalter, Hahn- und Ventilgriffe anordnen
lassen, muB gegebenenfalls von der Vorderkante der Tisch-
platte 50 mm zuriickgesetzt sein.

5.1.2 Die Arbeitsfliche muB auf einer Flache von
120 mm x 120 mm eine Last von mindestens 20 kg auf-
nehmen kénnen, ohne daB Schiden durch Verformung auf-
treten.

5.1.3 Die Arbeitsfliche soll einen umlaufenden Rand-
wulst mit MaBen nach DIN 12912 haben und fliissigkeits-
dicht sein.

Es sollten fugenlose Tischbelédge, z. B.nach DIN 12 816 Teil 1,
verwendet werden. Die Arbeitsflichen missen sich leicht
reinigen, erforderlichenfalls desinfizieren lassen.

5.1.4 Entwisserungsgegenstinde sind fliissigkeitsdicht,
Ablauftrichter vorzugsweise mit einem Randwulst nach
DIN 12912 als Abwasserschutz, in die Tischplatte einzu-
bauen.

5.1.5 Die Seitenwédnde diirfen durchsichtige oder un-
durchsichtige Elemente sein.

5.1.6 Die Riickwand ist ein fester Teil des Aufbaus. An
den Winden diirfen erforderlichenfalis Stative befestigt
werden. Luftfuhrende Teile sollen zur Reinigung zugénglich
sein.

5.1.7 Die Decke soll die Beleuchtungseinrichtung tragen,
gegebenenfalls die Entliiftungseinrichtung tragen kénnen
und so ausgebildet sein, daB ein méglichst groBer Teil der
verbleibenden Flache aus lose eingelegten, gegen Herab-
fallen gesicherten Platten geringen Gewichts besteht.

5.1.8 Die Frontwand eines Apothekenabzuges besteht
aus dem oberen, meist feststehenden Feld und dem Front-
schieber. Das obere Feld soll durchsichtig sein.

5.1.9 Der Frontschieber dient beim Arbeiten auch als
Korperschutz. Seine Ausfiihrung und Befestigung miissen
sicherstellen, daB der Benutzer

— nicht durch verspritzende geféhrliche Stoffe oder
umherfliegende Teile und
— im Fehlerfalle nicht durch herabfallende Teile
gefdhrdet werden kann.

Lotrecht verschiebbare Frontschieber miissen
— stufenlos verstellbar sein;
— in jeder Lage gehalten werden;

— durch eine geeignete Konstruktion gegen Herab-
fallen gesichert sein.

Full document details: DIN 12930:1995-12

Die zum lotrechten Verschieben des Frontschiebers erfor-
derliche Kraft darf nicht groBer sein als 20 N.

Das SchlieBen des Frontschiebers darf keine Verletzungs-
(z. B. Quetsch-)Gefahr mit sich bringen kénnen.

5.2 Priifung

Besichtigung, Funktionspriifung, gegebenenfalls Messung,
Werksbescheinigung 21 nach EN 10204 (siehe
DIN 50 049) des Herstellers.

6 Lufttechnik
Anforderungen und Priifung: nach DIN 12924 Teil 1

7 Rohrleitungen und Armaturen
7.1 Anforderungen

7.1.1 Fur vorgefertigte Gas- und Wasserinstallationen gilt
das Arbeitsblatt DVGW GW 3.

71.2 Entnahmestellen fir Wasser, Gas usw. sollen mit
Schauchtiillen nach DIN 12 898 ausgeriistet sein.

71.3 Die Griffe von Hahnen und Ventilen miissen dem
DurchfluBstoff entsprechend farbig (nach DIN 12 920) ge-
kennzeichnet sein.

7.1.4 Jeder Entwédsserungsgegenstand (Trichter, Rinne
usw.) muB einen eigenen GeruchverschluB nach DIN 19 541
haben. Fiir vorgefertigte Entwéasserungsleitungen gilt
DIN 1986 Teil 1.

7.2 Priifung
Besichtigung

8 Elektrische Installation
Anforderungen und Priifung: nach DIN 12924 Teil 1

9 Werkstoffe
Anforderungen und Priifung: nach DIN 12924 Teil 1

10 Betriebsanleitung
Nach DIN 12924 Teil 1.
Die Betriebsanleitung muB insbesondere darauf hinweisen,

— wie und in welchen Abstinden die Uberwachungs-
einrichtung (Abschnitt 6) zu priifen ist,

— daB der Apothekenabzug bestimmungsgemés auf
einem Arbeitstisch von (800_20) mm Hohe aufzu-
stellen ist.

11 Kennzeichnung und Beschriftung
Nach DIN 12924 Teil 1 mit der folgenden Anderung:

Statt des Hinweises ,DIN 12924 Teil 1“ auf dem Typschild,
der Hinweis ,DIN 12 924 Teil 4*
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