DK 621.643.4.06:662.613.5 : 697.2 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

Verbindungsstiicke fiir Feuerungsanlagen |
Rohre, Rohrknie und Rohrbogen aus Metall fiir Abgase 1298

-
Z

Connection parts for heating plants; flue gas tubes, flue gas tube knees and flue gas tube bends from metal sheet

N
:- Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Zusammenarbeit mit dem DVGW Deutscher Verein
i des Gas- und Wasserfaches e.V. und dem Zentralinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerkes aufgestellt.
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1 Geltungsbereich Form Z (zylindrisch)

Diese Norm gilt fiir MaB8e und Anforderungen an metalli- "

sche Verbindungsstiicke. 1f ]

2 Begriffe

2.1 Verbindungsstiicke

Verbindungssticke im Sinne dieser Norm sind Rohre,
Rohrknie und Rohrbogen zum Abfiihren der Abgase zwi- 1y

schen Feuerstatten fiir feste, fllissige oder gasférmige
Brennstoffe und Schornsteinen.

O

Form ZM (zylindrisch, mit Muffe)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.2 Abgas Y
Abgase im Sinne dieser Norm sind die Verbrennungs- A
produkte von Feuerstitten fiir feste, flissige oder gas- by ’ ))
formige Brennstoffe. & . - : 2]
+
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3 Mafe und Bezeichnung = .
Bezeichnungsbeispiele siehe Tabelle 1 - b
MaBe siehe Tabelle 2
Kennbuchstaben siehe Tabelle 4 4
3.1 Rohr
o Form ZE (zylindrisch, mit Einziehung)
859 Form K (konisch) , "
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Seite 2 DIN 1298

3.2 Rohrknie 3.3 Rohrbogen
Form K90 (konisch, 90°) Nur bei Wanddicken bis 1 mm:
Form Z 90 (zylindrisch, 90°) Form K 90 (konisch, 90°)
Form ZM 90 (zylindrisch, 90°, mit Muffe) Form ZM 90 (zylindrisch, 90°, mit Muffe)
Form ZE 90 (zylindrisch, 90°, mit Einziehung) Form ZE 90 (zylindrisch, 90°, mit Einziehung)
Pruf -bzw. /
Reinigungs - Z ~ Pri
" —1 riif - bzw. |
offnung N Reinigungs -
offnung
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Form K452 (konisch, 45°, 2 Segmente) !
Form Z 452 (zylindrisch, 45°, 2 Segmente) a
Form ZM 452  (zylindrisch, 45°, 2 Segmente, mit Muffe)
Form ZE452  (zylindrisch, 45° 2 Segmente, mit Ein- Nur bei Wanddicken bis 1 mm:
ziehung) Form K 45 (konisch, 45°)
Prif - bzw. Form ZM 45 (zylindrisch, 45°, mit Muffe)
Reinigungs - o Form ZE 45 (zylindrisch, 45°, mit Einziehung)
offnung <
\\
Vv,
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! : S Priuf - bzw.
: % Reinigungs -
offnung
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Nur bei Wanddicken iiber 1 mm:

Form K453 (konisch, 45° 3 Segmente) |

Form Z453 (zylindrisch, 45°, 3 Segmente) <

Form ZM 453  (zylindrisch, 45°, 3 Segmente, mit Muffe) |
T

Form ZE453 (zylindrisch, 45° 3 Segmente, mit Ein-
ziehung) d

o
< Dargestellt sind konische Rohrbogen. MaBe der Rohr-
enden bei zylindrischen Rohrbogen wie bei zylindrischen

Prif- bzw. s Rohren.
Reinigungs-
offnung \
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Dargestelit sind konische Rohrknie. MaBe der Rohrenden
bei zylindrischen Rohrknien wie bei zylindrischen Rohren.
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Tabelle 1. Bezeichnungsbeispiele

Bezeichnung eines Rohres, konisch (K), d; = 130 mm,

s =0,6 mm, [; = 500 mm aus Stahl (St), verzinkt (vz): Rohr DIN 1298 - K 130 X 0,6 X 500 St vz

Bezeichnung eines Rohres, zylindrisch mit Muffe (ZM),
dy =180 mm, s = 0,8 mm, [, = 500 mm aus Stahl (St), Rohr DIN 1298 - ZM 180 X 0,8 X 500 St em
emailliert (em):

Bezeichnung eines Rohrknies, konisch 90° (K 90),
feststehend (F), d; = 130 mm, s = 1 mm aus Aluminium (Al) Rohrknie DIN 1298 - K90 F 130 X1 AL P
mit Priiféffnung (P):

Bezeichnung eines Rohrknies, zylindrisch 90° (Z 90),
dy = 200 mm, s = 0,8 mm aus Stahi (St), verbleit (vb) mit Rohrknie DIN 1298 - Z 90 - 200 X 0,8 St vb R
Reinigungsoffnung (R):

Bezeichnung eines Rohrknies, zylindrisch 45°,
2 Segmente mit Einziehung (ZE 45 2), d; = 450 mm, Rohrknie DIN 1298 - ZE 45 2 - 450 X 1,5 nr St
s = 1,5 mm aus nichtrostendem Stahl (nr St):

Bezeichnung eines Rohrbogens, konisch 90° (K 90},
d, = 150 mm, s = 0,7 mm aus Stahl (St), schwarz (sw) Rohrbogen DIN 1298 - K90 - 150 X 0,7 St sw R
mit Reinigungsoéffnung (R):

Tabelle 2. MaBe

Wanddicke
Smin
bei Feuerstatten fur feste und bei Feuerstatten fiir gasférmige
Kleinster flussige Brennstoffe Brennstoffe
Nenn- AuBen- Handels-
durchmesser durchmesser dbliche bei Feuerstatten fir gasformige
Rohrlangen Brennstoffe mit Brenner mit
Geblase
Stahl Stahl Stahi Stehl Aluminium
St 1203
nichtrostend, nichtrostend,
feueraluminiert, feueraluminiert,
dy zul. dy zul. I Iy aluminium- aluminium-
ABW. | (d=1) | AW St ;1203 Stsr plattiert, plattiert,
geniau emailliert, emailliert,
verzinkt verbleit
60 59 50 0,6 - 0,6 - 0,6 0,7
70 69 150 50 0,6 - 0,6 - 0,6 0,7
80 79 250 50 0,6 - 0,6 - 0,6 07
90 89 330 50 0,6 - 0,6 - 0,6 0,7
100 99 500 50 0,6 - 0,6 - 0,6 07
110 109 750 50 0,6 - 0,6 - 0,6 1
120 | ..o | 119 0 1000 50 0,6 - 0,6 - 0,6 1
130 0 129 | - 1.0 50 0,6 - 0,6 - 0,6 1
140 139 50 0,7 - 0,6 - 0,6 1
150 149 50 0,7 - 0,6 - 0,6 1
160 159 50 0,7 - 0,6 - 0,6 1
180 179 50 - 1 0,8 - 0,8 1
200 199 250 50 - 1 0,8 - 0,8 1
225 224 500 50 - 2 0,8 2 0,8 1,5
250 249 1000 70 - 2 0,8 2 0,8 1,5
300 299 70 - 2 1 2 1 1,5
350 | +45 | 349 0 70 - 2 1 2 1 1,5
400 0 399 - 1.5 70 - 3 1,5 3 1,5 2
450 449 70 - 3 1,5 3 1,5 2
500 499 70 - 3 1,5 3 1,5 2

Die MaBe d, und d, gelten einschlieBlich etwaiger Oberflichenauftrage (z. B. Emaillierung). Im MaB s fiir die Wand-
dicke sind diese nicht enthalten.
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