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Abgasanlagen —

Verbindungssticke fur Feuerungsanlagen —

Rohre und Formstiicke aus Metall fur Abgase aus hauslichen
Feuerstatten im Unterdruckbetrieb

Chimneys —

Connecting flue pipes for heat generating systems —

Metal pipes and fittings for flue gases from domestic heat generating systems for
operation under negative pressure conditions

Conduits de fumée —

Tubages et éléments de raccordement pour generateurs de calor —

Tubages et éléments de raccordement métalliques pour generateurs de calor domestique
pour opération a pression negativ
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Vorwort

Dieses Dokument (DIN 1298:2008-04) wurde vom NA 041-01-27 AA ,Verbindungsstlcke® erarbeitet.

Nachdem das Technische Komitee (TC) 166 ,Abgasanlagen“ von CEN (Comité Européenne de Normalisation)
mit EN 1856-1 und EN 1856-2 Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 2:
Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall Festlegungen fir Werkstoffe fur Verbindungsstiicke von
Feuerungsanlagen getroffen hat, beschloss der oben genannte Ausschuss NA 005-11-17 AA ,Abgasan
lagen — Metall* als zustandiger Arbeitsausschuss, national verwendete Malle der Verbindungsstiicke in
dieser Norm festzulegen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1298:1978-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Anwendung der verschiedenen Rohrformen fir Verbindungsstliicke wurde freier wahlbar gestaltet;
z. B. sind Mal3e und Steckverbindungen auch nach Herstellerangaben mdglich;

b) Werkstoffe sind nach DIN EN 1856-2 festgelegt;
c) Grenzabweichungen wurden neu festgelegt;
d) die Darstellung von Beispielen fur Rohrformen wurde Uberarbeitet;

e) Beispiele fir Reinigungsoffnungen wurden erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 1298: 1930-09, 1938-12, 1942-01, 1978-07

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 1298:2008-08


http://avadocuments2026.com/doc/din-1298-2008-08
http://avadocuments2026.com/doc/din-1298-2008-08

