DEUTSCHE NORM November 1999

Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung DIN
Teil 1: Nennmale flr Regelgewinde -
Gewinde-Nenndurchmesser von 1 mm bis 68 mm 13-1
ICS 21.040.10 Ersatz fur Ausgabe 1986-12

ISO general purpose metric screw threads — Part 1: Nominal sizes for
coarse pitch threads; Nominal diameter from 1 mm to 68 mm

Filetages métriques ISO pour usages généraux — Partie 1: Dimensions
nominales pour filetages a pas gros; Diametre nominal des filetages de
1 mm a 68 mm

Vorwort

Diese Norm wurde im Fachbereich B "Gewinde" des Normenausschusses Technische Grundlagen (NATG)
erarbeitet.

Der BeschluR des Fachbereiches, die Normen des ISO/TC 1 "Gewinde" fir das Metrische ISO-Gewinde
allgemeiner Anwendung als DIN-ISO-Normen in das Deutsche Normenwerk zu Ubernehmen, flhrte zu einer
redaktionell geanderten Fassung dieser Norm. Die NennmafRe leiten sich aus den Gleichungen fiur die
Grundmafie nach DIN ISO 724 und den Gleichungen fir die Nennprofile nach DIN 13-19 ab und berechnen sich

fur den Kerndurchmesser des Auflengewindes d, mit der empfohlenen Kernausrundung R _H nach
DIN ISO 965-1. 6

Die Bezeichnung der Gewinde wurde erganzt, aber nicht geandert und ist jetzt in DIN ISO 965-1 festgelegt. Das
Normenwerk fir das Metrische ISO-Gewinde, bestehend aus Normen der Reihe DIN 13 und den DIN-ISO-
Normen, ist im Anhang A dargestellt.

Der Anhang A dient nur zur Information.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe Dezember 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Gleichungen zur Berechnung der Werte fir die Nennmafe in der Tabelle 1 wurden nicht mehr
aufgenommen; sie sind in DIN 13-19 enthalten.

b) Die Normbezeichnung wurde durch den Bezug auf DIN ISO 965-1 ersetzt.

c) Die FuRnote zur Erlduterung der "Toleranzklasse mittel" ist entfallen; diese normative Festlegung ist in
DIN ISO 965-1 enthalten.

d) Der Gewinde-Nenndurchmesser 7 mm wurde der Reihe 2 zugeordnet.

e) Der Titel der Norm wurde geéndert.

Friihere Ausgaben

DIN 13-34: 1960-11, 1962-10, 1964-06
DIN 13-44: 1966-03
DIN 13-1: 1949x-02, 1969-11, 1973-03, 1986-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung mit dem Grundprofil nach DIN ISO 68-1
und den Nennprofilen nach DIN 13-19. Sie legt die Nennmalfie der Regelgewinde fir Gewinde-Nenndurchmesser
von 1 mm bis 68 mm fest.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschufy Technische Grundlagen (NATG) — Gewinde — im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

| - L
LUCGUITITIIlS
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 13-1:1999-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-13-1-1999-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-13-1-1999-11

Seite 2
DIN 13-1 : 1999-11

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 13-19
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 19: Nennprofile

DIN 13-20
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 20: Grenzmale fur Regelgewinde mit gebrauchlichen
Toleranzklassen; Gewinde-Nenndurchmesser von 1 mm bis 68 mm

DIN 2244
Gewinde — Begriffe

DIN ISO 68-1
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundprofil — Teil 1: Metrisches Gewinde (ISO 68-1 : 1998)

DIN ISO 724
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Grundmafe (ISO 724 : 1993)

DIN I1SO 965-1
Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 1: Prinzipien und Grundlagen
(1SO 965-1 : 1998)

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach DIN 2244.

4 MaRe, Bezeichnung

Nennmalfie nach Tabelle 1 auf der Grundlage der Gleichungen fir die Nennprofile nach DIN 13-19. Aus der
Tabelle 1 sind vorzugsweise die Gewinde mit Nenndurchmessern der Reihe 1 anzuwenden; erst dann, wenn
erforderlich, die der Reihe 2 und dann die der Reihe 3.

Grundmale nach DIN ISO 724; GrundabmafRe und Toleranzen nach DIN ISO 965-1; Grenzmalfe nach DIN 13-20.

Innengewinde P
\ |
ONNVANGN T
e
Q -~ 60°
1] %\ 600
= 2\
They : )
T
Ijo %
Wroe 2o
S S Aufiengewinde S8
H/_/ \ﬁ/_/
Durchmesser des Durchmesser des
Innengewindes Auflengewindes

Bild 1: Gewinde-Nennprofile
Bezeichnung eines Metrischen ISO-Gewindes nach DIN ISO 965-1.

YR = g; empfohlene Kernausrundung nach DIN ISO 965-1; die Ausfihrung mit Korbbogen ist zulassig.
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