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:53.081 : 351.821 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1979
Einheiten _i-é'(')—_l
Umrechnungen fiir nicht mehr anzuwendende Einheiten Teil 3
Units; conversion factors for units no longer to be used
Die in der folgenden Tabelle in den Spaiten 2 und 3 genannten Einheitennamen und Einheitenzeichen sind — soweit in
Spalte 5 ,Bemerkungen” nicht anders erwdhnt — nicht mehr anzuwenden.
Die Umrechnungen in die zugehorige SI-Einheit und/oder weitere empfohlene Einheiten sind angegeben.
o Angelséchsische Einheiten wurden im Regelfall nicht aufgenommen.
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2 s : . . Umrechnung in die zugehdrige
3 173
< > Nr Nicht mehr anzuwendende Einheiten SI-Einheit und/oder weitere Bemerkungen
g £ Name Zeichen empfohlene Einheiten
< o
L.E_ : 1 Ampere, absolutes Aabs 1 Agps=1A
@
g 2 | Ampere, internationales Aint Ao 1,000 34
<z§, "t =1,000 49
5 =0,999 85 A
k]
g 3 | Angstrém A 1A=10""m=0,1nm
4 .
g 4 | Apostilb asb 1 asb = 1 cd/m?
g T
z 5 | Astron )} 1 Astron =1 pc Beziglich Parsec (pc) siehe
o DIN 1301 Teil 1, Ausgabe
é’, Oktober 1978, Tabelle 5.
o
g’ 6 | Atmosphare, atm 1 atm = 101,325 kPa 101,325 kPa ist der Norm-
< physikalische = 1,013 25 bar wert des Luftdrucks.
<
[
9_. 7 Atmosphére, technische at 1 at = 98,0665 kPa Die Anhangezeichen a, u, i wur-
£ ata = 0,980 665 bar den benutzt, um einen Absolut-,
; atu Unter- bzw. Uberdruck zu
2 ati kennzeichnen, siehe DIN 1314.
®
2
) 8 | Barn b 1b=10"28m?
N
0
8 9 | Biot Bi 1Bi=10A
o
3
S 10 | Blindwatt bW 1bW =1W=1var
[%]
=]
% 11 Clausius Ct 1Cl=4,1868 J/IK Urspriingliche Definition:
K 1Cl=1cal/lK
12 | Curie Ci 1Ci=37-10""Bq Die Anwendung des Curie ist
zwar gesetzlich noch bis 31. De-
zember 1985 erlaubt. Der AEF
empfiehit aber, ab sofort das
Becquerel (Bq) anzuwenden.
s 1) Fir diese Einheit war kein Zeichen genormt.
25
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%5 Fortsetzung Seite 2 bis 6
[
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<5 NormenausschuB Einheiten und FormelgroBen (AEF) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Grundiagen der Normung (NG) im DIN
Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 D//\m(;re” 3 Okt 1979 Preisgr. 7Ub
07.82 Vertr.-Nr. 0007
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Seite 2 DIN 1301 Teil 3

1 2 3 4 5
Nicht mehr anzuwendende Einheiten Umrechnung in die zugehbrige
Nr Si-Einheit und/oder weitere Bemerkungen
Name Zeichen empfohlene Einheiten
13 | Dalton 1 1 Dalton = 1,6601 - 10727 kg
14 Denier den 1 1 Die Anwendung des Tex ist auf
1den= 9 tex = 9 g/km Angaben der langenbezogenen
Masse von textilen Fasern und
Garnen beschrankt.

15 Deutscher Grad °d 1°d =0,1785 mmol/l Die Beziehung gilt fiir die Umrech-
nung der Harte eines Wassers in
die Stoffmengenkonzentration von
Erdalkali-lonen.

16 | Dez Dez 1Dez = 10° = —rad

18

17 | Doppelzentner dz 1dz=100kg = 1dt

18 Dyn dyn 1dyn=10"°N Urspriingliche Definition:
1dyn=1g - cm/s?

19 Engler-Grad °E - Keine feste Umrechnungsbezie-

E hung. Siehe auch DIN 51 560.

20 Erg erg 1erg=10"J Urspriingliche Definition:
1terg=1dyn-cm

21 Farad, absolutes Fabs 1Fgps=1F

22 | Farad, internationales Fint 1F. = 1 F

"t 74,000 49

23 | Fermi ) 1 Fermi=10"""m = 1fm

24 Festmeter Fm 1Fm=1m? Bisher besonderer Name fir das
Kubikmeter bei Volumenangaben
fur Langholz, errechnet aus Stamm-
lange und Stammdurchmesser.

25 | Franklin Fr 1 Fr%% 100 C

26 | Gal Gal 1 Gal = 1072 m/s?

27 | Gamma Y 1y=10"kg = 1 pg

28 | GauB G 1G=107*T

29 | Gilbert Gb 1Gb = 10 A Urspriingliche Definition:

4n 1Gb=10e: cm

30 Grad grd tgrd=1K=1°C Wurde fir Temperaturdifferenzen
benutzt.

31 Grad Kelvin °K 1°K=1K

32 | Grad Réaumur °R 1°R=1,25K=1,25°C t=1,251g
tin°C, tgin °R

33 | Gramm, (Kraft-) g* 1g*=1¢g¢=1gf Wurde zur Angabe von Kréften

gy =9,80665 - 10"3N benutzt.
gf

34 Hefner-Kerze HK 1 HK = 0,903 cd

1) Siehe Seite 1

Docun

Full document details: DIN 1301-3:1979-10

Document

nents

Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-1301-3-1979-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-1301-3-1979-10

