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Krankenhausmatratzen aus Polyatherschaum
MaRe, Anforderungen, Priifung 1
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir einteilige gebrauchsfertige Kranken-
hausmatratzen aus Polyurethanschaumstoff auf Poly-
atherbasis mit Uberzug aus Baumwolldrell, im folgenden
— wie handelsiiblich — kurz , Polyatherschaum-Matratze"”

Polyether foam hospital mattresses; Dimensions, requirements, testing

Male in mm

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

genannt.

2 Mitgeltende Normen

DIN 50 014

DIN 53 420

DIN 535612

DIN 53 568

DIN 53 571

DIN B3 572

DiIN 53 574

DIN 53 576

DIN 53 802

DIN 53 830

DIN 53 8563

DIN 53 854

DiN 53 857

DIN 53 892

Klimate und ihre technische Anwendung;
Normalklimate

Prifung von Schaumstoffen; Bestimmung
der Rohdichte

Prifung von Kautschuk und Elastomeren;
Bestimmung der Rickprall-Elastizitat

Teil 1 Prifung von Kunststoffen, Kau-
tschuk und Elastomeren; Bestimmung des
Glihriickstandes ohne chemische Vorbe-
handiung der Probe

Prifung von weichelastischen Schaum-
stoffen; Zugversuch

Priifung von weich-elastischen Schaum-
stoffen; Bestimmung des Druckverfor-
mungsrestes nach konstanter Verformung
Priifung weich-elastischer Schaumstoffe;
Dauerschwingversuch mit konstanter Be-
lastungsamplitude im Eindruck-Schwell-
bereich

Prifung von weich-elastischen Schaum-
stoffen; Bestimmung von Eindrickharten,
Eindrickharte A, Eindrickharte-Charakte-
ristik, Eindriickharte C

Prufung von Textilien; Angleichen der Probe
an das Normalklima

Teil 1 Prifung von Textilien; Bestimmung
der Feinheit von Garnen und Zwirnen; Ein-
faches Weifverfahren

Prifung von Textilien; Bestimmung der
Fadendichte von Geweben

Priifung von Textilien; Gewichtsbestim-
mung an textilen Flachengebilden mit Aus-
nahme von Gewirken und Gestricken
Prifung von Textilien; Streifen-Zugversuch
an textilen Flachengebilden

Prifung von Textilien; Bestimmung der
MaRanderung von Geweben beim Durch-
nassen, Abkochen oder Waschen

NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschufl Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN
Textilnorm, Normenausschufl Textil und Textilmaschinen im DIN

3 Male, Bezeichnung
3.1 Gebrauchsfertige Matratze
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Bezeichnung einer gebrauchsfertigen Polyatherschaum-
Matratze (M) von ! = 2000 mm:

Matratze DIN 13014 — M 2000

Bezeichnung eines Matratzeniberzuges (U) fiir die Lange
1 =2000 mm:

Uberzug DIN 13 014 — U 2000

Bezeichnung eines Polyatherschaum-Korpers (K)

{=2000 mm:
Korper DIN 13 014 — K 2000

von

Tabelle 1. MaRRe
(Hinweise zu weiteren MaRen, siehe Erlaute-

rungen)
Lange Breite Hoéhe
Matratzen fiir l b h

+ 8 % + g’ % + g %
Erwachsene 2000 900 120
Jugendliche 1700 700 120
Kinder 1400 700 70
Sauglinge 1000 550 70

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erldauterungen Seite 4
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3.2 Polyédtherschaum-Korper

Die MaRe des Polyatherschaum-Korpers sollen um 0,75
bis 2 % groRer sein als die MaRle der fertigen Matratze.

4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an den Polyadtherschaum-Korper

Der Polyatherschaum-Korper soll frei von unangeneh-
mem Geruch, luftdurchldssig, staubfrei, ungiftig, nicht
abfarbend und urin- und schwei3fest sein.

4.1.1 Ausfiithrung

Der Polyatherschaum-Korper soll aus einem Stick ge-
fertigt sein. Korrekturen der Mafle durch Ansetzen von
Randstiicken bis zu 40 mm Breite sind zuldssig. Die
Klebnahte diirfen durch den Uberzug nicht fiihibar sein.
Der Klebstoff muBl kochfest sein. Der Polyatherschaum-
Korper darf keine Unebenheiten aufweisen, die beim
Gebrauch storen,

4.1.2 Rohdichte

Die Rohdichte des Polyatherschaums darf 37 kg/m3 nicht
unterschreiten. Prifung nach Abschnitt 5.1.2.

4.1.3 Eindriickhérte-A

Bei Prifung nach Abschnitt 5.1.3 missen die Matratzen
mindestens die in Tabelle 2 genannten Eindriickharten
erreichen,

Tabelle 2.

Eindriickharte-A in N

Hoéhe der Matratze nach DIN 53 576

min,
120 170
70 110

4.1.4 Ermidungsverhalten

Bei Prifung nach Abschnitt 5.1.4 darf die Matratze oder
ein Teilstiick der Matratze

a) keine sichtbaren Zerstorungen des Polyatherschaum-
Gefliges zeigen,

b) keine groRere Hohenanderung als 5 % der urspriing-
lichen Hohe des Probekdrpers am Ort der Beanspru-
chung

c) keinen gréReren Abfall der Eindriickharte-A als 30 %
des Anfangswertes aufweisen,

4.1.5 Druck-Verformungsrest

Der Druck-Verformungsrest einer Probe darf nicht mehr

als 5 % betragen. Priifung nach Abschnitt 5.1.5.

4.1.6 Dehnung beim Bruch und Zugfestigkeit

Die Dehnung beim Bruch der ungealterten Probe soll

mindestens 180 %, die Zugfestigkeit mindestens 100 kPa

betragen. Priifung nach Abschnitt 5.1.6.

4.1.7 StolRelastizitat

Die StoBelastizitat der Proben soll mindestens 40 % be-

tragen. Prifung nach Abschnitt 5.1.7.

4.1.8 Glihriickstand

Der Glihriickstand der Proben darf nicht mehr als 1 %
betragen. Priifung nach Abschnitt 5.1.8.

Full document details: DIN 13014:1977-12

4.2 Anforderungen an den Uberzug

4.2.1 Ausfithrung

Ober- und Unterseite des Uberzuges sollen jeweils nur
aus einem Stiick bestehen.

Der Uberzug soll so gefertigt sein, da er stramm aufliegt
und abnehmbar ist. Er soll einen Knopf- oder Schniir-
verschluR haben. Andere Verschliisse miissen jeweils ver-
einbart werden.

4.2.2 Physikalisch-technische Anforderungen

Der Uberzug soll aus Koperdrell aus 100 % Baumwolle
bestehen, der indanthren-Farben gefarbt, entschlichtet
und gekrumpft ist.

Der gebrauchsfertige Drell soll vor seiner Verarbeitung

die folgenden Eigenschaften haben:

— Garnfeinheit (Garnnummer): Kette 30 tex (N m 34)
SchuR 50 tex (N m 20)

Kette mindestens
37 Faden

mindestens 240 g/m?2

in Kett- und Schuf3rich-
tung mindestens 700 N
auf 5cm Probenbreite

Fadendichte jecm 1):

— Flachengewicht:

Hochstzugkraft:

Hochstzugkraft-Dehnung
in Kettrichtung:
in SchuBrichtung:

(22+3)%
(15+3) %
MaRBanderung beim Waschen: max. +25 %
Priifung nach Abschnitt 5.2

5 Priifung

5.1 Priifung des Polyatherschaum-Kérpers

5.1.1 Vorbehandlung

Die Proben sind vor der Priifung mindestens 48 Stunden
lang im Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 zu lagern.
5.1.2 Bestimmung der Rohdichte

Nach DIN 53 420

5.1.3 Bestimmung der Eindriickhérte-A

Nach DiIN 53 576

Verfahren A

Die Priifung ist in der geometrischen Mitte der Matratze
durchzufihren.

5.1.4 Bestimmung des Ermiidungsverhaltens

Nach DIN 53 574

Die Proben sind der geometrischen Mitte der Matratze in

voller Hohe zu entnehmen,

5.1.5 Bestimmung des Druck-Verformungsrestes

Nach DIN 53 572, 50 % Verformung, Lagerung 22 Stun-

den bei 70 °C.

5.1.6 Bestimmung der Dehnung beim Bruch und Zug-
festigkeit

Nach DIN 53 571; gepriift wird mit Zugprobe A.

1) Die Fadenzah!l in Kette und Schull kann wechseln,

jedoch mull die Summe der Anzahl der Kett- und
Schullfaden je cm2 mindestens 60 betragen.
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