DK 001.6(083.3) : 003.62 Februar 1978

DIN
1304

Allgemeine Formelzeichen

General symbols for use in formulae

Zusammenhang mit der Internationalen Norm ISO 31 Teil | bis Teil X und der |EC-Publikation 27-1, siehe Erlauterungen.

Anwendungsregeln

a) Die in dieser Norm aufgefiihrten Benennungen der GroRen dienen nur zur Erlaute-
rung der Formelzeichen, die hier genormt werden.

Entsprechend DIN 1338 sind alle Formelzeichen im Druck kursiv (schrag) und alle
Einheitenzeichen senkrecht (gerade)} zu setzen.

c) Wenn fiir eine GroRe mehrere Zeichen angefiihrt sind, empfiehlt der AEF, das an
erster Stelle stehende — meist international empfohlene — Zeichen zu bevorzugen.

Ist fiir zwei GroBen verschiedener Art der gleiche Buchstabe festgelegt und kein
geeignetes Ausweichzeichen vorhanden, so kann fiir eine der beiden GroBen eine
besondere Schriftform dieses Buchstabens benutzt werden. Es kann aber auch von
GroR- auf Kleinbuchstaben oder umgekehrt ausgewichen werden, wenn keine Ver-
wechslungen maoglich sind (z.B. L als Ausweichzeichen fiir Langen, a fir Flachen,
V fiir Fluggeschwindigkeit, g fiir elektrische Ladung, wenn [, A, v und Q jeweils in
anderer Bedeutung gebraucht werden).

Sollen besondere Zustande gekennzeichnet oder Oberbegriffe unterteilt werden, fiir

die jeweils das gleiche Formelzeichen festgelegt ist, so konnen die Formelzeichen

Indizes erhalten (siehe Abschnitt 11). Es ist anzustreben, daR die Unterscheidung

durch Indizes nur auf GroBen gleicher oder dhnlicher Art beschrankt bleibt.

f} Nicht zu empfehien sind Formelzeichen, die aus mehreren Buchstaben bestehen, da
sie als Produkte mehrerer GréRen miBdeutet werden konnten. Ausnahmen sind die
Kenngr6Ren, z.B. Re, Nu, Pe, Pr, Le, Sc, Eu, Fr und Ma nach DIN 1341, DIN 5491,
DIN 5492,

g) Fiir die Einheitennamen und Einheitenzeichen gilt DIN 1301 Teil 1, fiir die Kenn-

zeichnung zeitabhangiger GroéRen DIN 5483, fiir die mathematischen Zeichen

DIN 1302, fir Tensoren (Vektoren) DIN 1303 und fiir Matrizen DIN 5486.

Anstelle der in der Spalte ,,SI-Einheit’’ genannten Einheiten kdnnen auch andere in
DIN 1301 genormte Einheiten benutzt werden. Die angefiihrten SI-Einheiten dienen
nur der Veranschaulichung.

b

-~

d

—

-~

e

h

=

i) Fiir Biicher und umfangreiche Fachaufsitze wird empfohlen, die benutzten Formel-
zeichen und deren Bedeutung in einer Liste zusammenzustellen.

Stichwortverzeichnis, Hinweis auf Weitere Normen mit Formelzeichen fir Teilgebiete ] )
und Erlduterungen siehe Originalfassung der Norm Fortsetzung Seite 2 bis 20

NormenausschuR Einheiten und FormelgroRen (AEF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1304

Nr Formel- Bedeutung Si-Einheit Bemerkung
zeichen
1 Lénge und ihre Potenzen
1.1 apy ebener Winkel rad 1)
1.2 ¢ Phasenverschiebungswinkel, Phasenwinkel rad 1)
1.3 2w Raumwinkel sr 2)
14 £ Dehnung, relative Langenanderung 13) e=Al/l
1.5 l Lange m
1.6 b Breite m
1.7 h Héhe, Tiefe m
1.8 H Héhe tiber dem Meeresspiegel, Hohe iiber m
Normal-Null
1.9 é Dicke, Schichtdicke m
1.10 r Halbmesser, Radius m
1.1 d Durchmesser m
1.12 s Weglange, Kurvenlange m
1.13 A Wellenlange m
1.14 A,S Flache, Flacheninhalt, Oberfliche m?2
1.15 S, q Querschnitt, Querschnittsflache m?2
1.16 V,1 Volumen, Rauminhalt m3
1.17 o,n relative Volumenénderung 13) 0= AV/V
1.18 H Flachenmoment 1. Grades m3 sieche DIN 5497
1.19 I Flachenmoment 2. Grades m friiher: Flachentragheits-
moment
2 Zeit und Raum
21 t Zeit, Zeitspanne, Dauer s
2.2 T Periodendauer, Schwingungsdauer s
2.3 ., T Zeitkonstante s In der Nachrichtentechnik
auch Abklingzeit,
siehe DIN 1344
24 f,v Frequenz, Periodenfrequenz Hz 4) f=1T
25 fo Kennfrequenz, Eigenfrequenz im Hz 4)
ungedampften Zustand
26 fa Eigenfrequenz bei Dampfung Hz 4)
2.7 w Kreisfrequenz, Winkelfrequenz s—1 w=2nf
1) Radiant (Einheitenzeichen: rad) ist der besondere Name fiir die SI-Einheit Meter durch Meter bei der Angabe
von ebenen Winkeln. Diese Einheit kann durch 1 ersetzt werden.
2) Steradiant (Einheitenzeichen: sr) ist der besondere Name fiir die SI-Einheit Quadratmeter durch Quadratmeter
bei der Angabe von Raumwinkeln. Diese Einheit kann — auBer bei der Lichttechnik — durch 1 ersetzt werden.
3) 1 steht hier fiir das Verhéltnis zweier gleicher SI-Einheiten.
4) Hertz (Einheitenzeichen: Hz) ist der besondere Name fiir die SI-Einheit reziproke Sekunde bei der Angabe von
Frequenzen und Becquerel (Einheitenzeichen: Bq) der besondere Name fiir die SI-Einheit reziproke Sekunde bei
der Angabe der Aktivitat radioaktiver Substanzen.
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DIN 1304 Seite 3

Nr Formel- Bedeutung SI-Einheit Bemerkung
zeichen

28 wgq Kennkreisfrequenz 51 Wy = 21nfy

29 Wy Eigenkreisfrequenz bei Dampfung st Wy = l/w_gfa?
wg = 2nfy

2.10 o] Abklingkoeffizient s—1 sieche DIN 1311 Teil 2

2.1 o Anklingkoeffizient, Wuchskoeffizient s—1 o= —§, sieche DIN 1344

2.12 D,s komplexer Anklingkoeffizient s—1 D =0+ jw, sieche DIN 1344

2.13 o Dampfungsgrad 13) 0 =0/wq, siehe DIN 1311
Teil 2

2.14 n Drehzahl, Umdrehungsfrequenz s—1 Kehrwert der
Umdrehungsdauer

2.15 w0 Winkelgeschwindigkeit rad/s 1)

2.16 a Winkelbeschleunigung rad/s? 1)

217 A Wellenlange m

2.18 o] Wellenzahl, Repetenz m~1 0=1/A

2.19 k Kreiswellenzahl, Kreisrepetenz m—1 k=2n/A=2no0

2.20 a Dampfungskoeffizient, Démpfungsbelag m-! sieche DIN 1344

2.21 Phasenkoeffizient, Phasenbelag m~1 sieche DIN 1344

2.22 Y Ausbreitungskoeffizient m~! y=a+jf, siehe DIN 1344

2.23 v, u Geschwindigkeit m/s siehe DIN 5492

2.24 ¢ Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle m/s im leeren Raum: ¢,

2.25 a Beschleunigung m/s?

2.26 g ortliche Fallbeschleunigung m/s?

2.27 r,h Ruck m/s3 siehe DIN 5497

2.28 Vv, Q, qv | Volumenstrom, Volumendurchfiu®® m3/s sieche DIN 5492

3 Mechanik

3.1 Masse, Gewicht als Wageergebnis kg siehe DIN 1305

3.2 ! langenbezogene Masse, Massenbelag, kg/m m’'=m/l

Massenbehang

3.3 m”’ flachenbezogene Masse, Massenbedeckung kg/m? m'’ =m/A

3.4 0, 0m Dichte, volumenbezogene Masse kg/m3 9 =m/V, sieche DIN 1306

3.5 d relative Dichte 13) sieche DIN 1306

3.6 v spezifisches Volumen m3/kg v =V/m, siehe DIN 1345

3.7 m,q,q., Massenstrom, Massendurchsatz ka/s siehe DIN 5492

3.8 I Massenstromdichte kg/{m?2 - s) = m_ 0v,

A

v Geschwindigkeit, siehe
DIN 5491

3.9 J Tragheitsmoment, Massenmoment 2. Grades kg - m2 friher: Massentragheits-
moment, siehe DIN 5497

3.10 F Kraft N

1) und 3) FuBBnotentext siehe Seite 2 Documerﬂ S
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Seite 4 DIN 1304

Nr qumel- Bedeutung S|-Einheit Bemerkung
zeichen
3.11 G, Fg Gewichtskraft N siehe DIN 1305
1 3.12 f,G Gravitationskonstante N - m2/kg? _ Fr2
my, my
F hier Gravitationskraft,
! siehe DIN 1358
3.13 M Drehmoment N-m siche DIN 5497
3.14 T Torsionsmoment N-'m
3.15 M, Biegemoment N-m
3.16 p. I BewegungsgroRe, Impuls kg - m/s p=Jvdm=[Fdt
3.17 L Drall, Drehimpuls kg - m2/s L=Jw=/Mdt
3.18 p Druck Pa siehe DIN 1314
3.19 Dabs absoluter Druck Pa siehe DIN 1314
3.20 Pamb umgebender Atmospharendruck Pa sieche DIN 1314
3.21 De atmospharische Druckdifferenz, Uberdruck Pa Pe = Pybs — Pamb. Siehe
DIN 1314
3.22 o Normalspannung, Zug- oder Druckspannung N/m?2
3.23 T Schubspannung N/m?
3.24 € Dehnung, relative Langenanderung 13) €=Al/l,!I nachNr 1,5
3
3.25 €q Querdehnung 19) £y~ %‘1 bei Kreisquerschnitt
3.26 [TRY) Poisson-Zahl 13) u=— cq/e
3.27 Y Schiebung rad 1)
3.28 E Elastizitatsmodul N/m? E=o0le
3.29 G Schubmodul N/m? G=71ly
3.30 K Kompressionsmodul N/m? K =p/9, 9 nach Nr 1.17
3.31 x.x Kompressibilitat m2/N siche DIN 1345
3.32 M f Reibungszahl 13) u = Fy /Fy, Fy Reibungskraft,
Fy Normalkraft, siehe
DIN 50 281
3.33 n dynamische Viskositat Pa-s siehe DIN 1342
3.34 v kinematische Viskositat m2/s v =1/0, 0 nach Nr 3.4,
siehe DIN 1342
3.35 o,y Grenzflachenspannung, Oberflachenspannung N/m
3.36 H Flachenmoment 1. Grades m?3 siehe DIN 5497
3.37 w Widerstandsmoment m3
3.38 I Flachenmoment 2. Grades m4 friher: Flachentragheits-
moment, siehe DIN 5497
3.39 W, A Arbeit J
3.40 E W Energie J
3.41 Ep, Wp potentielle Energie J
1) und 3} Funotentext siehe Seite 2
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DIN 1304 Seite 5

Nr Formel- Bedeutung Sl-Einheit Bemerkung
zeichen

3.42 B, W kinetische Energie J

3.43 w Energiedichte J/m?3

3.44 Y spezifische Energie, spezifische Arbeit J/kg

3.45 P Leistung w

3.46 ® Leistungsdichte W/m3 @ = w/t, w nach Nr 3.43

3.47 n Wirkungsgrad 13) Leistungsverhaltnis

3.48 ¢ Arbeitsgrad 13) Arbeitsverhaltnis,
Energieverhaltnis

4 Elektrizitdit und Magnetismus

4.1 Q elektrische Ladung, Elektrizitditsmenge C siehe DIN 1324

4.2 e Elementarladung C Ladung eines Protons

4.3 o Flachenladungsdichte, Ladungsbedeckung C/m?2 siehe DIN 1324

4.4 On Raumladungsdichte, Ladungsdichte C/m3

4.5 ¥ Ve elektrischer FluR c siehe DIN 1324

4.6 D elektrische FluBdichte, elektrische C/m?2 siehe DIN 1324

Verschiebung

4.7 P elektrische Polarisation C/m? P =D — ¢y, sieche DIN 1324

4.8 D, P, elektrisches Dipolmoment C-m

49 @ elektrisches Potential Vv siehe DIN 1323

4.10 U elektrische Spannung, elektrische \% siehe DIN 1323, DIN 1324

Potentialdifferenz

4.11 E elektrische Feldstérke V/m sieche DIN 1324

4.12 C elektrische Kapazitat F C = Q/U, Q nach Nr 4.1,
U nach Nr 4.10

4.13 e Permittivitat, (Dielektrizitatskonstante) F/m &€= D/E, D nach Nr 4.6,
E nach Nr4.11,
siehe DIN 1324, Benennung
in Klammern nur fiir lineare
Dielektrika

4.14 €4 elektrische Feldkonstante F/m Dielektrizitatskonstante
des leeren Raumes.
€9 = 1/(ugcd), siehe
DIN 1357

4.15 ey Permittivitatszahl, ( Dielektrizitatszahl) 13) ey = €lgy, siehe DIN 1324,
Benennung in Klammern nur
fiir lineare Dielektrika

4.16 Xeo X elektrische Suszeptibilitat 13) £~—&,
Xe = P = er — 1'

0

siehe DIN 1324

4.17 I elektrische Stromstarke A

4.18 J, S elektrische Stromdichte A/m?2 J=1/A, A nach Nr 1.14

4.19 Aa elektrischer Strombelag A/m siehe DIN 40 121

3) FuBnotentext siehe Seite 2 DOCU merLds
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Seite 6 DIN 1304

Nr Formel- Bedeutung Sl-Einheit Bemerkung
zeichen
4.20 2] elektrische Durchflutung A siehe DIN 1325
4.21 14 magnetische Spannung A siehe DIN 1326
4.22 H magnetische Feldstarke, magnetische Erregung A/m siehe DIN 1325
4.23 (] magnetischer FluR Wb siehe DIN 1325
4.24 ¥ VerkettungsfluB, magnetische Durchflutung Wb Vm =¢ NP, {N wirksame
Windungszahl, ¢ nach Nr 4.66,
siehe DIN 40 121
4.25 B magnetische FluRdichte, magnetische T B=®/A, A nach Nr 1.14,
Induktion siehe DIN 1325
4,26 A magnetisches Vektorpotential Wb/m
4.27 L, L, Induktivitat, Selbstinduktivitat, H siehe DIN 40 121
gegenseitige | nduktivitat
4.28 I Permeabilitat H/m u = B/H, sieche DIN 1325
4.29 75 magnetische Feldkonstante H/m Permeabilitat des leeren Rau-
mes, siehe DIN 1325
4.30 My Permeabilititszahl 13) M, = p/ig, siche DIN 1325
4.31 Xmr ¥ magnetische Suszeptibilitat 13) M —Ug
Xm = = #r —_ 1'
Mo
siehe DIN 1325
4.32 M, H; Magnetisierung A/m M=B/ug—-H=x,H,
siehe DIN 1325
4.33 J, B magnetische Polarisation T J=B —uoH = uoM,
siehe DIN 1325
4.34 m elektromagnetisches Moment, Ampéresches A-m? M
magnetisches Moment m=g M nach Nr 3.13,
siehe DIN 1325
4.35 R, magnetischer Widerstand, Reluktanz H~1
4.36 A magnetischer Leitwert, Permeanz H
437 R elektrischer Widerstand,
Wirkwiderstand, Resistanz
4.38 G elektrischer Leitwert, Wirkleitwert, S G=1R
Konduktanz
4.39 0 spezifischer elektrischer Widerstand, Q2'm
Resistivitat
4.40 Y, 0, % elektrische Leitfahigkeit, Konduktivitat S/m Y=1/p
4.41 X Blindwiderstand, Reaktanz Q 1
X=wL-—F
wC
w nach Nr 2.7
4.42 B Blindleitwert, Suszeptanz S B=1/X
443 VA Impedanz, (komplexe |mpedanz) Q Z=R+jX
4.44 | Z| Scheinwiderstand, Betrag der Impedanz Q 1Zl=VR2 + X2
445 Y Admittanz, (komplexe Admittanz) S Y=1Z=G+jB
3) FuBnotentext siehe Seite 2 D lls
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