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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt zusétzlich zu DIN 1304 Teil 1 Formelzeichen fest fiirim Bereich der elektri-
schen Energieversorgung (Erzeugung, Ubertragung und Verteilung) verwendete GroBen.
Sie erganzt fur diesen Bereich die Norm DIN 1304 Teil 1 iiber allgemeine Formelzeichen und
soll zusammen mit dieser benutzt werden.

Formelzeichen,die bereits in DIN 1304 Teil 1 festgelegt sind,werden in dieser Norm nurdann
wiederholt, wenn die Bedeutung der Formelzeichen geéandert oder eingeschrankt wird.
Fir die Komponenten in Drehstromnetzen gelten Formelzeichen und Indizes nach

DiIN 13 321.Formelzeichen fiir zeitabhangige GroBen und komplexe Darstellung sinusformig
zeitabhéangiger GroBen siehe DIN 5483 Teil 2 und Teil 3.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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Seite 2 DIN 1304 Teil 3

2 Formelzeichen
Es gelten die Anwendungsregein nach DIN 1304 Teil 1, Ausgabe Méarz 1989, Abschnitt 3.

2.1 Formelzeichen fiir Linge und ihre Potenzen

Tabelie 1.
Nr zgg}:’; Bedeutung Eir?tl;eit Bemerkung
1.1 a Abstand, Leiterabstand m
1.2 g Mittierer geometrischer Abstand m
1.3 h Leiterhdhe liber der Erdoberflache m
14 FMast Aufhdngehdhe des Leiters am Mast m
1.5 h Mittlere Héhe ber der Erdoberflache m h=hyase—T
fir einen Leiter im horizontalen
Spannfeld einer Freileitung
1.6 f Durchhang eines Leiters m
1.7 f Mittlerer Durchhang eines Leiters m
1.8 Og, dg Erdstromtiefe m Bei unendlich langem Leiter
O ~ 1,85 I/—g—E—
@ Uo
hierin bedeuten:
Qg den spezifischen Erdwiderstand,
@ = 2nf die Kreisfrequenz,
Uo=4n-107"7 % die magnetische Feld-
konstante
1.9 r Radius eines Einzelleiters oder Teilleiters m In der Praxis meist in mm
1.10 g Fiktiver Radius eines Biindelleiters m
1.11 q Querschnitt (Querschnittsfliche) von m?2 In der Praxis meist in mm?
Leitern
2.2 Formelzeichen fiir WechselstromgroBen und NetzgréBen
Tabelle 2.
Nr ggirler; Bedeutung Eir?tl;eit Bemerkung
21 Ic Kapazitiver Ladestrom A
2.2 Ice Kapazitiver ErdschluBstrom A
2.3 Uy Hochste (maximale) Spannung zwischen \ Siehe DIN 40200, in der Praxis meist
den Leitern im Drehstromnetz in kV
2.4 U, Nennspannung zwischen den Leitern im \ Siehe DIN 40200, in der Praxis meist
Drehstromnetz in kV
25 Xce Kapazitiver Blindwiderstand Q
2.6 X, Induktiver Blindwiderstand Q
2.7 P Wirkleistung w In der Praxis meist in kW oder MW
28 Poat Natlirliche Leistung w Bei angepaBtem LeitungsabschluB; in der
Praxis meist in kW oder MW;
Ppar= UZ/ZW
Zw nach DIN 1304 Teil 1/03.89 Nr 4.46
29 Q Blindleistung w In der Praxis meist in var, kvar, Mvar,
siehe DIN 1301 Teil 2
2.10 Q¢ Kapazitive Blindleistung w In der Praxis meist in var, kvar, Mvar
2.11 QL Induktive Blindleistung w In der Praxis meist in var, kvar, Mvar
212 S Scheinleistung W In der Praxis meist in VA, kVA oder MVA,
siehe DIN 1301 Teil 2
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