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1 Anwendungsbereich und Zweck

eingeschrankt wird.

2 Formelzeichen
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Letter symbols for physical quantities; symbols to be used for fluid mechanics
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Diese Norm legt zusitzlich zu DIN 1304 Teil 1 Formelzeichen fest fir im Bereich der Stromungsmechanik verwendete GroBen.
Sie erganzt fiir dieses Fachgebiet die Norm DIN 1304 Teil 1 liber allgemeine Formelzeichen und soll zusammen mit dieser
benutzt werden. Die in DIN 1304 Teil 1/03.89, Abschnitt 3, gegebenen Anwendungsregein gelten auch hier.

Formelzeichen, die bereits in DIN 1304 Teil 1 festgelegt sind, werden hier nur wiederholt, wenn die Bedeutung geéndert oder

Ersatz fiir DIN 5492/11.65

2.1 Formelzeichen fiir geometrische Grdfien
Tabelle 1.
Formel- L
Nr zeichen Bedeutung SI-Einheit Bemerkung
11 r, 2 Zylinderkoordinaten m, rad, m z bei Rohrstromungen in Hauptstromungsrichtung
12 dy hydraulischer Durchmesser m dp = 4 A/U. Hierbei ist A der durchstromte Quer-
schnitt und U der benetzte Umfang.
1.3 k aquivalente Rohrrauheit m Korndurchmesser des passenden Sandrauheits-
Vergleichsmusters
14 n Einsvektor in Richtung 1 bei geschlossener Flache: in Richtung der &uBeren
der Flachennormalen Flachennormalen
2.2 Formelzeichen fiir kinematische Gr6Ben
Tabelle 2.
Formel- L
Nr zeichen Bedeutung SlI-Einheit Bemerkung
2.1 v Stromungsgeschwindigkeit m/s
22 u v, w kartesische Koordinaten der m/s
Strémungsgeschwindigkeit
23 v mittlere m/s Zeit- oder Flachenmittelwert; Formelzeichen der
Stromungsgeschwindigkeit Koordinaten nach Nr 2.2
24 |4 turbulente Hauptstrom- m/s Formelzeichen der Koordinaten nach Nr 2.2
geschwindigkeit
25 v turbulente Schwankungs- m/s Formelzeichen der Koordinaten nach Nr 2.2
geschwindigkeit
2.6 vy, Laval-Geschwindigkeit m/s ortliche Stromungsgeschwindigkeit, deren Betrag
gleich der o6rtlichen Schallgeschwindigkeit ist
27 y, D Schergeschwindigkeit, s siehe DIN 1342 Teil 2
Geschwindigkeitsgefille
28 ) Wirbelvektor st w = (rot)/2
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Tabelle 2. (Fortsetzung)
nr | Formel- Bedeutung SI-Einheit Bemerkung
zeichen
29 D Deformations- s D = (grad v + (grad z)")/2
geschwindigkeitstensor T bedeutet ,transponiert”, siehe DIN 1303/03.87, Nr 4.7
210 Dj; Koordinaten von D s D ist symmetrisch: Dy; = Dj; i, j=1 bis 3
2.11 Q Rotations- s! Q = (grad v - (grad 2)T)/2
geschwindigkeitstensor
212 Qi Koordinaten von Q s Q ist antisymmetrisch: Q; =- Qj;; i, j =1 bis 3
213 ] Geschwindigkeitspotential m?/s ist rot =0, so kann z dargestellt werden als:
v=grad ¢
2.14 '4 Stromfunktion m2/s ist div ey =0, so kdnnen z. B. die kartesischen Koordinaten
(fur ebene Stromung) von v dargestellt werden in der Form:
u=9Woy,v=-0¥/ ox, w=0
215 X komplexes m2/s X=0 +i¥
Geschwindigkeitspotential
2.16 r Zirkulation m?/s r=¢uv-ds
¢
ds ist das Linienelement der geschlossenen Kurve C
217 qv, 1% Volumenstrom(-starke) m3/s qv={v-ndA
A
gy ist das zeitbezogene Volumen, das in Richtung der
Flachennormalen n durch die Flache A stromt
2.3 Formelzeichen fiir dynamische GroBen
Tabelle 3.
Nr Fo.rmel- Bedeutung Sl-Einheit Bemerkung
zeichen
3.1 Fa statische Auftriebskraft N statische Kraft, die in der Vertikalen entgegen der
Schwerkraft wirkt und gleich der Gewichtskraft des
verdrangten Fluids ist
32 Ky Querkraft N durch die Stromung hervorgerufene Kraft quer zur
Stromungsrichtung
33 f Kraftdichte N/m?® f = dF/dV, mit F als zugehoriger Kraft
34 I Druckgefalle in Pa/m = ~ 0p/dx, vorwiegend fiir IT = const.
Hauptstromungsrichtung
35 Dk kinetischer Druck, Staudruck Pa Dk = 90%0/2, mit ¥4, nach Nr 5.2
3.6 S Spannungstensor N/m?
3.7 Sij Koordinaten von § N/m? der erste Index gibt die Fldche, der zweite die Richtung
an, in der die Spannung wirkt, i, j = 1 bis 3
3.8 s Spannungsvektor N/m? s=n- 8§ beschreibt den Spannungszustand in der Flache
mit der Flachennormalen »
39 T Tensor der N/m? Beziehung zwischen T und § siehe Nr 3.10
Reibungsspannungen
3.10 T;j Koordinaten von T N/m? T;j = Sij + pby; i, j =1 bis 3
3.11 t Vektor der N/m? t=n-T, siche Nr 38
Reibungsspannungen
312 Gm, 1 Massenstrom(-starke) kgl/s Gm =A§ o(v- n) dA, siehe Nr 2.17
313 I Impuls kg-mis | I={g zdV
v
3.14 qn I Impulsstrom(-stirke) N g1 ={ 0 v(v- n) dA, siehe Nr 2.17
A
315 | g E | Energiestrom(-stirke) w 2.B.: Eyin = (@0%/2) (v - n) dA, siehe Nr 2.17
A
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