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Fahrgestell fir Krankentragen DIN
klappbar 13 046

Trolley for stretchers; foldable

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Das klappbare Fahrgestell fiir Krankentragen (K) im folgenden ,,Fahrgestell” genannt, dient dem Transport von Kranken-
tragen nach DIN 13024, DIN 13025 und DIN 13231 Teil 1 *) im Bereich der Hilfskrankenhauser (Katastrophenschutz).

2 Male, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Filmax

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Gewicht: max. 22,6 kg

Bild 1. Fahrgestell (K) gebrauchsfertig

*} Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 12

NormenausschuB Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bezeichnung eines vollstandigen Fahrgestells fiir Krankentragen, klappbar (K):

Fahrgestell DIN 13046 — K

Stiickliste 1.
Pos. Stiick- e Werkstoff
Nr 2ahi Benennung Identifizierung Halbzeug Bemerkung
1 2 Seitenteil DIN 13046 — K100 - -
2 3 Quergelenk DIN 13046 — K200 — -
3 4 Strebe DIN 13 046 — K300 - -
4 2 Fihrungsgelenk { DIN 13046 — K400 - —
5 14 Zylinder- DIN 84 — M8 x 45 — ...1) 1) Festigkeit nach Wahl verzinkt
schraube des Herstellers
6 14 Hutmutter DIN 1587 — M8 — ...2) 2) Festigkeit nach Wahl verzinkt
des Herstellers
7 4 | Stelring - nach Wahl des verzinkt
Herstellers 34
8 4 Abweisrad DIN 13046 — K500 — Ausfiihrung siehe
Abschnitt 3.2.1
9 2 Lenkrolle DIN 13046 —- K600 — Ausfithrung siehe
Abschnitt 3.2.2
10 2 Lenkrolle DIN 13046 — K700 - feststellbar
11 6 Buchse — Rohr 12 x 1,8 x 27,5 lang blank
St35 nach DIN 1629 Teil 1
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Seitenteil (K100)
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Stiickliste 2.
Pos. | Stiick- e Werkstoff
Nr Jahl Benennung Identifizierung Halbzeug Bemerkung
12 2 Standrohr — Rohr 33 x 2,25 x 500 lang blank
St 35 nach DIN 1629 Teil 1
13 1 Querrohr — Rohr 25 x 1,5 x 992 lang blank
St35 nach DIN 1629 Teil 1
14 4 Gabel DIN 13046 —K100—1 St37 nach DIN 1652 baugleich mit
Pos. Nr 34
15 4 Distanzstiick - Vierkant 40 x 20 x 36 lang ohne Bild
St 37 nach DIN 1652
16 2 Auflagewinkel | DIN 13046 —K100—2 St 37 nach DIN 1652 -
17 2 Auflageplatte DIN 13046 — K110 St 37 nach DIN 1652 —
18 2 Hutmutter DIN 1587 — M8 — ...3) 3) Festigkeit nach Wahl -
des Herstellers
19 2 AbschluR3- - Kunststoff nach Wahl passend fiir Rohr
stopfen des Herstellers Pos. Nr 12,
Form nach Wahl
des Herstellers
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