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Mass, weight value, force, weight-force, weight, load; concepts

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir den Bereich der klassischen Physik und
ihrer Anwendung in Technik und Wirtschaft.

2 Masse

Die Masse m beschreibt die Eigenschaft eines Korpers, die
sich sowohl in Tragheitswirkungen gegenuber einer Ande-
rung seines Bewegungszustandes als auch in der Anziehung
auf andere Korper aufert.

3 Waiagewert

Bei einer Wagung in einem Fluid (Flussigkeit oder Gas)
der Dichte oy ist der Wagewert W durch folgende Beziehung
festgelegt:
We=m —>_
m on @)
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Dabei ist ¢ die Dichte des Wagegutes und ¢¢ die Dichte der

Gewichtstiicke.

Anmerkung: Der Wagewert eines Wégegutes (einer Ware) ist
gleich der Masse der Gewichtstiicke, die die Waage

im Gleichgewicht halten bzw. die gleiche Anzeige an
der Waage wie das Wégegut liefern.

4 Konventioneller Wagewert

Der konventionelle Wagewert Wgq wird aus Gleichung (1)
mit den Standardbedingungen en = 1,2 kg/m* und

oG = 8000 kg/m3 errechnet. Dabei ist fir ¢ die Dichte des
Wagegutes bei 20 °C einzusetzen.

Ersatz fiir Ausgabe 05.77

5 Kraft

Die Kraft F ist das Produkt aus der Masse m eines Kdrpers
und der Beschleunigung a, die er durch die Kraft F erfahrt
oder erfahren wirde:

F=ma. (2)

6 Gewichtskraft
Die Gewichtskraft Fg eines Korpers der Masse m ist das
Produkt aus Masse m und Fallbeschleunigung g.

Fo=mg. 3)

7 Gewicht

Das Wort Gewicht wird vorwiegend in drei verschiedenen
Bedeutungen gebraucht:

a) anstelle von Wagewert;
b) als Kurzform flir Gewichtskraft;
¢) als Kurzform fiir Gewichtstiick (siche DIN 8120 Teil 2).

Wenn MiBverstandnisse zu beflirchten sind, soll anstelle des
Wortes Gewicht die jeweils zutreffende Benennung Wage-
wert, Gewichtskraft oder Gewichtstiick verwendet werden.

8 Last

Das Wort Last wird in der Technik mit unterschiedlichen
Bedeutungen verwendet (z.B. fiir die Leistung, die Kraft
oder fiir einen Gegenstand).

Wenn MiBverstandnisse zu befiirchten sind, soll das Wort
Last vermieden werden.
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Zitierte Normen
DIN 8120 Teil 2  Begriffe im Waagenbau; Benennung und Definitionen von Bauteilen und Einrichtungen fir Waagen

Weitere Normen und andere Unteriagen
DIN 8120 Teil 1 Begriffe im Waagenbau; Gruppeneinteilung, Benennungen und Definitionen von Waagen
DIN 8120 Teil 3 Begriffe im Waagenbau; MeB- und eichtechnische Benennungen und Definitionen

Recommendation Internationale No. 33, Valeur Conventionelle du Résultat des Pesées dans I'Air, Organisation Internationale de
Métrologie Légale, 11 rue Turgot, F-75009 Paris.

Anderungen

Gegeniiber Ausgabe 05.77 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Wagewert und der konventionelle Wéagewert wurden eingefihrt.
b) Die Anwendungsregeln fiir die Benennungen Gewicht und Last wurden neu gefaBt.

Erlduterungen

Wir leben und wigen auf dem Boden eines Luftozeans. Bei kaum einer Wagung wird — wie es eigentlich erforderlich wére - der
Luftauftrieb korrigiert. Man begniigt sich fastimmer mit dem unkorrigierten MeBwert, der auch die Grundlage fiir Abrechnungenim
Handel ist, wenn Waren nach Gewicht verkauft werden. Es ist aber erforderlich, zwischen der Masse und dem Ergebnis einer
Wigung in Luft — dem Wagewert — zu unterscheiden. Bei Wagegltern geringer Dichte, wie zum Beispiel Mineraldlen, betragt der
relative Unterschied zwischen Masse und Wigewert etwa 1 Promille. Bei Wagegititern hoher Dichte ist er kleiner. Luft hat den
Wigewert Null. Kérper mit gleicher Masse, aber unterschiedlicher Dichte haben verschiedene Wagewerte. AuBerdem éndert sich
der Wagewert eines Kérpers, wenn sich die Dichte der umgebenden Luft andert. Der Wagewert ist vom Wetter abhéngig.

Bei der Ableitung von Gleichung (1) geht man davon aus, daB auf beiden Seiten der Waage die Summen aus Gewichtskraften
und Auftriebskraften gleich sind.
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Die Masse des Gewichtstickes mg wird dem Wagegut als Wagewert zugeordnet:
mg=W. (5)

Das Wagegut kann auch ein Gewichtstlick sein. Um einem Gewichtstiick einen unveranderlichen Wégewert — den konventionel-
len Wagewert — zuordnen zu kdnnen, werden Sollwerte fiir die Dichte der Gewichtstlicke und die Dichte der umgebenden Luft
eingefihrt.

Wenn bei der Herstellung von Gewichtstiicken der Sollwert der Dichte von 8000 kg/m® nicht genau erreicht wird, werden die
Massen der Gewichtstiicke so lange verandert, bis die konventionellen Wagewerte die gewilinschten Nennwerte erreicht haben.
Betragt die Dichte der Gewichtstiicke genau 8000 kg/m3, so sind ihre konventionellen Wégewerte gleich ihren Massen. Die
Aufschriften auf Gewichtstiicken geben die Nennwerte ihrer konventionellen Wéagewerte an.

Mit Hilfe von Gleichung (1) wird die Masse des Wa&gegutes aus dem Wagewert errechnet. Werden genormte oder den
Eichvorschriften entsprechende Gewichtstiicke oder mit ihnen justierte Waagen verwendet, ist fiir og = 8000 kg/m3 und anstelle
von W der konventionelle Wagewert W4 der Gewichtstlicke einzusetzen. Die Abweichung, die dadurch bei der Bestimmung
der Masse auftritt, ist klein gegen die Fehlergrenzen der Gewichtstiicke.
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