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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 053-01-02 AA ,Krankenkraftwagen und deren
medizinische und technische Ausstattung” im DIN-Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus
(NARK) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN [und/oder DKE] ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegentiber DIN 13073:2009-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt,Normative Verweisungen* aktualisiert;

b) Norm redaktionell iberarbeitet;

c) der Konflikt hinsichtlich der Fixierstiftanordnung an der Krankentrage mit DIN 13024-1:1997-04 wurde
dahingehend aufgelost, dass die Fixierstiftanordnung nach DIN 13024-1:2016-09 ebenfalls zulassig ist.

Frithere Ausgaben

DIN 13073:2009-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Mafde fiir ein einheitliches Haltesystem fiir Haupttragen nach DIN EN 1865-1 in
Rettungsdienstfahrzeugen nach DIN EN 1789 fest.

Sie dient dazu, die Austauschbarkeit der Haupttrage, in der Regel bestehend aus Krankentrage und
Fahrgestell, nach DIN EN 1865-1 zu ermdglichen. In dieser Norm werden keine Anforderungen an
Haltesysteme fiir Fahrzeuge und Gerate selbst festgelegt. Diese werden in DIN EN 1865-1 und DIN EN 1789
festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 13024-1:2016-09, Krankentrage — Teil 1: Mit starren Holmen; MafSe, Anforderungen, Priifung

DIN EN 1789:2014-12, Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausriistung — Krankenkraftwagen; Deutsche
Fassung EN 1789:2007+A2:2014

DIN EN 1865-1:2015-08, Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen — Teil 1: Allgemeine Krankentrage-
systeme und Krankentransportmittel; Deutsche Fassung EN 1865-1:2010+A1:2015

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Rettungsdienstfahrzeug

Fahrzeug, das fiir die Besetzung mit mindestens zwei entsprechend ausgebildeten Mitarbeitern fiir die
Versorgung und den Transport von mindestens einem Patienten auf einer Krankentrage vorgesehen ist

[QUELLE: DIN EN 1789:2014-12, Begriff 3.2]

3.2

Haupttrage

Hauptrettungsmittel fiir die Beférderung einer kranken und/oder verletzten Person oder einer in Wehen
Liegenden, mit dem Ziel die Patienten sicher und bequem zur Erleichterung der Behandlung zu beférdern

[QUELLE: DIN EN 1865-1: 2015-08, Begriff 3.1]

3.3

Haltesystem

Tragevorrichtung oder andere Halteeinrichtungen zur Sicherung von mobilen oder transportablen

Ausrilistungsgegenstinden oder Medizinprodukten ohne Verwendung von Werkzeugen

[QUELLE: DIN EN 1789:2014-12, Begriff 3.7]
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