Anderung Juni 1980:

Friihere Ausgaben:

DIN 13114 in DIN 13114 Teil 1 gedndert (siehe

Erlduterungen) und iibrigen Inhalt iiberarbeitet.

DIN 13114: 02.69

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 615.472.4

DEUTSCHE NORMEN Juni 1980

DIN
13114

Teil 1

Medizinische Instrumente

Scheren nach Mayo
ohne Hartmetall-Einlagen

Medical instruments; scissors type Mayo without carbide inserts

Instruments médicaux; ciseaux de Mayo sans plaquettes en métal dur

1 Mitgeltende Normen
DIN 58298 Teil 21) Werkstoffe, Ausfilhrung und Priifung medizinischer Instrumente; Scheren
DIN 58300 2)

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.

Ersatz fir DIN 13114

MaRe in mm

SchluBarten fiir chirurgische Instrumente

Form A gerade

l2 = Platz fir Kennzeichnung
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DIN 58300-SH-M3-5 nach Wahl

oder des Herstellers

DIN 58 300-SH-M35-55
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Form B aufgebogen
Ubrige MaRRe und Angaben wie Form A
Bezeichnung einer geraden Schere nach Mayo (A) von Lange I1 = 140mm:
Schere DIN 13114 — A 140
lq a®) b by b3 h Iy I3 Gewicht
g

+5 05 +1 max. 0,3 +1 +3 +3 ~
140 1 55 2,8 13 48 42 50
170 6,5 12 60 3,2 15 53 48 60

*), 1) und 2) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 2

Normenausschu3 Feinmechanik und Optik (NA FuO) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kolin 1
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Seite 2 DIN 13114 Teil 1

3 Werkstoff und Ausfiihrung

Nach DIN 58298 Teil 21)

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Teil 2 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58298 Teil 2 festgelegten Kennzahl
fiir Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberfliche der Schere zu erweitern. Die Bezeichnung lautet
dann z.B. fiir die angegebene Schere mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Flichen (Kennbuchstabe H), aus

nichtrostendem Stahi der Gruppe entsprechend Kennzahi 4:
Schere DIN 13114 —A 140 —H 4

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58298 Teil 21)

*) Dieses MaR entspricht der Dicke der Schere im Bereich des Schraubenschlusses ohne Beriicksichtigung etwa iber-

stehender Schraubenenden.
1} In dieser Norm ist bereits die vorgesehene Fassung fiir die Folgeausgabe von DIN 58 298 Teil 2, Ausgabe September 1968,

beriicksichtigt (z. Z. noch Entwurf DIN 58 298 Teil 2, Ausgabe Dezember 1979).
2) In dieser Norm ist bereits die vorgesehene Fassung fiir die Folgeausgabe von DIN 58300, Ausgabe August 1970,
beriicksichtigt (z. Z. noch Entwurf DIN 58 300, Ausgabe Januar 1980).

Erlduterungen

Der fiir diese Norm zustindige ArbeitsausschuB Chirurgische Instrumente hat vorgesehen,
die Reihe der Normen iiber Scheren mit Normen iiber Scheren mit Hartmetall-Einlagen
zu erganzen. Die jeweilige Norm iiber eine bestimmte Scherentype wurde daher mit dem
Zusatz ,,Teil 1" versehen, um in einem Teil 2 diese Entwicklung beriicksichtigen zu

koénnen.
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