DEUTSCHE NORM November 1994

Verbandmittel D| N

Verbandtucher 13152

ICS 11.120.20 Ersatz fir Ausgabe 1987-12
Deskriptoren: Verbandmittel, Verbandtuch, Medizin, Erste Hilfe

Surgical dressings; surgical sheets

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Fadendichte:

Diese Norm gilt fiir sterile Verbandtiicher, die insbesondere mindestens 26 Faden/cm in Kette und SchuB

im Erste-Hilfe-Bereich verwendet werden. flachenbezogene M2ass§_: )
mindestens 90 g/m* (Flachengewicht)

. Vollkommen entschlichtet, gebleicht, doppelseitig gesengt
2 MaBe, Bezeichnung und scharf kalandert

Bezeichnung eines fertig verpackten Verbandtuches der gder

GroBe A: Flachengebilde, mit einem Flachengewicht von mindestens
Verbandtuch DIN 13152 — A 25 g/m? und einer Hochstzugkraft von 25 N/5 cm in Langs-
und Querrichtung.
GroBe Breite Lange
4 Anforderungen
BR (klein) 400 + 10 600 + 15 41 Sterilisation
A (mittel) 600 + 15 800 + 20 Steriliggtion nach Qeutsches Arzneibuch (Anhang) oder
Europaisches Arzneibuch (Anhang)
B B
(groB) 800 + 20 1200 + 30 4.2 Verpackung
Die Verpackung muB bei sachgerechter Lagerung eine
Kontamination verhindern. Die keimarme Entnahme und
3 Werkstoff Entfaltung des Verbandtuches muB maglich sein.
Physiologisch unbedenklich, poros, Oberflache nicht sau- .
gend (hydrophob), sekretdurchléssig 5 Kennzeichnung
Mindestsaugkapazitat: 5.1 Verbandtiicher, die dieser Norm entsprechen, diirfen

125g/m? (Wassermenge) (Wasseraufnahmevermégen nach  mit dem Verbandszeichen B auf der Verpackung gekenn-
DIN 53923, jedoch abweichend mit dem Ergebnis g/m?).  zeichnet werden.

Das Verbandtuch darf keine optischen Aufheller und/oder

Farbstoffe enthalten. 5.2 Verbandtiicher, die dieser Norm entsprechen, miis-
sen zusétzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen mit fol-

Folgende Werkstoffe h Wah :
olgende Werkstoffe nach Wahl des Herstellers genden Angaben gekennzeichnet werden:

Gewebe in Leinwandbindung, Garnfeinheit 200 dtex in

Kette und SchuB; a) Normbezeichnung
Faserart: b) TuchgréBe, z.B. “600 mm x 800 mm”
Viskosespinnfaser Weitere Angaben sind zuléssig.
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Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 53923 Priifung von Textilien; Bestimmung des Wasseraufnahmevermdgens von textilen Flachengebilden
Deutsches Arzneibuch in der jeweils geltenden Fassung*)

Europdisches Arzneibuch in der jeweils geltenden Fassung*)

Frithere Ausgaben

DIN 13152: 1956-01, 1965-12, 1983-09, 1987-12
DIN 13153: 1956-01, 1965-12, 1983-09

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1983 und DIN 13153/09.83 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde dem Stand der Technik angepa8t und redaktionell Uberarbeitet.
b) GroBe BR aufgenommen (siehe Erlduterungen).

Gegeniber der Ausgabe Dezember 1987 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:

— Beschriftungsangaben berichtigt.

Erlduterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB A6 Verbandmittel und Behaltnisse des Normenausschusses Medizin (NAMed) im
DIN Deutsches iInstitut flir Normung e.V. erarbeitet.

Aus der zuriickgezogenen Norm DIN 13153 wurden die zwischenzeitlich entsprechend dem internationalen Stand der Technik
geanderten Festlegungen (Gr6Be BR) libernommen. Werkstoff und Anforderungen des Verbandtuches, in DIN 13153 Kom-
presse genannt, sind mit denen von DIN 13152 weitgehend identisch. Die in DIN 13153 zusatzlich aufgefiihrte Mullbinde ist
nach DIN 61631 Teil 1 genormt und war lediglich zur Fixierung gedacht.

Internationale Patentklassifikation

A 61 F 13/02
A 61 F 17/00

*) Zu beziehen durch: Deutscher Apotheker-Verlag, 7000 Stuttgart und Govi-Verlag GmbH, 6000 Frankfurt/Main.
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