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ICS 11.160 Ersatz fir Ausgabe 1987-12
Deskriptoren: Erste-Hilfe, Verbandkasten, Erste-Hilfe-Material

First aid material —
First aid box B

Matériel de premiers secours —
Boite a pansements B

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 01. Januar 1998
Daneben gilt DIN 13164 : 1987-12 noch bis zum 31. Dezember 1998

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuf3 A 6 "Verbandmittel und Behaltnisse"” des Normenausschusses Medizin
(NAMed) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. erarbeitet.

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Dezember 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anzahl der Wundschnellverbénde geéndert.
b) Fur Mullbinden wurden alternativ elastische Fixierbinden aufgenommen. Die Stlickzahl wurde geandert.
¢) Ein Verbandtuch, Olkreide und Sicherheitsnadeln gestrichen.

d) Rettungsdecke aufgenommen.

Frihere Ausgaben

DIN 13164: 1957-11, 1964x-01, 1985-05, 1987-12
DIN 13164-1: 1968-04

1 Anwendungsbereich

Dieser Verbandkasten ist fur Kraftfahrzeuge vorgesehen. Der Verbandkasten soll die Erste-Hilfe am Unfallort
fachgerecht erméglichen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.

DIN 4844-1
Sicherheitskennzeichnung — Begriffe, Grundséatze und Sicherheitszeichen

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2
DIN 13164 : 1998-01

DIN 13019
Verbandpflasterpackungen fir den Erste-Hilfe-Bereich — Maf3e
DIN 13151
Verbandmittel — Verbandpéckchen
DIN 13152
Verbandmittel — Verbandticher
DIN 13168
Verbandmittel — Dreiecktuch
DIN 53923
Prufung von Textilien — Bestimmung des Wasseraufnahmevermégens von textilen Flachengebilden
DIN 58279
Erste-Hilfe-Scheren
DIN 58953-2
Sterilisation — Sterilgutversorgung — Sterilisationspapier fir Beutel und Schlauchverpackungen, Anforderungen
DIN 61631
Verbandmittel — Mullbinden
DIN 61634
Verbandmittel — Elastische Fixierbinden
DIN EN 455-1

Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch — Teil 1: Anforderungen und Prifung auf Dichtheit;
Deutsche Fassung EN 455-1 : 1993

DIN EN 455-2
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch — Teil 2: Anforderungen und Prifung der physikalischen
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 455-2 : 1995

DIN VDE 0470-1 (VDE 0470 Teil 1)
Schutzarten durch Gehause (IP-Code) — (IEC 529 (1989), 2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

Broschire: Anleitung zur Ersten-Hilfe bei Unfallen der gewerblichen Berufsgenossenschaften*)

Broschure: Lebensrettende Sofor’(maBnahmen")

3 MaBe, Bezeichnung

Die AuBenmafe des Behaltnisunterteils (Grundflache) sind (166 = 2) mm x (255 + 2) mm. Der Behaltnisdeckel darf
die Wande des Behaltnisunterteils (15 + 1) mm Uberlappen, jedoch nicht gréBer als (175 + 3) mm x (264 = 3) mm
sein. Die Gesamthdhe des geschlossenen Behaltnisses betragt (80 + 2) mm. Die Wanddicken durfen 3 mm nicht
Uberschreiten.

Bezeichnung des Verbandkastens fir Kraftfahrzeuge mit Inhalt (B):
Verbandkasten DIN 13164 - B

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

Der verwendete Werkstoff darf den Inhalt nicht beeinflussen oder verédndern. Er muf3 gegen unverbleiten Kraftstoff
und gegen Dieselkraftstoff bestandig sein. Bei Priifung auf Besténdigkeit gegen Kraftstoffe nach 6.1 durfen keine
Forméanderungen, Quellungen, Aufblétterungen, Risse oder Farb&nderungen erkennbar sein.

Scharfe Ecken und Kanten, die zu Verletzungen flhren kdnnen, sind zu vermeiden. Kanten sind zu entgraten,
umzubdrdeln oder einzufassen.

Behaltnisse aus korrodierendem Werkstoff sind mit einem Grundanstrich und einem Deckanstrich zu versehen.

) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straf3e 449, 50939 Kdln
} Zu beziehen durch: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser-Hilfsdienst und
Johanniter-Unfall-Hilfe
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