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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-01-01. 

Für DIN 13164:1998-01 besteht eine Übergangsfrist bis 2014-12-31. 
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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA-063-01-06 AA „Verbandmittel und Behältnisse“ des Normen-
ausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet. 

Diese Norm enthält im Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen bezüglich des zu verwendenden 
Verbandskastens. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 13164:1998-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Art und Menge des beschriebenen Inhalts wurden nach neuesten medizinischen Erkenntnissen  
angepasst: 

1. ein 14-teiliges Fertigpflasterset wurde aufgenommen; 

2. ein Verbandpäckchen K wurde aufgenommen; 

3. ein Verbandpäckchen M wurden gestrichen; 

4. ein Verbandtuch BR wurde gestrichen; 

5. vier Stück Wundschnellverband DIN 13019-E 10   6 wurden gestrichen; 

6. zwei Feuchttücher zur Hautreinigung wurden aufgenommen; 

7. die Verwendung von Mullbinden als Alternative für Fixierbinden wurde gestrichen; 

b) Unterscheidung der Kennzeichnung des Verbandmittelbehältnisses im Hinblick auf „Behältnis“ und im 
Hinblick auf „Inhalt und Behältnis“; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 13164: 1957-11, 1964x-01, 1968-04, 1985-05, 1987-12, 1998-01 
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