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Frithere Ausgaben: DIN 1317: 5. 42

Englische und franzdsische Titelibersetzung aufgenom-
men. Iweiten Abschnitt der Anmerkung gestrichen.

X August 1967 :
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet,

Die Norm wurde auf den neuesten Stand gebracht. Inhalt
Uberarbeitet auf Grund der Beratungsergebnisse des

ISO/TC 43 im Herbst 1953 in London. (Siehe Erlduterun-
gen). Gleichzeitig in mehrere Blatter avfgeteilt

Anderung gegeniiber DIN 1317 :

Standard tuning frequency Ersatz fir DIN 1317

Fréquence d'accord normale

Der Inhalt dieser Norm entspricht den Festlegungen der ISO-Recommendation R 16 (ISO=International
Organization for Standardization).

Die vorliegende Norm geht von dem Grundsatz aus, daB3, wenn immer Musikinstrumente eingestimmt
oder nachgestimmt werden, dies nach dem Norm-Stimmton zu erfolgen hat. Als Norm-Stimmton gilt
dabei die Frequenz von 440 Hz fiir das a der eingestrichenen Oktave oder ein Klang mit der gleichen
Grundfrequenz.

Ein bemerkenswerter Unterschied der ISO-Empfehlung R 16 zu der friheren Regelung nach DIN 1317
liegt vor allem darin, dafl die nachstehend formulierte, der internationalen Empfehlung enisprechende
Vereinheitlichung die eigentliche Musizierstimmung, also die wéhrend musikalischer Darbietungen sich
einstellende Tonhdhe, nicht betrifft. Diese Musizierstimmung kann auf Grund besonderer kiinstlerischer
Absichten, z.B. wegen der verschieden benutzten Tonsysteme, kurzzeitig oder léinger von der Stimm-
tonhdhe beim Einstimmen abweichen und sollte nicht Gegenstand einer technischen Normung sein. Vor-
stehende Einschrdnkung gilt nicht fir das Musizieren mit fest gestimmien Instrumenten. Gewisse Ab-
weichungen der Musizierstimmung von der Norm-Stimmung werden auflerdem auch wegen des
Warme-Einflusses auf gewisse Musikinstrumente in der Praxis selbst dann nicht immer zu vermeiden
sein, wenn die notwendige Sorgfalt beim vorherigen Anwérmen dieser Instrumente beachtet wird.
Deshalb wurde auch die Frage des Waérme-Einflusses auf die Tonhéhe von Musikinstrumenten von der
eigentlichen Normung nicht erfaBBt, sondern in den Erléiuterungen behandelt.

1. Die Norm-Stimmtonhdhe ist die Frequenz der Note a @ der eingestriche-
nen Oktave. Sie soll 440 Hz (Hertz — Schwingungen je Sekunde) betragen.

2. Diese Frequenz soll beim Einstimmen von Musikinstrumenten so genau wie mdg-
lich eingehalten werden.

3. Das Einstimmen und Nachstimmen soll vor dem Musizieren mit Hilfe von Geréten
vorgenommen werden, die die Norm-Stimmtonfrequenz mit einer Genauigkeit
von + 0,5 Hz (= £ 2 cents) ') erzeugen oder die Frequenz von Musikkléngen mit
der gleichen relativen Genauvigkeit zu messen gestatten.

4. Musikinstrumente sollen so gebaut sein, daf} sie bei den vom Hersteller anzuge-
benden Temperatur- und Spielbedingungen auf der Basis der Norm-Stimmton-
frequenz von 440 Hz gestimmt werden kénnen.

Anmerkung:

Fir nicht temperiert sondern natirlich-harmonisch oder pythagoreisch gestimmte Instrumente und
fir natirlich-harmonisches oder pythagoreisches Musizieren gilt: Der vorstehend definierte Stimmton
entspricht dem eingestrichenen a der nullten Quintenreihe der natirlich-harmonischen Stimmung und
ist identisch mit dem eingestrichenen a der temperierten und der pythagoreischen Stimmung.

U — 12
1) 100 cents entspricht dem temperierten Halbtonschritt der Gréfe ~}/2:1. Um ein beliebiges Intervall
im cent-Maf3 angeben zu kénnen, benutzt man die Beziehung:

1200
IntervallmaB J = Tog2 " log f,/f, cents,

wobei f, und f, die obere bzw. untere Frequenz des Intervalls sind.
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Erliuterungen

Die Tonhohe des musikalischen Stimmtones, des eingestrichenen
a, ist im Laufe der Musikgeschichte mannigfachen Schwankun-
gen unterworfen gewesen. Im groBen gesehen ist sie bis in die
neueste Zeit hinein allmdhlich gestiegen.

Im Hinblick auf die mannigfachen Nachteile einer uneinheit-
lichen und unaufhérlich steigenden Stimmtonhéhe ist in der
Vergangenheit schon mehrfach der Versuch einer Normung
gemacht worden. Einen besonderen Markstein in diesen Be-
miithungen bildet der BeschluB der Stimmton-Konferenz von
Wien (1885), den Stimmton auf 435 Hz zu vereinheitlichen,
jedoch wurde diese Regelung nicht geniigend beachtet. Tat-
sdchlich ist die Stimmtonhéhe von Land zu Land, von Orchester
zu Orchester, von Instrument zu Instrument betrichtlich ver-
schieden und liegt im Durchschnitt iiber 440 Hz. Die nach-
teiligen Auswirkungen dieses Zustandes auf die Musikaus-
itbung und auf den Bau von Musikinstrumenten sind offen-
sichtlich, vor allem weil die Instrumente durch das Héher-
treiben der Stimmung iiber das konstruktiv zuldssige MaB
hinaus beansprucht werden. Insbesondere gilt:

Fiir die Streicher iibersteigt die Saitenspannung und damit
die Beanspruchung des Instrumentenkéorpers u. U, die zuldssi-
gen Grenzen.

Fiir die Holzbliser und die Blechblasinstrumente leidet beim
Einstimmen auf wverschiedene Stimmtonhohen die innere
Stimmung der Instrumente.

Fiir das Klavier tritt bei zu hohen Stimmungen eine unzulissige
Saitenspannung und eine Uberbeanspruchung des Stimmstockes
auf. AuBerdem entsteht durch &fteres Héher- und Tiefer-
stimmen eine Labilitit der Stimmung, die dem Instrument im
ganzen zum Schaden gereicht.

Fiir Orgeln, Zungeninstrumente ( Akkordeon, Harmonium u. a.)
sowie Schlaginstrumente (Celesta, Glockenspiel, Vibraphon
usw. ), die sich nicht mit einfachen Mitteln umstimmen lassen,
treten besondere Schwierigkeiten auf.

Diese schon fiir den Bau von Musikinstrumenten vorhandenen
Nachteile treten in noch hoherem MaBe beim Austausch unter-
schiedlich gestimmter Instrumente auf.

Vor allem ist aber das Hohertreiben des Stimmtones verderb-
lich fiir die menschliche Stimme, deren Tonhéhenumfang
gegeben ist und die einem fortgesetzten Hohertreiben nicht
ohne Schaden folgen kann.

Der StimmtonausschuB im Deutschen NormenausschuB8 hat
daher nach eingehenden Vorarbeiten in den Jahren 1937/38
einen Vorschlag fiir die Neufestsetzung des Stimmtones aus-

gearbeitet. Dieser sah unter Herabsetzung der zu hoch getrie-
benen Musizierstimmung eine Vereinheitlichung des Stimm-
tones auf 440 Hz vor und kam damit den berechtigten
Wiinschen, namentlich der Singer, entgegen. Gleichzeitig
beriicksichtigte er die Gegebenheiten der in Gebrauch be-
findlichen Musikinstrumente, Auf Grund dieser Vorarbeiten
wurde in einer Verdffentlichung im Reichsanzeiger vom 11. Fe-
bruar 1938 (Nr. 37, S. 1) auf die in Deutschland zu erwar-
tende amtliche Einfiihrung des neuen Stimmtones 440 Hz hin-
gewiesen.

Im Mai 1939 fand dann in London eine Konferenz im inter-
nationalen Rahmen statt (International Standards Association
— ISA), die eine internationale Empfehlung auf Normung des
Stimmtones mit 440 Hz verabschiedete, Man trug dabei der
Tatsache Rechnung, daB eine Riickkehr zu der Wiener Stimmung
von 435 Hz undurchfiihrbar wire und schon die Vereinheit-
lichung auf 440 Hz tatsichlich eine gewisse, aber tragbare Her-
absetzung der Stimmung bedeutet. Gleichzeitig beriicksichtigte
die Londoner Empfehlung von 1939 die inzwischen in einigen
Lindern, besonders auch in Deutschland und in den USA,
erfolgten Regelungen auf dieser Basis.

Diese internationale Empfehlung wurde dann in der im Mai
1942 erschienenen Norm DIN 1317 beriicksichtigt.

Der ungiinstige Zeitpunkt der neuen deutschen und inter-
nationalen Normung sowie die unzureichende Unterrichtung
der in Frage kommenden Kreise hatten jedoch zur Folge, daB
auch dieser neue Normungsversuch nicht die gewiinschte
Resonanz fand.

Da indessen nach wie vor das Bediirfnis nach einer auch in der
Praxis beachteten Vereinheitlichung des Stimmtones bestand,
wurde das Problem erneut im internationalen Rahmen auf
einer Konferenz des Technischen Komitees 43 der ISO (Inter-
national Organization for Standardization) in London im
Herbst 1953 behandelt, auf der alle wichtigen Linder ver-
treten waren. Die hier erarbeitete EntschlieBung stimmt grund-
sdtzlich mit den Londoner Beschliissen von 1939 und DIN 1317
itberein, vor allem hinsichtlich der Tonhohe des musikalischen
Stimmtones mit 440 Hz.

Die Vorarbeiten fiir eine auf der 1SO-Empfehlung von 1953
aufbauende neue deutsche Regelung wurden dem Stimmton-
ausschu8 des Fachnormenausschusses Akustik (FANAK) im
Deutschen NormenausschuB (DNA) iibertragen. Dabei sollten
auch hinreichend ausfiihrliche Erliuterungen fiir die Ein-
fithrung der Norm in die Praxis ausgearbeitet werden.
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