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Standard tuning frequency; tuning frequency of the organ

Im Einvernehmen mit dem Deutschen Amt fiir MaB und Gewicht und mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

aufgestellt.

1. Zweck

Eine Orgel besitzt als Tonerzeuger Ublicherweise Labial-
und Llingualpfeifen (Lippen- und Zungenpfeifen), die in
ihrer Stimmung in verschiedenem Grade von der Raum-
temperatur abhéngig sind. Wenn eine Orgel nach den
Festlegungen von DIN 1317 Blatt 1 ,Norm-Stimmton,
Norm-Stimmtonhdhe) eingestimmt werden soll, sind die
nachfolgenden Richilinien, die sich besonders auf die
Temperaturabhéngigkeit der Orgelstimmung beziehen, zu
beachten.

Die urspringliche Stimmung von unter Denkmalschutz
stehenden Orgeln sollte in jedem Fall erhalten bleiben.
Bei derartigen Instrumenten ist die Norm nicht anzu-
wenden.

2. Bezugstemperatur

2.1. Die Stimmtonhdhe einer Orgel soll dem Norm-
Stimmton o' = 440 Hz entsprechen. Die Orgel ist deshalb
so einzustimmen, daf} bei der mittleren Jahrestemperatur
in Kirchen oder bei der Gebrauchstemperatur in Konzeri-
s@len die Norm-Stimmtonfrequenz erreicht wird.

2.2. Als mittlere Jahrestemperatur in Kirchen kann 15°C
angenommen werden. Sollte ein anderer Temperatur-
wert ermittelt werden oder bekannt sein, so ist a' = 440 Hz
auf diesen Wert zu beziehen. In Konzertsdlen kann 20 °C
als Bezugstemperatur gelten.

2.3. Fir die Tonhdhe einer Pfeife ist, abgesehen von
Ldnge und Mensur, die Temperatur der eingeschlossenen
LuftsGule entsprechend der Temperatur der Pfeifen-
wandung mafigebend.

3. MaBnahmen vor dem Einstimmen

3.1. Damit gleiche Temperatur und Luftfeuchtigkeit in
und um das Orgelwerk gewdhrleistet sind, sollte das
Gebldse die Luft aus demselben Raum ansaugen, in dem
das Pfeifenwerk steht. Bei vorhandenen Klimaanlagen
sind Ausnahmen zuldssig.

Stimmgabel siehe DIN 1317 Blatt 2

3.2. Die jeweilige Temperatur des Raumes sollte, wenn
moglich, vor Gebrauch der Orgel etwa é Stunden lang
anndhernd konstant sein, damit das Pfeifenwerk, das
Geblése und die Laden die gleiche Temperatur be-
sitzen. Der Temperaturausgleich wird durch Offnen von
Tiren oder Fillungen am Orgelgehéuse beschleunigt.
Laden und Pfeifen sind wiederholt durchzublasen. Falls
die Orgel ein Schwellwerk besitzt, ist darauf zu achten,
daf3 die Jalousien gedffnet sind.

3.3. Der Winddruck ist auf den vorgesehenen Wert ein-
zuregeln.

4. Durchfihrung des Einstimmens

4.1. Labialpfeifen sind in ihrer Stimmung wesentlich ab-
héngiger von der Temperatur als Lingualpfeifen. Da ihre
Anzahl die der lingualpfeifen meist bedeutend Gbertrifft,
werden die Llabialpfeifen zuerst eingestimmt und die
Lingualpfeifen beigestimmt.

4.2. Es ist gebréuchlich, beim Einstimmen mit den Labial-
registern Prinzipal 8' oder Oktave 4' anzufangen und
die Ubrigen Register danach einzustimmen.

4.3. Nach dem Fesilegen der Temperatur, bei der die
Orgel eingestimmt werden soll, ist an Hand des
Diagramms (Abschnitt 4.5) die sich bei dieser Temperatur
ergebende Stimmtonhdhe des a' zu ermitteln {z.B. bei
10°C: 436 Hz, bezogen auf al = 440 Hz bei 15°C). Als
Temperaturwert gilt die Temperatur des Raumes in der
Nd&he des Pfeifenwerks.

1) Entsprechend auch 1ISO Recommendation R 16
»Standard tuning frequency”
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4.4. Die experimentell ermittelten Mef3punkie des Dia-
gramms liegen mit kleiner Strevung um die Gerade, die
durch die Zahlenwertgleichung?)

330 + 061¢
fiy = 440 e
dargestellt wird (f(t) in Hz, tin °C), die auch zum Aus-
rechnen ohne Diagramm dienen kann.

4.5. Der so ermittelte Stimmton al ist mit einem speziellen
Stimm-Normal (Stimmgabel mit Laufgewicht, elektronischer
Stimmungsgenerator mit  kontinuierlicher Frequenzein-
stellung) zu erzeugen, dabei ist die a'-Pfeife der unter Ab-
schnitt 4.2 genannten Register schwebungsfrei auf diese
Frequenz abzugleichen.

2) Die angegebene Né&herungsteilung ergibt sich aus der
Temperaturabhdngigkeit der Schaligeschwindigkeit in
Luft. Die genave Zahlenwertgleichung lautet:

273 +t
fro = 440 V 273 + 15

Wenn ails Bezugstemperatur 20 °C gewdhlt wird, dann
lauten die Gleichungen:

330 + 061
fg = 40 ED8!

273 + 1
440 ]/ 273 + 20

und

T

71619 20 o

4.6. Steht nur eine Stimmgabel {nach DIN 1317 Blatt 2)
mit 440 Hz zur Verfiigung, so ist der nach Abschnitt 4.4 er-
mittelte Stimmiton a' durch Ausz@hlen von Schwebungen
zwischen Gabelton und Pfeifengrundton mit Hilfe einer
Stoppuhr darzustellen. Wird beispielsweise bei der Tem-
peratur von 13°C ein Stimmton von 438,5Hz benétigt, so
sind also in 10 Sekunden 15 Schwebungen auszuzdhlen,
wobei zu beachten ist, dafl der Pfeifengrundton tiefer
klingt als der Ton der Stimmgabel.

4.7. Wird die Stimmtonhdhe auf 440 Hz bei 20°C bezogen,
so erhdlt man das erforderliche Diagramm der Temperatur-
abhéngigkeit durch Parallelverschiebung der Geraden in
den Punkt 440 Hz bei 20 °C.

4.8. Das weitere Temperierungs-Verfahren geschieht nach
bewdhrter Praxis des Orgelbaus nach Gehér oder mit
Hilfe eines Stimmtongenerators.

4.9. Es ist wichtig, da die Temperatur wahrend des Ein-
stimmens und des Legens der Temperierung den nach Ab-
schnitt 2. festgelegten Wert hat. Danach braucht auf das
Einhalten der Temperatur kein Wert mehr gelegt zu wer-
den, denn nun gilt die a'-Pfeife bzw. die temperiert ein-
gestimmte Pfeifenreihe des Prinzipals oder der Oktave als
Normal fiir die ganze Orgel, unabhéngig davon, ob die
Temperatur steigt oder fallt.
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