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Vorwort
Diese Norm wurde vom 027-02-01 AA ,Chirurgische Instrumente® erarbeitet.

Die DIN-Normenreihe ,Medizinische Instrumente® wird im Hinblick auf die Ubernahme der VG-Normen in das
DIN-Normenwerk komplett Gberarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 13176:1988-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) aufgenommen bzw. erganzt wurden die Abschnitte Anwendungsbereich, Allgemeines, Kennzeichnung
und Verpackung;

b) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben

DIN 13176: 1983-02, 1988-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen fur medizinische Instrumente fest, wie sie in der Chirurgie, im Gesundheits-
wesen oder innerhalb der Bundeswehr verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 58298:2005-12, Medizinische Instrumente — Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung

DIN 58299, Rillen ftir chirurgische Instrumente — Profilwinkel, Teilungen

DIN 58300, Schlussarten fiir chirurgische Instrumente

VG 96042, Medizinische Instrumente — Verpackung — Technische Spezifikation

3 Allgemeines

Zur eindeutigen Festlegung und zur Sicherstellung logistischer Forderungen der Bundeswehr wurden weitere
MafRe und Angaben aufgenommen (siehe Kennzeichnung und Verpackung).
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