DK 615.472.4 : 615.468.72 DEUTSCHE NORM Februar 1983

Medizinische Instrumente D I N

Gipsverbandspreizer nach Henning 13188

Medical instruments; plaster cast spreader type Henning Ersatz fir Ausgabe 11.73
Instruments médicaux; pince écartante pour bandages platrés de Henning

MaBe in mm

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihien.
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Bezeichnung des Gipsverbandspreizers nach Henning von 275 mm Lénge:

Spreizer DIN 13188 — 275

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 58298 Teil 5

Wird vom Besteller eine bestimmte Ausfilhrung nach DIN 58 298 Teil 5 gewiinscht, so ist die Norm-Bezeichnung mit dem
in DIN 58298 Teil 5 festgelegten Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberfldche zu erweitern. Die Bezeichnung lautet
dann z.B. fiir den angegebenen Spreizer mit dem Glanzgrad hochglanz der polierten Flache (Kennbuchstabe H):

Spreizer DIN 13188 — 275 — H

1) Dieses MaB entspricht der Dicke des Spreizers ohne Beriicksichtigung etwa liberstehender Schraubenenden.
2) Nach Wahl des Herstellers
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3 Gewicht ;
~ 4709

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58298 Teil 5

Zitierte Normen

DIN 58298 Teil 5 Werkstoffe, Ausfilhrung und Priifung medizinischer Instrumente; Branchenzangen
DIN 58 299 Rillen fir chirurgische instrumente; Profilwinkel, Teilungen
DIN 58 300 SchluBarten fiir chirurgische Instrumente

Friihere Ausgaben
DIN 13188: 11.73

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Der Inhalt der Norm wurde entsprechend den Normen der Reihe DIN 820 redaktionell {iberarbeitet und ein Abschnitt
~Kennzeichnung“ aufgenommen. Der librige Inhalt wurde iiberpriift und dem aktuellen Stand der Fertigung angepaBt.
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