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Notfall-Arztkoffer

ICS 11.160 Ersatz fiir Ausgabe 1987-01
Deskriptoren: Medizin, Notfallkoffer, Arztkoffer

Emergency doctor kit

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu3 A6 “Verbandmittel und Behalinisse” des Normenausschul3 Medizin (NAMed) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V. erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Januar 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Peep-Ventil erganzt
b) Norm redaktionell iberarbeitet

Frithere Ausgaben
DIN 13232:1987-01

1 Anwendungsbereich DIN 13019 ) . '
Diese Norm gilt fur Notfall-Arztkoffer in der Notfallmedizin. :\/g'g:ndpflasterpackungen fr den Erste-Hilfe-Bereich —
Zweck dieser Festlegungen ist es, dem Arzt flir einen Notfall DIN 13050

eine Grundausstattung zur ersten &rztlichen Hilfe zur Verfi- Rettungswesen — Begriffe

gung zu stellen. DIN 13098-1

Einmalspritzen aus Kunststoffen fir medizinische

; ; Zwecke — Einmalspritzen fir allgemeine Verwendung -
2 Normative Verweisungen MaBe, Anforderungen, Prifung

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- piN 13151

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor- Verbandmittel — Verbandpackchen
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellenim Text )y 13152
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Verbandmittel — Verbandtiicher

Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen

- . ; Do . DIN 13168
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Verbandmittel — Dreiecktuch
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear- DIN 50017

beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-

gabe der in Bezug genommenen Publikation. Klimate und ihre technische Anwendung — Kondenswas-

ser-Prifklimate

Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Druckschriften Sprithnebelprifungen mit verschiedenen Natriumchlorid-
far Beschriftungen Lsungen

DIN 4844-1 DIN 53923
Sicherheitskennzeichnung - Begriffe, Grundsdtze und Prafung von Textilien — Bestimmung des Wasseraufnah-
Sicherheitszeichen mevermogens von textilen Flachengebilden
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DIN 58234
Medizinische Instrumente — Arterienklemmen nach
Rochester-Pean

DIN 58239-1

Medizinische Instrumente - Chirurgische Pinzetten,
gerade

DIN 58252-1
Medizinische Instrumente — Gerade Chirurgie-Scheren,
ohne Hartmetall-Einlagen

DIN 58279
Erste-Hilfe-Scheren

DIN 58362-1
Infusion — Infusionsgerate und Zubehér — Infusionsgerate
far Schwerkraftinfusionen; Benennungen, Anforderun-
gen, Prifung

DIN 61634
Verbandmittel — Elastische Fixierbinde

DIN EN 455-1
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch —
Teil 1: Anforderungen und Prufung auf Dichtheit; Deut-
sche Fassung EN 455-1 : 1993

DIN EN 455-2
Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch —
Teil 2: Anforderungen und Prufung der physikalischen
Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 455-2 : 1995

DIN EN 29865
Textilien — Bestimmung der wasserabweisenden Eigen-
schaften von Flachengebilden mittels der Beregnungs-
prifung nach Bundesmann (ISO 9865:1991); Deutsche
Fassung EN 29865 :1993

DIN ISO 5361-2
Trachealtuben — Oro-Tracheal- und Naso-Trachealtuben
vom Magill-Typ mit und ohne Cuff; Identisch mit
ISO 5361-2 Ausgabe 1984

DIN ISO 7228
Konnektoren fur Trachealtuben; Identisch mit 1ISO 7228
Ausgabe 1985

E DIN ISO 8382
Wiederbelebungsgerate fiir den Einsatz am Menschen;
Identisch mit ISO 8382:1988

3 Begriffe

3.1 Notfall-Arztkoffer: Notfall-Arztkoffer ist ein Behaltnis
mit einer Grundausstattung zur Durchflhrung der ersten
arztlichen Hilfe bei Notfallpatienten.

3.2 Notfallpatient: Ein Patient, der sich infolge Erkran-
kung, Verletzung oder aus sonstigen Grlinden in unmittelba-
rer oder zu erwartender Lebensgefahr befindet, die eine Not-
fallversorgung und/oder Uberwachung und einen geeigneten
Transport zu weiterfilhrenden diagnostischen oder therapeu-
tischen Einrichtungen erfordert (aus DIN 13050 : 1996-06).

4 MaBe, Bezeichnung
Folgende MaBe dirfen nicht iberschritten werden:

— L&nge: 700 mm
— Breite: 450 mm
— Héhe: 350 mm

Das Gewicht des Notfall-Arztkoffers mit Inhalt darf max.
25 kg betragen.

Bezeichnung des Notfall-Arztkoffers (N) mit Inhalt:

Notfall-Arztkoffer DIN 13232 — N

Alternativ ist die Unterbringung des Inhaltes in zwei Notfall-
Arztkoffern zulassig. Die angegebenen MaBe missen dann
auch von zwei Notfall-Arztkoffern eingehalten werden.

5 Sicherheitstechnische Anforderungen

5.1 Notfall-Arztkoffer

Der Notfall-Arztkoffer soll den Inhalt vor duBeren Einflissen
schiitzen, die Ubersichtlichkeit durch entsprechende Anord-
nungsmoglichkeiten, z. B. Facher, Schlaufen, sicherstellen
und den Transport durch eine Person ergonomisch richtig
ermdglichen.

Er muB verschlieBbar, plombierbar, spritzwassergeschiitzt
und staubdicht sein.

5.2 Werkstoff

Zulassig sind Kunststoffe oder korrosionsfeste Metalle bzw.
Metalle mit korrosionsfestem Uberzug (Prifung siehe 7.8).
Kunststoffe missen frei von regenerierten Bestandteilen
sein. Der verwendete Kunststoff darf den Inhalt nicht beein-
flussen oder verandern. Er muB gegen unverbleiten Kraftstoff
und Dieselkraftstoff besténdig sein (Prifung siehe 7.7).

Der Werkstoff muB so beschaffen sein, daB der Notfall-Arzt-
koffer auch im Dauertbetrieb bei Temperaturen zwischen
—25°C und 80 °C formbesténdig bleibt (Prifung siehe 7.2).

Bei Punktbelastung, Fallversuch und VerschleiBfestigkeit
darf die Funktionstlchtigkeit des Notfall-Arztkoffers nicht
beeintrachtigt sein. VerschluBelemente dirfen nicht aufsprin-
gen (Prufung siehe 7.3, 7.4 und 7.8).

Bei Beregnungsprifung darf die eingedrungene Wasser-
menge nicht mehr als 300 g und die Feuchtigkeitsaufnahme
des Kofferwerkstoffes nicht mehr als 20 g betragen (Prifung
siehe 7.5).

Bei Prifung auf Haltbarkeit der Bodengleiter ist festzustellen,
ob sich vorhandene Bodengleiter geldst haben (Prifung
nach 7.9).

Bei Unterbringung in zwei Notarzt-Koffern muB jeder Koffer
die Prifungen nach Abschnitt 7 erflllen.

6 Inhalt

Der Inhalt ist Gbersichtlich unterzubringen. Der Inhalt wird in
6 Funktionseinheiten aufgegliedert. Ein vollstandiges Inhalts-
verzeichnis ist dem Notfall-Arztkoffer beizufligen.
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