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DIN
13235

Snap buckle Ersatz fiir Ausgabe 10.84

SchnellverschiuBB

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Schnellverschliisse, die zum Verbinden von Gurtenden, vorzugsweise im Bereich des Rettungsdienstes,
z. B. an Krankentragen und Tragsesseln, verwendet werden.

Der SchnellverschluB nach dieser Norm gilt nicht fir Riickhaltesysteme in Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen.

2 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - m

SchnellverschluB (SV)
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Bezeichnung des vollstandigen Schnellverschlusses (SV) in Ausfiihrung (S):

SchnellverschiuB DIN 13 235— SV — S

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 DIN 13 235

Tabelle. Stiickliste
Pos. | Stick- N bezeich B Werkstoff B K
Nr | zahl ormbezeichnung, Benennung Ausfiihrung S Ausfiihrung A emerxung
1 1 Deckel 1.0330 03 3.3527.26 oder
nach DIN EN 10 130 3.3535.25 -
nach DIN 1745 Teil 1*)
2 1 Arretierungsbolzen 1.0710 nach DIN 1651 chromatiert
3 1 Unterteil 1.033003 3.3527.26 oder
nach DIN EN 10 130 3.3535.25 -
nach DIN 1745 Teil 1%)
4 1 Flhrung 1.033003 3.3527.26 oder
nach DIN EN 10 130 3.35635.25 —
nach DIN 1745 Teil 1*)
5 1 Stecker 1.0330 03 3.3527.26 oder
nach DIN EN 10 130 3.3535.25 -
nach DIN 1745 Teil 1*)
6 1 Schieber 1.0204 nach DIN 17 111 chromatiert _
7 1 Halterungsstift nach DIN 1651 chromatiert
8 1 Schenkelfeder 1.4310 nach DIN 17 224 -
9 2 Senkniet DIN 661 -3 X 6 - St 1.0204 nach DIN 17 111 chromatiert
ich ib
10 2 g'lf\l g;‘g;gss"he' e Federstahl nach DIN 17 222 %) chromatiert
*) Sorte nach Wahl des Herstellers

3 Anforderungen
Der SchnellverschluB muB sich nach dem Zusammenstecken der beiden VerschluBhilften selbsttétig schlieBen. Das Offnen

des Schneliverschlusses darf erst erfolgen, wenn die VerschluBklappe um mindestens 17° angehoben wurde.

Ein zusammengesteckter SchnellverschluB muB nach der im Abschnitt 4 dargesteliten Priifanordnung einer Kraft von '
F= 5000 N in Ausfiihrung (A) und einer Kraft von F= 8000 N in Ausfiihrung (S) standhalten und funktionsfahig bleiben. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die Kraft ruckartig oder gleichmiBig aufgebracht wird.

4 Priifung
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