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1 Anwendungsbereich, Zweck

Diese Norm gilt fiir Rollstiihle nach DIN 13240 Teil 1. Sie soll die Verstidndigung zwischen den Rollstuhifahrern, den

Behorden, den Versicherungstragern, den Rehabilitationseinrichtungen und den Herstellern erleichtern.

2 Begriffe

Rollstuhl

Ein Rollstuhl ist ein Fortbewegungsmitiel fiir Personen, deren Gehféhig-
keit eingeschrankt ist.

Schieberolistuhl

Ein Rollstuhl zum Schieben ohne bauartbedingte Einrichtungen zur Fort-
bewegung durch den Rolistuhlfahrer selbst.

Muskelkraftangetriebener Rollstuhl

Ein Rollstuh!, der bauartbedingt vom Rollstuhlfahrer durch Muskelkraft
fortbewegt werden kann.

Greifreifenrolistuhl

Ein muskelkraftangetriebener Rollstuhl, der mit Hilfe von auBen an den
Felgen der Antriebsrader angebrachten Greifreifen vom Rolistuhlfahrer
fortbewegt werden kann.

Handhebelrolistuhl

Ein muskelkraftangetriebener Rollstuhl, der mit Hebellibertragung fort-
bewegt werden kann.

Motorangetriebener Rollstuhl

Ein Rollstuhl, der mit Motorkraft angetrieben werden kann.

Faltbarer Rollstuhl

Ein Rollstuhl, bei dem mindestens ein MaB, meistens das MaB fiir die
Breite, durch Faltung verringert werden kann.

Teilbarer (zusammeniegbarer) Rollstuhl

Ein Rolistuhi, der ohne Werkzeug in seine Teile zerlegt werden kann.

Starrer Rollstuhl

Ein Rollstuhl, bei dem der Rahmen starr ist.

Rahmen Teil des Rollstuhls, an dem Fahrwerk, Lenkung, Antrieb, Bremssystem,
Sitz, Riickenlehne und Beinstiitzen befestigt sind.
Fahrtstrecke Die groBtmogliche Strecke, die mit einer Energieladung zuriickgelegt

werden kann.

Wendebereich

Der Wendebereich ist der Bereich zwischen senkrechten parallel zuein-
ander stehenden Flachen, in dem mit einem Riickwértsmandver eine
Wendung von 180° durchgefihrt werden kann.

Wendekreisdurchmesser

Der Wendekreisdurchmesser ist der Durchmesser des kleinsten Hohl-
zylinders, in dem der Rolistuhl eine Kreisfahrt bei gréBtem Radeinschlag
durchfiihren kann. Der halbe Wendekreisdurchmesser entspricht dem
Wendekreisradius.

Schwenkrad Schwenkrader sind in einer Schwenkebene frei bewegliche Rader, weiche
sich an der Richtungsanderung passiv beteiligen.

Lenkrad Lenkrader sind die Rader, deren direkt erzeugter Einschlag die Richtungs-
anderung hervorruft.

Laufrad Laufrader sind alle nicht angetriebenen Réder.

Antriebsrad Ein Rad, an dem direkt oder indirekt der Antrieb einwirkt.
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