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Passenger cars suitable for the use of handicapped persons;

requirements

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Personenkraftwagen (Begriff nach
DIN 70 010), die fir den persdnlichen Gebrauch von
korperbehinderten Personen, insbesondere auch von
Rolistuhlbenutzern, geeignet sind. Sonderanfertigungen,
Spezialein- und -aufbauten sowie elektronische Hilfen
sind nicht Gegenstand dieser Norm.

2 Zweck

Diese Norm dient einerseits zur behindertengerechten
Gestaltung von Pkw und soll andererseits behinderten
Personen die Auswahl behindertengerechter Fahrzeuge
fur den persénlichen Gebrauch erleichtern. Je nach Art
der Behinderung kann aber auch ein serienmaBiger Pkw
geeignet sein.

3 Anforderungen

Soweit nachstehend nicht weitergehende Anforderungen
gestellt werden, sind die fiir die Zulassung von Kraftfahr-
zeugen geltenden verkehrsrechtlichen Bestimmungen
verbindlich.

31 Vordere seitliche Tiiren

311 Lichte Turdffnung

Héhe min. 930 mm

Breite min. 900 mm, anzustreben 1080 mm.

Gemessen im R-Punkt nach DIN 70 020 Teil 1 (z.Z. Ent-
wurf).

312 Offnungswinkel

Der Offnungswinkel der Tliren muB min. 68° betragen und
sollte 75° nicht uberschreiten.

313 Tiirausfiihrung

Oberhalb des Fensters muB ein stabiler Turrahmen vor-
handen sein, wenn der Benutzer die Tlr zum Abstiitzen
verwendet.

Die Tilren, die Armlehnen und die Fensterrahmen miis-
sen zum Aufstitzen geeignet sein. Die Taraufhdngung
muB dieser Beanspruchung standhalten.

31.4 Zentralverriegelung

Eine Zentralverriegelung soll vorhanden sein, die von
Fahrer- und Beifahrertlir und méglichst auch von der
Gepéckraumklappe zu betétigen ist.

Ersatz fur Ausgabe 01.84

3.2 Fahrzeugboden

Die Hohe von Oberkante Einstieg (Schweller) bis zum
Fahrzeugboden darf nicht mehr als 100 mm und die Héhe
von Standebene bis Oberkante Einstieg nicht UGber
(370 * %) mm ") betragen, in unbeladenem Zustand.

Gemessen nach DIN 70 020 Teil 1 (z.Z. Entwurf).

3.3 Mitteitunnel und Konsolen

Mitteltunnel und Konsolen sollen vermieden werden. Sie
soliten nicht mehr als 100 mm lber den Fahrzeugboden
ragen.

34 Gepackraum

In den Gepéackraum muB ein zusammengefalteter Roll-
stuhi mit den MaBen 400 mm Breite, 1100 mm Héhe und
1250 mm Lange verstaut werden kdénnen. Die Héhe von
Standebene bis Gepackraumbord (Einladehéhe) darf im
unbeladenen Zustand nicht mehr als (550 = 50)mm
betragen, gemessen nach DIN 70020 Teil 1 (z.Z. Ent-
wurf).

3.5 Sitze

3.51 Sitzhéhe iiber der Fahrbahn

Um ein Umsteigen vom Rollstuhl auf den Fahrzeugsitz
(eventuell mit Rutschbrett) zu erleichtern, soll die

Oberkante der Sitzfliche bei unbeladenem Fahrzeug
(530 £ 50) mm’") Giber der Standebene liegen.

3.5.2 Sitzverstellung

Die vorderen Sitze miissen sich um min. 200 mm in
Langsrichtung und um min. 50 mm in ihrer Hohe') ver-
stellen lassen.

Bei Einstellung der Position des Vordersitzes entspre-
chend dem 95. Perzentil und Neigung der vorderen
Riickenlehne um 25° muB ein Abstand zur Vorderkante
des Ricksitzes von mindestens 180 mm vorhanden sein.
In vorderster Sitzverstellposition des Vordersitzes mufB
ein Abstand von 400 mm erreicht werden, wobei die Leh-
nenneigung freigestellt ist. Eine leichte Verstellbarkeit bei
Belastung, eventuell elektrisch, muB sichergestellt sein.

3.5.3 Kopfstiitzen
Die vorderen Sitze miissen mit verstellbaren Kopfstiitzen
ausgerustet sein.

Y Gilt nicht fUr Fahrzeuge, die von Transportern abge-
leitet sind.
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3.6 Haltegriffe

Haltegriffe auf der Beifahrerseite sollen an der Instrumen-
tentafel oder an der Turinnenseite sowie auf der Fahrer-
und Beifahrerseite am inneren oberen Turausschnitt
(Wagendach) vorhanden sein.

ANMERKUNG: AuBen am Fahrzeug solite im
Dachbereich eine Haltemdglichkeit vorhanden
sein.

3.7 AuBenspiegel

An beiden FahrzeugauBenseiten sind von innen verstell-
bare und beheizbare AuBenspiegel anzubringen. Die
Bedienung der Verstellbarkeit muf in normaler Sitzposi-
tion des Fahrers méglich sein.

3.8 Getriebe und Kupplung

Es sollte ein automatisches Getriebe oder eine automati-
sche Kupplung vorhanden sein. Schaltsperrenentriege-
lung, die in vertikaler Richtung nach oben zu bedienen ist,
ist ungeeignet.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DiN 70 010
gefahrzeuge

DIN 70 020 Teil 1
StvzO

Weitere Normen

DIN 18 024 Teil 1
lagen, StraBen, Pldtze und Wege

DIN 18 025 Teil 1

Friihere Ausgaben
DIN 13249: 01.84

Anderungen

3.9 Lenkung

Wenn die erforderliche Betéatigungskraft, gemessen nach
den Richtlinien fiir Lenkanlagen zu § 38 StVZO, 150 N
lbersteigt, ist eine Hilfskraftienkung erforderlich. Das
Lenkrad sollte verstellbar sein.

3.10 Betriebshremse
Die Betriebsbremse muB servounterstiitzt sein.

311 Personenriickhaltesysteme

An den vorderen Personenriickhaliesystemen missen
die oberen Befestigungspunkte versteltbar sein.

4 Kennzeichnung

Personenkraftwagen, die den Anforderungen dieser Norm
entsprechen, darfen mit dem Verbandszeichen DIN
gekennzeichnet und als behindertengerechte Pkw
bezeichnet werden.

Systematik der StraBenfahrzeuge; Begriffe fur Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und Anhén-

(z.Z.Entwurf)  StraBenfahrzeuge; Personenkraftwagen; Begriffe von Abmessungen
StraBenverkehrs-Zulassungsordnung?)

Bauliche MaBnahmen fiir Behinderte und alte Menschen im éffentlichen Bereich; Planungsgrund-

Wohnungen fiir Schwerbehinderte; Planungsgrundlagen, Wohnungen fir Rollstuhlbenutzer

Gegenuber der Ausgabe Januar 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Abschnitte ,Betriebsbremse* und ,Personenriickhaltesysteme® wurden zusatzlich aufgenommen.

b) Die Abschnitte 3.4, 3.6, 3.7 und 3.8 wurden Uberarbeitet.

¢) Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB 1.7 ,Behindertentransportkraftwagen“ des Normenausschusses Rettungsdienst
und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. erarbeitet.

Internationale Patentklassifikation
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2) Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fiir Technische Regeln (DITR) im DIN, Burggrafenstr.6, 1000 Berlin 30.
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