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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN, Arbeits-
ausschuss NA 053-03-06 AA ,Zentrale Gasversorgungsanlagen®, erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Male und Zuordnung von Steckern fur Entnahmestellen fur medizinische Druckgase und Vakuum sind
dartber hinaus in der Vornorm DIN V ENV 737-6 ,Rohrleitungssysteme fir medizinische Gase — Teil 6:
Mafe und Zuordnung von Steckern fur Entnahmestellen fir medizinische Druckgase und Vakuum® festgelegt.
Diese Vornorm enthalt das vom CEN/TC 215 ,Beatmungs- und Anasthesiegerate“ erarbeitete europaische
Steckersystem.

Vom Technischen Buro des CEN wurde mit Resolution BT C 63/2001 festgelegt, dass das vom CEN/TC 215
erarbeitete europaische Steckersystem als Europaische Vornorm (ENV) mit besonderem Status
herausgegeben werden soll. Die folgenden Abschnitte, die dem Vorwort der DIN V ENV 737-6:2003-06
entnommen wurden, legen die Griinde fir diese Entscheidung dar:

,Unter Berlcksichtigung, dass

— es CEN-Mitglieder gibt, die Entnahmestellen und Stecker verwenden, die EN 737-1 entsprechen, und bei
denen die MaRe von Steckern mit den nationalen Normen von Osterreich (Normen der Reihe
ONORM 7387), Frankreich (AFNOR NF S 90-116), Deutschland (DIN 13260-2), Italien (UNI 9507),
Schweden (SS 87 524 30) und dem Vereinigten Konigreich (BS 5682) Ubereinstimmen;

— es CEN-Mitglieder gibt, die Entnahmestellen und Stecker verwenden, die eine vorhandene
firmenspezifische Ausfliihrung haben, die EN 737-1 entsprechen und gasartspezifische Malle und
Toleranzen aufweisen, die veréffentlicht wurden;

— einige dieser nationalen Normen und firmenspezifischen Ausfiihrungen einen speziellen Status haben,
der durch Gesetz oder Regelungen festgelegt ist, und deshalb nicht gedndert oder zuriickgezogen
werden kénnen;

wurde dieses Dokument aus folgenden Grinden als Europdische Vornorm (ENV) mit speziellem Status
herausgegeben:

— die CEN-Mitglieder werden nicht gehalten sein, die ENV zu implementieren; sie missen die ENV auf
nationaler Ebene lediglich zur Verfligung stellen, z. B. in Form eines ,Entwurfs zur Weiterentwicklung®;

— die Male von Steckern, die in den entgegenstehenden o. g. nationalen Normen aufgefiihrt sind, werden
nicht zurickgezogen und kdnnen parallel zu den in der ENV enthaltenen MalRen in Kraft bleiben;

— Entnahmestellen und Stecker, die EN 737-1 entsprechen und bei denen die MalRe von Steckern mit den
entgegenstehenden o. g. nationalen Normen Ubereinstimmen, kdnnen weiterhin installiert und sowohl fir
neue Einrichtungen als auch fir Erweiterungen bestehender Einrichtungen nach Festlegung durch
entsprechende nationale Behdrden verwendet werden;

— Entnahmestellen und Stecker nach vorhandener firmenspezifischer Ausfihrung, die EN 737-1
entsprechen und gasartspezifische Maflie und Toleranzen aufweisen, die veroffentlicht wurden, kénnen
ebenfalls weiter installiert werden und sowohl fir neue Einrichtungen als auch fir Erweiterungen
bestehender Einrichtungen nach Festlegung durch entsprechende nationale Behérden verwendet
werden, unter den Voraussetzungen, dass es nicht moglich ist, dass Stecker nach ENV 737-6 in
Steckeraufnahmen nach jeglicher firmenspezifischer Ausfiihrung passen und/oder Gas aus diesen
auslassen, und dass es nicht mdglich ist, dass Stecker nach jeglicher firmenspezifischer Ausfuhrung in
Steckeraufnahmen nach ENV 737-6 passen und/oder Gas aus diesen auslassen;

Document$

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 13260-2:2013-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-13260-2-2013-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-13260-2-2013-09

DIN 13260-2:2013-09

— es wird moglich sein, Entnahmstellen und Stecker nach EN 737-1 und dieser Europaischen Vornorm flr
Feldversuche in Einrichtungen des Gesundheitswesens in Ubereinstimmung mit entsprechenden
nationalen Behorden zu verwenden.*

Anderungen

Gegeniiber DIN 13260-2:2004-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) im Titel Zusatz ,flir medizinische Druckgase und Vakuum® gestrichen;

b) Anwendungsbereich auf Stecker fir Entnahmestellen zur Bereitstellung und Entsorgung von Luft zum
Betreiben chirurgischer Werkzeuge erweitert;

c) Begriffsbestimmung fur Entnahmestelle zur Bereitstellung und Entsorgung von Luft zum Betreiben
chirurgischer Werkzeuge erganzt;

d) Male von Steckern und gasartspezifischen Verbindungsstellen fir Entnahmestellen zur Bereitstellung
und Entsorgung von Luft zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge erganzt.

Friihere Ausgaben

DIN 13260-2: 1984-12, 2004-06
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an die MalRe und Zuordnung von Steckern fest, die flir den Anschluss an die
Entnahmestellen von Rohrleitungssystemen fir medizinische Gase nach DIN EN ISO 7396-1 zur Verwendung
mit den folgenden medizinischen Gasen und fiir Vakuum vorgesehen sind:

— Sauerstoff;

— Lachgas;

— Druckluft;

— Druckluft/Sauerstoff;
— Kohlenstoffdioxid.

Diese Norm legt Anforderungen an die Male von Steckern fur Entnahmestellen zur Bereitstellung und
Entsorgung von Luft zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge fest.

ANMERKUNG In DIN V ENV 737-6 werden darliber hinaus Sauerstoff/Lachgas-Gemische (50/50 % V/V) und Stickstoff
zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge beriicksichtigt.

Diese Norm legt die MalRe und Zuordnung von gasartspezifischen Verbindungsstellen fest.

2 Begriffe
Fur die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

21

gasartspezifisch

mit Merkmalen versehen, die die Zuordnung nur zu einem ganz bestimmten Gas oder zu Vakuum erlauben
und somit Verwechslungen verhindern

[QUELLE: DIN V ENV 737-6:2003-06, Begriff 3.1]
2.2

gasartspezifische Verbindungsstelle
der Teil einer Steckeraufnahme, der einen gasartspezifischen Stecker aufnimmt

[QUELLE: DIN V ENV 737-6:2003-06, Begriff 3.2]
2.3
medizinisches Gas

ein Gas oder Gasgemisch, das zur Verabreichung an den Patienten zu therapeutischen, diagnostischen oder
prophylaktischen Zwecken oder zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge bestimmt ist

[QUELLE: DIN V ENV 737-6:2003-06, Begriff 3.3]

24

Rohrleitungssystem fiir medizinische Gase

eine Zentralversorgung mit Stelleinrichtung, einem Rohrverteilersystem und Entnahmestellen dort, wo
medizinische Gase oder Vakuum erforderlich werden kénnen

[QUELLE: DIN V ENV 737-6:2003-06, Begriff 3.4]

Documentg

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 13260-2:2013-09


http://avadocuments2026.com/doc/din-13260-2-2013-09
http://avadocuments2026.com/doc/din-13260-2-2013-09

