DK 534 : 003.62 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1969

Akustik DIN
Formelzeichen 1332

Acoustics; symbols

Zusammenhang mit internationalen Vereinbarungen siehe Erlduterungen.
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Fachnormenausschu® Akustik und Schwingungstechnik im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Ausschuf} fir Einheiten und Formelgréfien im DNA
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_ | SI-Einheit?)
Nr GroBe Egﬁ; (siehe Bemerkungen
DIN 1301)
1.16. | Verlustfaktor d,n
1.17. | Elastizitdtsmodul E Ez
. m
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1.18. | Schubmodul G —
m
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1.19. | Kompressionsmodul | K —
m
1.20. | Poisson-Zahl B v
1.21. | Masse m kg
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1.22. | Dichte 0 ;2
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1.23. | Steifigkeit, Steife s =
1.24. | Nachgiebigkeit n % n = —i-
1.25. | Mechanische , Ns
Resistanz?) m
1.26. | Mechanische o 7 Ns
Impedanz?) vom m
1.27. | Abklingkoeffizient F) & Zeitliche Abnahme des Ausschlages
s £ = é‘oe—& — é‘:oe—t/'r
1.28. | Abklingzeit, T s r— 1
Relaxationszeit Np o
1.29. | Logarithmisches 4 Np Natiirlicher Logarithmus des Verhéltnisses zweier
Dekrement um eine Schwingungsdauver auseinanderliegender
Ausschlige
A=I(&/ban); A=6-T
1.30. | Dampfungsgrad 9 Es ist & = d/wy; w, Kennkreisfrequenz siche
DIN 1311 Blatt 2.
Ferner ist & = AfV1 + A2
1.31. | Resonanziiberhéhung, | @ Fiir groBe Resonanziiberh6hungen (d. h. kleine
Giite Dampfungen) gilt
9= L@ _ T
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1.32. | Kinetische Energie Wy J
1.33. | Potentielle Energie W, J
1.34. | Flichentrigheits- I m?
moment
1.35. | Massentrigheits- J, 0 kg m?
moment
1.36. | Moment einer Kraft, | M Nm
Moment
eines Kréftepaares
1.37. | Drehsteife, D N—I:ll
Direktionsmoment ra

1) siehe Seite 1 %) Begriff siche DIN 1320
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