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1 Anwendungsbereich und Zweck 2.3 Winkel

Diese Norm dient dazu, die in der wissenschaftlichen Lite-
ratur, in technischen Beschreibungen, Fertigungsunter-
lagen, Prospekten notigen Zeichen und Benennungen ein-
heitlich festzulegen.

Die in dieser Norm einem Zeichen (z. B. Buchstaben) zuge-
ordnete Benennung schlieBt nicht aus, daB es auch auf
dem Fachgebiet Optik noch andere Bedeutungen haben
kann. Wird daher in wissenschaftlich-technischen Verof-
fentlichungen ein Buchstabe zum ersten Mal verwendet,
so empfiehlt es sich, auf seine Bedeutung ausdriicklich
hinzuweisen (durch Angabe der Zeichen in einer besonde-
ren Ubersicht).

2 Aligemeine Grundsiatze
2.1 Punkte

Punkte (z.B. Brennpunkte, Scheitelpunkte) werden mit
senkrechten lateinischen GroBbuchstaben bezeichnet.

2.2 Strecken

Strecken werden mit kursiven lateinischen Kleinbuch-
staben bezeichnet. Sie diirfen auch durch die Angabe ihrer
beiden Endpunkte gekennzeichnet werden.

Anmerkung: Bei der Kennzeichnung einer Strecke durch
Angabe ihrer beiden Endpunkte, z. B. mit A und B,
bedeuten:

AB (Sprechweise: Strecke von A nach B)
die von A nach B gemessene Strecke, die durch
Festsetzung der Lichtrichtung ein bestimmtes
Vorzeichen (siehe Abschnitt 2.8) bekommt.
Es gilt AB=—BA

AB (Sprechweise: Strecke AB)
Strecke, deren absolutes MaB angegeben wird
(ohne Vorzeichen)

KTS (Sprechweise: Bogen AB)
Kurvenstiick mit den Endpunkten A und B

Winkel werden mit kursiven griechischen Kleinbuchstaben
bezeichnet ).

2.4 Einander entsprechende physikalische
GroBen im Objekt- und Bildraum

GroBen, die sich im Objekt- und Bildraum entsprechen,
werden mit dem gleichen kursiven Buchstaben (Formel-
zeichen) bezeichnet; die Buchstaben der GroBen im Bild-
raum erhalten zusatzlich einen hochgesteliten Strich.

Durch den rechts hochgesteliten Strich wird die Wirkung
der ganzen Flachen-(oder Linsen-)Folge zusammengefaBt.

2.4.1 Kennzeichnen der Wirkung einer einzelnen Flache
Zum Kennzeichnen der Wirkung einer einzelinen
Flache ist der betreffende Index hinzuzufiigen. Um die
Wirkung mehrerer Flachen ineinemFormelzeichen
zusammenzufassen, schreibt man den ersten und letzten
der Indizes und verbindet sie durch das mathematische
Zeichen . . . (fur ,und so weiter bis“; siehe DIN 1302).

Beispiele:

>

/ /
- Yk . o - &‘ . U = . i
B=5 B =% A 1 ; wobei x < A
Da der rechts hochgestelite Strich und die verschiedenen
zugeordneten Indizes gleichberechtigt sind, wird ein ge-
schlosseneres Satzbild erzielt, wenn Strich und Index (oder
der erste der Indizes) Ubereinandergesetzt werden (z. B. sy).

s

2.4.2 Kennzeichnung von optisch nicht konjugierten
GroBen und von Brennpunkten

Soll hervorgehoben werden, daB entsprechende GroBen

und Brennpunkte optisch nicht konjugiert

sind, so erhdlt der Buchstabe fiir die GréBe im Objekt-

raum oder sein Index einen Querstrich.

1} Hierfir sind auch noch kursive lateinische Kieinbuch-
staben im Gebrauch.
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Beispiele:

F'F (als Brennpunkte)

SR Schnittweite des bildseitigen Brennpunktes
ST Schnittweite des objektseitigen Brennpunktes
f bildseitige Brennweite

Fi objektseitige Brennweite

(Anwendungsbeispiel siehe Bild 3)

2.5 Differenzzeichen

Eine endliche Differenz gleichartiger Gro8en, die in dem-
selben optischen Raum liegen, wird mit dem senkrechten
griechischen GroBbuchstaben A bezeichnet. (Im Grenzfall
geht A in das Differentialzeichen d iber.)

Beispiele:
As’ Offnungsfehler
Asj, bildseitige Farbabweichung

Die Differenz zweier gleichberechtigter GréBen nach und
vor der Brechung wird durch das Zeichen 4 (Sprechweise:
Strichdelta) gekennzeichnet.

Beispiele:
1 1 1
A nr wr nr
Anmerkung: Folgen auf A oder A mehrere Buchstaben, so
empfiehlt es sich, das zugehorige Argument einzu-
klammern.

A(ns)=n's'-ns

2.6 Bestimmungsstiicke
endlich geneigter Strahlen

Die Schnittweite von Strahlen endlicher Neigung und von
Strahlen im endiichen Abstand von der optischen Achse
sowie andere GroBen, die nicht auf Strahlen im paraxialen
Gebiet beschrénkt sind, brauchen von den entsprechenden
paraxialen Grenzwerten nur dann unterschieden zu werden,
wenn sie gleichzeitig auftreten. Dann kann man entweder
die nichtparaxialen GroBen durch eine Uber dem Buchstaben
liegende geschweifte Linie (Tilde) oder die paraxialen Grenz-
werte je nach dem Zusammenhang durch ein zuséatzliches
Zeichen oder einen Index kennzeichnen.

Beispiel fir die Anwendung der Tilde bei nichtparaxialen
GroBen:

Schnittweitenabweichung § — s (Sprechweise: s Tilde
minus s). Entsprechend kann nach Abschnitt 3.1 die schiefe
Dicke mit d bezeichnet werden.

2.7 Koordinatensystem

Die Z-Achse des Koordinatensystems ist die optische Achse.
Sie stimmt bei rotationssymmetrischen Systemen mit der
Rotationsachse liberein.

Die Meridionalebene ist die y-, z-Ebene eines rechtshindigen
Koordinatensystems.

Bei Systemen mit torischen Flachen sind als y- und z-Achse
die Richtungen der Haupt-Krimmungsachsen der torischen
Flachen zu wahlen.

2.8 Richtungsangabe durch Vorzeichen

2.8.1 Richtungen der Achsen .

Die positive Richtung der optischen Achse (Z-Achse) ist
durch die Lichtrichtung im Objektraum gegeben. Zur ein-
heitlichen Darstellung auf Bildern ist sie auf Zeichnungen
von links nach rechts zu zeichnen.

Die positive Richtung der y-Achse soll von unten nach oben
weisen.
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Anmerkung: Es empfiehlt sich, in allen Formeln orientierte
Strecken und Winkel (die also positiv oder negativ
sein kénnen) zu verwenden und fir konjugierte
GroBen die gleiche positive Orientierung anzu-
nehmen.

2.8.2 Richtung der Schnittweiten

Fir Punkte, die links vom Bezugspunkt (Fldchenscheitel,
Brennpunkt, Hauptpunkt . . ) auf der optischen Achse liegen,
werden die Schnittweiten negativ gerechnet. Entsprechend
ist der Radius einer Flache negativ, wenn der Kriimmungs-
mittelpunkt links vom Flachenscheitel liegt.

2.8.3 Vorzeichen fiir Winkel
Das Vorzeichen des Zentriwinkels der Normalen ¢ ist fest-

. . h
gelegt durch die Formel sing = T Das Vorzeichen des
Winkels r eines Strahls gegen die optische Achse ist positiv,
wenn der Strahl (schrdg oder vertikal) die Achse von oben
kommend trifft. Das Vorzeichen des Einfallwinkels ¢ ergibt
sich aus der Beziechung g = o0+ ¢ =o'+ ¢"

2.8.4 Vorzeichen bei Spiegelsystemen

Bei Spiegelsystemen bestehen fiir den Rechnungsgang

zwei Moglichkeiten: -
Vor der Spiegelung gelten n, r und @, nach der Spiege-

lung n’=n,r'=~-rund ¢’= - ¢.

oder:

An der (oder jeder) Spiegelfldche ist n'= — n, und der
Scheitelabstand andert sein Vorzeichen.

2.9 Indizes

Indizes dienen:

a) Zum Kennzeichnen der Zugehorigkeit einer GroBe zu
einer bestimmten Flache. Damit kann eine GrdBe, die
sichaufdie 1., 2, ..., auf eine beliebige oder auf die letzte
Flache bezieht, durch einen Index 1, 2, . .. oder allgemein
durch die Indizes x, A, oder & und dergleichen bezeichnet
werden.

Beispiele:
1 125 Ty Sxs Sk dx
n;, = n, + ) (Brechzahl zwischen xter und
(x + 1)ter Flache)

b) Zum Unterscheiden bestimmter ibergeordneter GroBen.

~

Beispiele:
Sm  meridionale Schnittweite
Ss sagittale Schnittweite

Anmerkung: Indizes, die nach dem Zusammenhang selbst-
verstandlich sind, kdnnen aus drucktechnischen
Griinden weggelassen werden, wenn dadurch keine
MiBverstandnisse moglich werden.

3 Zeichen und Benennungen fiir Punkte,
Strecken, Winkel und sonstige Angaben

3.1 Kursive lateinische Kleinbuchstaben
und zugeordnete Benennungen

3.1.1 Strecken mit Vorzeichen

a Abstand vom Hauptpunkt H zum Objektpunkt O
(Strecke HO)

ag Abstand vom Hauptpunkt H zum Pupillenpunkt B
(Strecke HB)

c Abstand vom Krimmungsmittelpunkt C zum Objekt-
punkt O (Strecke CO)

cg  Abstand vom Kriimmungsmittelpunkt C zum Pupillen-

punkt B (Strecke CB)
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