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Viskositat
Rheologische Begriffe

Viscosity; rheological concepts

Die vorliegende Norm enthélt die rheologischen Begriffe, die in DIN 1342 Teil 21) lber
newtonsche Fliissigkeiten und in DIN 13 3422) {iber nicht-newtonsche Flissigkeiten ver-
wendet werden.

Bei den einzelnen Begriffen wird auf die Abschnitte dieser Normen hingewiesen, in denen
die Begriffe vorwiegend benutzt und die zugehdrigen physikalischen Zusammenhénge
behandelt werden. Begriffe, die innerhalb der vorliegenden Norm an anderer Stelle auf-
gefiihrt werden, sind im Text gesperrt gedruckt.

Soweit vorhanden, sind englische Benennungen bei den einzelnen Begriffen aufgefihrt.
Sie sollen das Ubersetzen erleichtern, jedoch ist nicht sichergestellt, daB sich die deutschen
Begriffsbestimmungen in allen Einzelheiten mit den englischen und amerikanischen
decken. Es wurden weitgehend die terminologischen Festlegungen der British Standards
Institution (BS 5168 —1975) und der International Union of Pure and Applied Chemistry
(IUPAC, [1]) beriicksichtigt.

1) Entwurf Ausgabe August 1983
2) Ausgabe Juni 1976, bei Uberarbeitung als Teil der Reihe DIN 1342 vorgesehen
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Seite 2 DIN 1342 Teil 1

Benennung Bedeutung

Anfangskomplianz Komplianz J, zu Beginn des Einwirkens einer Spannung auf eine elastische
Flussigkeit (siehe auch Viskoelastizitat, Maxwell-Modell). Siehe
DIN 13342 2), Abschnitt 3.2.1.

Antithixotropie Gleichbedeutend mit negativer Thixotropie und Rheopexie
E: negative thixotropy, anti-thixotropy

Bingham-Modell Gebrauchliches rheologisches Modell fiir einen plastischen Stoff

E: Bingham model (siehe auch Plastizitdt). Siehe DIN 13342 2), Abschnitt 3.3.

Bingham-Viskositét Viskositdtskoeffizient ng in dem einem Bingham-Modell entspre-

E: Bingham viscosity chenden FlieBgesetz t—1i=np D(rSchubspannung, 7tFlieBgrenze,
D Geschwindigkeitsgefédlle). Siehe DIN 133422), Abschnitt 3.1.3.

Burgers-Modell Rheologisches Modell der linearen Viskoelastizitéat einer Fliissig-

E: Burgers model keit mit unverzégerter und mit verzégerter Elastizitét. Siehe DIN 133422),
Abschnitt 3.2.3.

Casson-Viskositit Viskositatskoeffizient n¢ im FlieBgesetz (V7 — y&)? = nc D

E: Casson viscosity (r Schubspannung, 7; FlieBgrenze, D Geschwindigkeitsgefélle).
Siehe DIN 13342 2), Abschnitt 3.1.3.

Deformation a) Anderung der Gestalt oder des Volumens (qualitativ)

E: deformation b) Gleichbedeutend mit Verformung

Dehngeschwindigkeit Erste zeitliche Ableitung ¢ der Dehnung. Siehe DIN 133422), Abschnitte

E: rate of elongation, rate of extension 2.3 und 3.4.

Dehnspannung Teil der Komponente der Normalspannung, der nicht der isotropen

E: tensile stress Normalspannungsverteilung zugehdrt. Siehe DIN 13342 2), Abschnitt 3.4.

Dehnstromung Stromung, die sich als ausschlieBlich durch Dehnspannungen verursacht

E: elongational flow, extensional flow darstellen [aBt. Siehe DIN 13342 2), Abschnitte 2.3 und 3.4.

Dehnung Relative Anderung ¢ einer charakteristischen Lange (bei Zunahme positiv),

E: elongation, extension hier als MaB fiir die durch eine Dehnspannung bewirkte Deformation. Be-

schrieben wird die Dehnung durch das Langenverhaltnis A = [ (¢)/lo zur Zeit ¢
und durch die Hencky-Dehnung ey = ln A mit dem Grenzwert
/1Iim1 eg=¢e~A l/lo

Dehnviskositat Die fiir die Dehnstromung maBgebende Viskositdtsfunktion np (¢)

E: elongational viscosity, extensional (Quotient Dehnspannung durch zugehérige Dehngeschwindigkeit).
viscosity Siehe DIN 13342 2), Abschnitt 3.4.

Dilatanz FlieBverhaiten von Stoffen, deren Viskositét bei htheren Werten von

E: shear thickening, dilatancy Schubspannung oder Geschwindigkeitsgefélie groBer ist als bei

kleineren Werten. Die Stoffeigenschaft ,dilatant” sagt nichts iiber die Zeit-
abhéngigkeit des FlieBverhaltens aus. Siehe DIN 13 3422), Abschnitt 3.1.3.

Dynamische Viskositat a) Der fir Scherstrémungen maBgebende Viskositatskoeffizient
E: dynamic viscosity (die Stoffkonstante n im FlieBgesetz fir newtonsche Flissig-
keiten)

b) Fir nicht-newtonsche Flissigkeiten undim FlieBbereich plasti-
scher Stoffe einWertder Scherviskositatsfunktion firgegebene
Schubspannung oder fiir gegebenes Geschwindigkeitsgefalle

Die vollstandige Benennung miiBte ,dynamische Scherviskositiat® lauten. Der
Zusatz ,dynamisch” dient der Unterscheidung von der kinematischen
(Scher-)Viskositat, der Zusatz ,Scher-* zur Unterscheidung von der
Dehn- oder der Volumenviskositdt. Der Kehrwert der dynamischen
Viskositét heiBt Fluiditat. Siehe DIN 1342 Teil 2 1), Abschnitt 1.4.

) und 2) siehe Seite 1
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DIN 1342 Teil 1 Seite 3

Benennung

Bedeutung

Ebene Couette-Stromung
E: plane Couette flow

Gleichbedeutend mit einfacher Scherstromung

Einfache Scherstromung
E: simple shear flow

Einfachste Schichtenstromung zwischen zwei weit ausgedehnten,
ebenen und parallelen Randfiachen mit konstantem Abstand, bei konstanter
Geschwindigkeitsdifferenz (Stromungsform mit raumlich konstantem Ge-
schwindigkeitsgefélle), auch ebene Couette-Stromung genannt.
Siehe DIN 1342 Teil 2), Abschnitt 1.2.

Elastizitat
E: elasticity

Eigenschaft eines Stoffes, derzufolge eine Spannung eine reversible
Verformung hervorruft. Die von duBeren Krédften verrichtete Arbeit wird
reversibel als Formanderungsenergie gespeichert.

Endviskositat

Viskositdt 7 des oberen linearen Bereiches einer Ostwald-Kurve.Siehe
DIN 13 3422), Abschnitt 3.1.3.

E: flow curve

FlieBgesetz Rheologisches Stoffgesetz fir Fluide und fur plastische Stoffe
oberhalb der FlieBgrenze. Siehe DIN 133422), Abschnitte 2 und 3.

FlieBgrenze Kleinste Schubspannung 7; oberhalb derer ein plastischer Stoff

E: yield point (siehe auch Plastizitédt) sich rheologisch wie eine Fliissigkeit verhilt.
Siehe DIN 133422), Abschnitt 1.3.

FlieBkurve Graphische Darsteliung des Zusammenhanges zwischen Schubspan-

nung 7 und Geschwindigkeitsgefélle D fiir eine einer Schichten-
stromung unterworfene Flissigkeit oder fir einen plastischen Stoff
oberhalb der FlieBgrenze. FlieBkurven sind nur in viskosimetrischen
Stromungen definiert. Siehe DIN 13342 2), Abschnitt 3.1.2.

Fliissigkeit Siehe Fluid

Fluid Oberbegriff fur Gase, Fliissigkeiten und Dampfe. In DIN 1342 Teil 2 ') beziehen

E: fluid sich die Begriffe ,Fliissigkeit* und ,Fllissigkeitsverhalten“ allgemein auf Fluide.
Siehe DIN 133422), Abschnitt 1.1.

Fluiditat Kehrwert der dynamischen Viskositédt (Formelzeichen: ¢).

E: ﬂuidity Siehe DIN 1342 Teil 2 1), Abschnitt 1.5.

Gedéchtnis Erscheinung, daB rheologische Eigenschaften eines Stoffes nicht

E: memory nur von den gegenwdrtigen, sondern auch von zeitlich vorausgegangenen
Spannungen, Verformungen oder Verformungsgeschwindig-
keiten abhangen kdnnen. Siehe DIN 13 342 2), Abschnitt 1.2.3.

Gel-Kurve Siehe rheologische Hysteresekurve

Geschwindigkeitsgefalle
E: velocity gradient, shear rate

(Friiher gelegentlich auch Schergefilie genannt.) Besondere Benennung fiir
die Schergeschwindigkeit in einer Schichtenstrémung. In diesem
Fall ist die Anderung der Geschwindigkeit senkrecht zuden Scherfldchen
am gréBten (Formelzeichen: D). Siehe DIN 1342 Teil 2 1), Abschnitt 1.2.

Geschwindigkeitsprofil
E: velocity profile

Geschwindigkeitsverteilung liber einen Querschnitt senkrecht zur Strémungs-
richtung. Siehe DIN 1342 Teil 21), Abschnitt 1.2.

Gleichgewichtsviskositét
E: ultimate viscosity

Viskositdt n, einer viskoelastischen Fliissigkeit (siche Viskoelasti-
zitat) nach dem Abklingen des Einflusses einer verzdgerten Elastizitat.
Bei reinviskosen Fliissigkeiten und bei viskoelastischen Fliissigkeiten ohne
verzogerte Elastizitat gibt es nur die Gleichgewichtsviskositit; bei rheolo-
gischen Hysteresekurven herrscht keine Gieichgewichtsviskositat.
Siehe DIN 13 342 2), Abschnitt 3.2.2.

Grenzviskosititszahi
E: limiting viscosity number

Siehe Staudinger-index. Siehe DIN 1342 Teil 2 1), Abschnitt 2.4.

Hooke-Modell, hookesche Feder
E: Hooke model, Hookian spring

Modell zur Darstellung des Hookeschen Gesetzes (Proportionalitdt von
Spannung und reversibler Verformung)

1) und 2) siehe Seite 1
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