DK 615.472.5: 616.367 DEUTSCHE NORM September 1982

Medizinische Instrumente

Gallengangdilatatoren nach Bakes
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Medical instruments; gall duct dilators type Bakes
Instruments médicaux; dilatateurs pour les voies biliaires de Bakes

MaRe in mm

1 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Form A mit Olive
Platz fir Kennzeichnung

A Schnitt A-B
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Bezeichnung eines Gallengangdilatators nach Bakes mit Olive (A} vond, =5 mm und /, = 315 mm:

Dilatator DIN 13 456 — A5 X 315

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
d, I d, 1, Gewicht
0 . X g
—02 min. +0,4 min. ~
2 8
15
3 10
315 1,6
- 4 14
5 18 20
6 20
7 23
8 25 30
9 28
10 320 2,2 30
1 32 40
12 34
13 36 50
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Seite 2 DIN 13 456

Form B zylindrisch

S — R
Griff und Platz fiir
b Kennzeichnung wie Form A
Tabelle 2.
d, 1 Gewicht
_g 2 min. i
1,2
315 15
2

2 Werkstoff

Schaft: Nichtrostender Stahl
X5CrNiMo 18 10 (Werkstoffnummer 1.4401) nach DIN 17 442

oder
X 12CrNiS 18 8 (Werkstoffnummer 1.4305) nach DIN 17 442
Griff:  Nichtrostender Stahl nach Wahl des Herstellers

nach Wahl _
des Herstellers

3 Ausfithrung
Nach DIN 58 298 Teil 9
Schaft biegsam

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 9

Zitierte Normen

DIN 17 442 Walzwerks-, Schmiede- oder GieRerei-Fertigerzeugnisse aus nichtrostenden Stahlen fiir medizinische
Instrumente

DIN 58 298 Teil 9 Werkstoffe, Ausfilhrung und Priifung medizinischer Instrumente; Sonden
Internationale Patentklassifikation -
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