DK 615.472.4 DEUTSCHE NORM September 1982

Medizinische instrumente

Nadelhalter nach De Bakey _—
mit Hartmetall-Einlagen 13 461

Medical instruments; neddle holder type De Bakey with carbide inserts

Instruments médicaux; porte-aiguilles de De Bakey avec plaquettes en métal dur

MaBe in mm

1 MaRe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahien.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung des Nadethalters nach De Bakey mit Hartmetall-Einlagen (E) von [, = 230 mm:

Nadelhalter DIN 13 461 — E 230
*) Dieses MaR bleibt bei Abnahmepriifungen unberiicksichtigt.
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Seite 2 DIN 13 461

l a b l l GerCht -
! ! 2 3 DurchsteckschluB 1) Sperrzdhne g
zul. Abw. +0,5 +0,7 1 min, ~
DIN 58 300 — D16
183 +6 45 7 21 15 oder 3:3 40
DIN 58 300 — D18
205 t5 4,5 7,5 22 16 DIN 58 300 - D18 3:3 50
oder
230 +5 4,5 8 23 16 DIN 58 300 —- D20 4:4 60
260 +8 5 8 23 17 DIN 58 300 — D20 4:4 80
oder
310 +8 5 8,6 23 17 DIN 68 300 — D22 4:4 100
1) Nach Wahl! des Herstellers

2 Werkstoff und Ausfiihrung

‘Nach DIN 58 298 Teil 3, jedoch muB fiir die Priifung der Elastizitat nach DIN 58 298 Teil 3, Ausgabe Juli 1979, Ab- -
schnitt 6.4.2 der Durchmesser fiir den Priifdraht auf 0,5 mm verringert werden.
Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Teil 3 gewiinscht, so ist
die Norm-Bezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Teil 3 festgelegten Kennzahl
fiir Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberflache zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir
den angegebenen Nadelhalter mit dem Glanzgrad Hochglanz der polierten Flachen (Kennbuchstabe H) aus X 20Cr 13

Nadelhalter DIN 13 461 — E 230 — H5

(Kennzahi 5):

3 Kennzeichnung

Nach DIN 58 298 Teil 3.

Zitierte Normen

DIN 58 298 Teil 3 Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung medizinischer Instrumente; Ringzangen
SchiuRarten fiir chirurgische Instrumente

DIN 58 300
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