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Medizinische Instrumente

Kathetereinflihrungszangen nach Magill
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13 467

Medical instruments; Catheter introducing forceps type Magill
Instruments médicaux; Pinces a intubation de Magill

MaRe in mm

1 Male, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Platz fur
Kennzeichnung

bei geschlossener Zange

Schraubenschluf3

Rillen

T )] =15°

(vergrofiert und um = 30°
in Langsachse gedreht)

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
+

Bezeichnung einer Kathetereinfiihrungszange nach Magill von I, = 185 mm:

Zange DIN 13 467 — 185
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Seite 2 DIN 13 467

Tabelle 1. i
I a, a, ag b, bs I I3 Ia Schraubenschiuly Rillen Gev;ncht
+8 | +05 | min. | t05 | 0,3 | 1 +3 | min. | min. | DINB8300—... [DIN58299 —. .. -

30
155 | 45 | 2 45 | 2 65 | 50 | 45| 2 | SH-M25-35 60 x 0,6
oder *)
185 | 65 | 3 5 32 | 75| 713 | 8 4 | SH-M25-4 60x0,7 .
60x0,8
240 | 105 | 55 6,5 4 9 93 14 8 SH-M3-5 oder *) 80
60x0,9
*) Nach Wahl des Herstellers

2 Werkstoff und Ausfiihrung
Nach DIN 58 298 Teil 3

Wird vom Besteller ein bestimmter Werkstoff und eine bestimmte Ausfiihrung nach DIN 58 298 Teil 3 gewiinscht, so ist

die Normbezeichnung in dem vom Besteller gewiinschten Umfang mit der in DIN 58 298 Teil 3 festgelegten Kennzahl fiir -
Werkstoff und dem Kennbuchstaben fiir Glanzgrad der Oberfliche zu erweitern. Die Bezeichnung lautet dann z. B. fiir die
angegebene Zange mit dem Glanzgrad hochglanz der polierten Fliche (Kennbuchstabe H) aus X 20 Cr 13 (Kennzahl 5):

Zange DIN 13 467 — 185 — H5

3 Gewicht
Siehe Tabelle 1

4 Kennzeichnung
Nach DIN 58 298 Teil 3

Zitierte Normen

DIN 58 298 Teil 3  Werkstoffe, Ausfiihrung und Priifung medizinischer Instrumente: Ringzangen
DIN 58 299 Rillen fiir chirurgische Instrumente; Profilwinkel, Teilungen

DIN 58 300 SchluBarten fiir chirurgische Instrumente
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